thik 


AE nisted 


levereras 


MA 


med 


I packningen @ som är av specialgummi 
finns en rostfri stålring @ som omsluter gummit ned 
till tätningsytans plan. Ringen säkras i sitt lage 
genom den plana överdelen €) som samtidigt fun- 
gerar som tryckplatta mot det ovanför liggande 
gummipartiet. Genom fasningen uppstår expansions- 
rummet @ 


PATENTSÖKT 


Full täthet med oförändrat åtdragningsmomen 


Grundliga slitprov visar att NAF dropptat! 
packning har samma goda tatningsférmagi 
även efter 4 milj. manövrer med samma åtdrag! 
ningsmoment som vid provets början. | ett tre 


Vid stängning av ventilen pressas ringen @ 


personers hushåll kan man normalt räkna mec 
40 manövrer per kran och dygn. NAF dropptat 
packning har således mycket stor livslängd ocl 
reducerar underhallskostnaderna för armaturet 


uppåt och en del av det ovanför liggande gummit 
ut i expansionsrummet Q. Därigenom erhålles full 
anpressning av gummit mot sätet, och ringens nedre 


del hindrar gummit att svälla ut. tillfetfiminimum 


NAF dropptät-packning 

Xx ger full täthet 

Xx med lätt åtdragning 

Xx är okänslig för föroreningar 


Xx garanterar beständig tändningsförmåga 


NORD ARMATUR 


AB NORDISKA ARMATURFABRIKERNA LINKÖPING 


Linköping Stockholm Göteborg Lund Sundsvall Karlstad Falun 
290 60 22 94 80 19 76 50 173 10 154 40 559 00 71 10 
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| DBRICKOR för alla traférband, 
I li enkla, lätta konstruktioner. 


I med BULLDOG bultade träkon- 
\dtioner och utnyttja riktigt virkets 
tasthetsegenskaper. Rekvirera katalog med 


tionsexempel. Begär offert. 
Leverans på dagen. 


) it, starkt och beständigt. 


tiebolaget BULLDOG TANDBRICKOR 
Gjutargatan 12, Stockholm K Tel. 010/501299 


Betongblandare TIPP 150 U 


transportabel efter bil 


Tippblandarna är lätthanterliga och lämpliga för mindre byggnation, 
reparationsarbeten,ledningsarbeten i gator och arbeten i trånga lokaler. 
Levereras med stödfötter och dragstång. 


TIPP-BLANDA DÅ DET GÄLLER MINDRE ARBETEN 


ssdtgangen blir mindre. tekniska uppgifter och konstruk- 


| MEDESKOGS GOLYV- 
| SERVICE 


| | — EVALD MEDESKOG — 
Nobelvägen 17, Karlskoga - Tel. 313 03 Postadr. Bofors 
+ 


> Linoleummattor - Golvplattor 
_ Golvslipning - Ytbehandling 


Konstruktionschef 
sökes av 


Stockholms stads fastighetskontor 


för placering å en ordinariebildande tjänst som förste avdel- 
ningsingenjör i lönegrad 27 vid arkitektavdelningens konstruk- 
tionsbyrå | 

1:e avdelningsingenjören skall förestå konstruktionsbyrån, 
som har till uppgift att genom särskilda sektioner svara för 
arkitektavdelningen åvilande statiska, el- och vvs-tekniska 
konstruktioner, ritningar och beräkningar m. m. samt i öv- 
rigt utföra vid arkitektavdelningen förekommande byggnads- 
tekniska utredningar och forskningsuppgifter. 

Sökande bör ha avlagt examen vid teknisk högskola, äga 
allsidig praktisk erfarenhet från husbyggnadsfacket och intres- 
se för konstruktionsarbeten. 

Lön utgår med 2.262— 3.084 kronor per månad. Särskilt 
kvalificerad sökande kan efter lönenämndens medgivande re- 
dan vid anställningens början erhålla högre lön än den angivna 
lägsta lönen. Särskild pensionsavgift utgår ej. Samordning 
av tidigare pensionsrätt med blivande pensionsrätt hos sta- 
den är möjlig. För tjänsten gälla 1947 års allmänna tjänste- 
reglemente och 1951 års pensionsreglemente för Stockholms 
kommunalstyrelse. 

Till Stockholms stads fastighetsnämnd ställd ansökan jämte 
åldersbetyg, bestyrkt meritförteckning och övriga hand- 
lingar sökande önskar åberopa skall ingivas till fastighets- 
kontorets kansli, Vasagatan 4, 3 tr., senast tisdagen den 15 
december 1959. I ansökan böra löneanspråk och tidigaste 
tillträdesdag angivas. Sökande skall vid anfordran förete 
friskintyg enligt fastställt formulär. Meddelande om fastig- 
hetsnämndens beslut i detta ärende lämnas genom anslag å 
nämndens sekretariat, Vasagatan 4, 3 tr. 

Närmare upplysningar angående tjänsten lämnas av chefs- 
arkitekt N. Sterner, Munkbrogatan 2, tel. vx 22 36 20 


FASTIGHETSDIREKTÖREN 


IONTAKT — 
yet byggelement 


| 


söker kontakt med person eller företag med resurser att ta 
Lom tillverkning och finansiering av ett nytt, patentsökt ba- 
ile byggelement som innebär följande fördelar: 

bbe och mekaniserat montage.} 

I ke varmeisolering. 

Inklad ytbehandling av fasad och innervägg. 

)\nkling av all ledningsdragning. 

‘at och fönster monteringsbara utan karmar. 

| till »Konstruktéren -59» Bo Eriksson Annonsbyrå AB Skeppar- 
a 8, Stockholm O. f.v.b. 


. 


Wi inbet.kort medföljer 


Skall Ni bygga! 
— då skall Ni se den sensationella 
Fönsterbänken 


från 


FIRMA 


SO- LI N produkter 


FRITSLA — Tel. 704 68 
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ingen risk - det är TARKETT. Spill vad Ni vill av de vanliga kemikalierna på gi 
vet. Tarkett med ren PVC är kemikaliebeständig och motstår bl.a. tvättnafta och syntetiska tväl 
medel. I förhållande till sin kvalitet - den enda vinyl-asbest-plattan med ren PVC - är Tarkett diy 
prisbilligaste golvplattan. Jämför egenskaper och pris - Tarkett befäster sin ledande stalining 


SMUTSAVVISANDE 

SLITSTARKA 

ELASTISKA | 
KEMIKALIEBESTANDIGA TAREEDY GOLVINDUSTRI All 
LJUSSTABILA NO sees wee 
FOGTATA [ene 


ör Återförsäljare över hela landet 


Itt patentsökt ytmaterial, framställt av kulörta mineral- 
«orn, som i olika färgkombinationer inbäddas i ett spe- 
ciellt komponerat, glasklart bindmedel på akrylbas. 
Genom att ytbehandlingen sker vid fabrik, far man 
Maranti for ett homogent färg- och skydsskikt med jämn 
och hög kvalitet. Mineralkornen, med en genomsnittlig 
idiameter av 1,5 mm ger ytan en levande struktur och 
) yster. 


B LATTBETONG 


lorsaljningsbolag fir SIPOREX oh YTONG 


et 


Siporexelement med 


PREOBAS 


Nu kan Ni få Siporexelement med fabriksfardig fasad- 
yta i färg. Ytan, som kallas PREOBAS, är starkt vatten- 
avvisande. Den har en karakteristisk kornighet och går 
att få i ett obegränsat antal färger. 


Dessa egenskaper och fabrikstillverkningen innebär: 


@ större möjligheter till fasadvariationer genom färg- 


effekter 
@ jämn och hög kvalitet 
@ fasadstallningar obehövliga 
@ förkortad byggnadstid 
@ väggen kan färdigställas oberoende av årstid 


PREOBAS är ytterligare ett led i fabrikantens strävan 
att erbjuda så långt möjligt förtillverkade byggnads- 
delar för såväl bostads- som industrisektorn. 


dig fasadyta 


Det första större projekt där PREOBAS — på Siporex Lätt- 
element — använts är nu under uppförande i kvarteret 
Trumbäcken, Falun. Byggherre och byggmästare är Byggnads- 
AB Östman & Norell. Konsulter: arkitekt — arkitekt SAR 
Jack Hansson: konstruktör — ingenjör Lennart Granström. 


I alla färger 


Uppbyggnaden och tillverk- 
ningssättet ger ett obegrän- 
sat antal färger utan mer- 
kostnad. Färgen ger en liv- 
full fasad och en dekorativ 
effekt med rika möjligheter 
till variationer. 


Stockholm 
Orebro 


Malmö 


Göteborg 


Sundsvall Skelleftehamn 
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står termometern på 
minus är OSBY ett 
plus i vinterbygget! 


Kyla och snö sätter krokben för vinterbygget. Grus 
och sand stelnar, formar och armeringsjärn blir ned- 
isade, gjutning och murning sinkas — byggkostnader- 
na stiger! För Er, som vill se Ert vinterbygge växa i 
»sommartakt» och kostnaderna sjunka, presenteras 
här två stora plus från OSBY. 


OSBY 
KÄRCHER 


har ångan uppe 
på 3 minuter! 


Msg 
\ 


Har andra fakta — ekonomiska 
for Er: Osby Kärcher dng- 
generator eliminerar behovet 
av angledningar. Den levererar 
hdgtrycks- och ldgtrycksanga. 
Den Gr lätt transportabel, hel- 
automatisk, oljeeldad — och 
frostskyddad! Hög 


verknings- 


grad, låg bransleforbrukning. 


Att fråga ingenting. 
Skicka in kupongen så får Ni 
svar med 
broschyrer. 


kostar 


upplysningar och 


OSBY- PANNAN 
OSBY 


Jag vill veta mer om »Osby 
Kärcher » och »Osby bygg- 
panna». 


OSBY 
Byggpanna 


— också den 
snabbeldad 


Den finns i 9 olika specialut- 
föranden. Alla modeller ger 
fullt ångtryck på 17 minuter. 
De är lätt transportabla. Leve- 
reras dels komplett med olje- 
aggregat, dels för eldning med 
fasta bränslen. Storlekar för 
lågtryckspannor: 55000, 75000, 
85000 och 220000 kcal/tim. Hög- 
tryckspannor levereras i storlek 
108000, 144000, 180000, 215000 
och 280000 kcal/tim. 


Namn: 


Adress: 


Postadress: 


Bm 11/59 


Filialer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Halmstad. 
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TENDENSER I SMÅHUSBYGGANDET 


(Som en komplettering till artikeln i Byggmästaren 1/8 
nr 10, sid. XVIII lämnas här nedanstående statistik.) 


I. Hur mycket småhus byggs det? 


| 
b 


Antal nybyggda lagenheter | 
lar 
År - enfam.hus| i t¥4fam.-| i rad- och] = tota 4 
ieee hus kedjehus 5 
19493) 8 344 2 586 | 41 5:8 
1950?) 9 494 2 630 43 92% 
19517) 8 580 2222 39 Te 
19521) 6 617 1 734 44 72/58 
19534) 8 027 1 507 51 915 
19541) 10 738 1 762 582 | 
Sk 12 861 2103 1428 56 97 
1956 12 354 1 632 1 877 56 9 
1957 12 670 1 231 3219 644 
1958 11 954 1 040 4390 


1) Vissa smahuslagenheter har belanats som fierfamiljshus|a 
'+ redovisas som sådana. | 


II. Var byggs det småhus? 


1. Fördelning på olika kommungrupper av nybyggda lägeni 
i småhus 1958. 


i - 
Kommungrupp | Antal lägenheter Procent 
Städer med | il 
100 000— inv.| 1338 | 7.7% i 
30 000—100 000 » | 2181 | 12,6 % | 
10 000— 30 000 » | 2 324 13,4% | 
— 10000 » | 1043 6886 6,0 % 39,7 
K6pingar med | 
10 000— inv. 610 a5 c% 
— 10000 » | 1556 2166 8.9% 124 
Egentliga landskomm. 8 332 47,9 
Riket | 17 384 100 % 


. Länsvis fördelning av nybyggda lägenheter i småhus 1958. 


| 2 Procent a 
Län Antal lägen- totala lä 
heter i småhus = 
gandet i la 

Stockholms stad. <. ...<<. .. - 8, 
Stockholms lan ........... 1318 SRA 
Uppsake daes 3 spe Si SR 310 16,5 
Södermanlands län ........ 443 20,5 
Östergötlands län ......... 862 31,3 
JODKÖPINES TRNN ies << ss 769 36 
Kronoberes SAR SS ras Os ne 436 42 
Kaimat Bn. 82 Ceres ae $73 SE 
Gotlands Ian SS. 2.42 65 40,5 
Blekinge like. sto Sh Gee 321 37,5 
K.ristianstads'in . 2c. 418 29 
Malmöhus: tan < susse (sb eee 1403 23,35 
Hatlands tan? sto sta SI Se SAS 493 46 
Göteborgs och Bohus lin... 1132 ee 
Älvsborgs Rin. ov Korten 966 35,5 
Skarabores lin. sx). ccs ers Siu 32,3 
Varmiands: fälls dens SA. Nuys 775 37 
Ovebr6: litic cma tence 665 31,5 
Vastmanlands lin ......... 792 32 
Kopparbergss lah: ..2.~<<8 «.*, 899 40 
Gavleborgs lan ......... ee 668 3155 | 
Västernorrlands län........ 721 32 | 
Japiands lan wy cc hee 322 48 | 
Västerbottens lin.......... 985 54,5 | 
Norrbottens Jä ox rare så Se 937 44,5 | 
Riket 17 384 28 NEN 

| 

| 


Forts. sid. ¥ 


- — ib 7 | 
en - 
-— 


Gullhögens välutbyggda distribu- 
tionssystem förser varje dag under 
högsäsong landets cementförbru- 
kare med 2500 ton kvalitetsce- 
ment, varav nästan hälften 1 lös 
vikt. De välkända schackrutade 
specialbilarna ombesörjer snabbt 
och punktligt leveranserna av lös- 
cement från 11 strategiskt place- 
rade löscementstationer. 


Gullhégens Bruk — landets enda 
fristående cementföretag med egen 
försäljningsorganisation har 
sinne för service. 
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tryckknappsautomatik 


Först i Sverige presenterar Revecent tre helautomatiska £'v 
tighetstvättmaskiner, alla utrustade med tryckknappsau i 


matik — typerna A 6 (6 kg), A 9 (9 kg) och A 12 (12 kg: 


4 tangenter ”sköter” hela tvätten. En startknapp och |» 
knapp för vardera vit-, kulört- och fintvätt. Dessutom fin! 
en återställningsknapp. Sedan startknappen nedtryckts vi 
jer man programmet efter tvättgodsets art. Maskinen sköt 
därefter samtliga tvättmoment inklusive uppvärmning {i} 
rätt temperatur och tillförsel av tvättmedel. Enklare kr 
det inte vara. 


Revecent-maskinerna är toppmatade, helt rostfria och hy 
tvätteylindern upphängd och lagrad i båda gavlarna. 


Typ A 6 centrifugerar med 700 r/m, A 9, A 12 med 400 r/ 1 


EVE CON 


Dessutom tillverkas REVECENT i följande typer och st ~ 


lekar: i 
RC-7 med inbyggd centrifug kapacitet 7 kg 
R-7 utan centrifug kapacitet 7 kg 


RC-12 med inbyggd centrifug kapacitet 12 kg 
R-12 utan centrifug kapacitet 12 kg 

VA-5 — helautomatisk kapacitet 5 kg 

VA-7 helautomatisk kapacitet 7 kg 

CD-40 fristående centrifug kapacitet 6,5 kg 


C J SELLBERG AB Goteborg, St. Badhusgatan 20. Tel. 1753 60 Linköping, Bantorget 1. Tel. 48 


Stockholm tel, 113815, Umea tel. 43 00, Sundsvall tel. 175 25 
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CH,—CH —CH, Propylen 


1 7 se . 
‘erco EPX är ett nytt material 
ea unika egenskaper — ett 
| . . o oye 
Yoximaterial sa tåligt och annor- 


dda, att det inte far jämföras 
}+d andra färger. 


im utomordentliga motstands- 
“nagan mot korrosiva och frä- 
Inde kemikalier samt mot vatten 
If påfrestningar av alla slag, 
*=-Dorco EPX till en av de 
rsta och viktigaste fargnyhe- 
ia pa manga ar. 


4 
| 


| 


eo EPX bör därför intressera 
&@ som är inriktade på ekono- 
mt byggande och minskade 
Herhallskostnader. 


dar vanliga färger 
inte räcker till... 


DORCO EPX | 


för målning av: 


0 väggar, golv, maskiner 1 in- 


dustrier, laboratorier etc. 


@ bassänger, tankar, tankvag- 


nar etc. 


@ mejerier, slakterier, service- 


stationer etc. 


Utförlig teknisk beskrivning 
av EPX samt exempel på om- 
råden där epoximaterial kom- 
mit till användning, finner Ni 
i den 16-sidiga EPX-broschy- 
ren som Ni kan rekvirera på 
kupongen här nedan. 


ETT EXEMPEL 


AB Atomenergis nya riksbekanta an- 
läggning i Studsvik är det största 
projekt hittills i Sverige som målas 
med epoximaterial. Här användes 
Dorco EPX bl. a. till själva reaktorn, 
reaktorhallen, pumpstationen, re- 
ningsanläggningarna, metallurgiska 
laboratoriet samt till olika maskiner. 


V.g. sänd ett exemplar av Er 
broschyr ”Dorco EPX — en 
färg som gör det möjligt att 
tänka om”. 


TILL DORCH, BÄCKSIN 


NAMN: 
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Forts. fr. sid. IV 


Låt inte vinter- / III. Vad bygger man? 


et fr F 1. Material i ytterväggar: Antal nybyggda lägenheter i sm 
bygg ysa = 1949—58 fördelat på ytterväggsmaterial. 
Inne ... 
A ntal därav med ytterväggar i 
År lägen- i 
heter i | 
småhus trå tegel | lättbetong 


19491 110:930] 8 656) 79°96 S81) =5;535%,01 326) toe 
1950! | 12124} 8928)74% 815] 6,7% 1 874) 15,5) 
19511 | 10 802! 6831] 63 % 1073| 9,9% 2 285) 21,115 
19521] 8351) 4516)54% 923)11,2% 2 647 31,5 | 
19531 | 9534) 5 662159 94 930] 9,8% 2771) 29,10 
19541 | 12 500) 7992) 64% 1270] 10,2 % 3 085} 24, 

19551 | 15 514] 10 2761 66 % 14491 9,4% 3 644} 23, 

1956! | 15 015] 10300) 69°% 1 215 |. °8,1 953 429)228 

1957 | 17120} 11 5201 67 % 1368] 80% 4118] 24,08 
1958 | 17 384] 11 231] 65 % 1426 | 8.2% 4600 26,5) 


1 Exkl. sådana rad- och kedjehus, vilka belanats som flerfam jy 


I 


2. Länsvis fördelning av lättbetongytterväggar i småhus 158 


och 1958. 
Procent i lättbetong ytterl| 
Lan vaggar i smahus he 
1957 1958 le 
Stockholms stad .......... 26 % 33 04 Hl 
SEOCKHOLMS [Fä vers a seer = 40 30,5 
L . Uppsala MARIS: 3 dv srceerers ee 24,5 11 
See > Södermanlands lätt ........ 23 15 1 
| Ostergétlands lin ......... 44 22 
. Jonkopings Janes area 18 215 
a | Kronobergs. lian........... 22 20 i 
: Kalmar lan ............-. 24,5 22 an 
= ec (FOTA ROS Hells SSR eee 23 48 | 
från Solvay & Cie Blokinge dea. cn. 0 20 24 iam 
e e 1 Kristianstads lan... ...-- 31 22 i 
klarar gjutningen! Mälmöbus jak one 54 se | 
Hallands"tanty. nm st becka 31 29 i 
Stark kyla fördröjer eller hindrar cementens hårdnande. rare Bohuslän . .. a SS lå 
Redan vid + 10° C blir fördröjningen avsevärd. Ett Skaraborgs ee ke eee 31 33,5 e 
medel för snabbare och effektivare gjutning vintertid > Varmlands lin. .........-. 15 29,5 HW 
SEN GS 3 V ne Orebro Jai... ccstecee eee eee 24 14 
nid 3) KLORKALGIUM frän: SOLVAY "8 Gie Västmanlands; län ......... 20 34 | 
[ : Kopparberes: lain. ie Us) 23 | 
$ = KLORKALC [ UM Gavleborgs lin =. cs Sets 25 14,5 ic 
= % . Västernorrlands lin........ 20 25:5 2 
— ökar betongens begynnelsehallfasthet Jämte de dine See ee 9 22 i 
— påskyndar bindningen och hårdnandet Västerbottens lan.......... 8 9,5 8 
— förbättrar sluthdllfastheten | Norrbottens län. .......... 7 | 12 | 
— möjliggör betonggjutning trots kyla | Riket 24 % | 26,5% Me 


— ger tidsvinst och ekonomisk vinst 


Begar broschyr och offert! 


Forsaljes ej ($- KLORKALCIUM på Er ort, kontakta någon av 
SOLVAY & Cies representanter: 


Jean O. Erikson & Co, Stora Badhusg. 20, Goteborg C, tel. 131634 


3. Fasadbehandling (stickprovsundersékning budgetaren 1950 
och 1957/58). 


oe 


Barande yttervaggsmaterial 


Gustaf Thomée AB, Drottningtorget 4, Malmö C, tel. växel 24818 arsed oS Sb a ee ae Tous) b 
Frank Allan Thomson, Linnégatan 3, Stockholm Ö, tel. 67 07 60 ; 0/ “ 
(0) /0 4 

Gratis och utan förbindelse för Er, sändes Er alla upplysningar if 
| 

($)- KLORKALCIUM. DUSAN 2 (2,2) | 14,3 (13,3) | 16,3 (EN 
malning ....] 33,5 (36,0) 33,5 (36,0 

maa am med mages mal or fasadtegel ...] 30  (27,0)-4-12,7 (11,7) | 42,7 (38,9 
ressera denna kupong till någon av ovan- i 3 ; i 
stående tre adresser. annan fasad. . eS (9,8) | es) (9,1 
Sänd mig gratis och portofritt Er broschyr | 
- ”Gjut snabbare och säkrare under alla Totalt! 78 137 (25) | 100 ( 


daha med klorkalcium fran Solvay & 
ie”. 


Siffror utan parentes avser hus 1957/58. Siffror med parety 
avser hus 1956/57. 


' Observera ! Stickprovssiffrorna stämmer dåligt med tabell if 


ee ee 
z 
2 
3 
3 


$-KLORKALCIUM | Forts. sid. Xt) 
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astaende vidhäftnings- 
rmåga och elasticitet 


| väderbeständighet 


| korrosionsskyddande 


| iskaper kännetecknar 


A:s tätningsmedel 


THERBAN består av ett pastaliknande, syntetiskt gummi 
it en härdare tillsättes före applicering i fogen. Efter 
agen, utgör WEATHERBAN en starkt häftande, krymp- 
|. underhallsfri gummitdtning med bestående elasticitet. 
VEATHERBAN-tätning har t. ex. förmågan att fullt till- 
\lande uppta de påfrestningar som betongfogar och 
\(Sgspaneler är utsatta för. 


iin tio års krävande kvalitetsprövningar har bevisat 


WHERBANS överlägsna egenskaper. Tag därför med 
IRERBAN i kalkylen — det lönar sig! 


inera vårt prospekt A 70, ”WEATHERBAN tätnings- 


ASEA, Västerås 
Atomlaboratorium 
Kontorsbyggnad 
PUB, Stockholm 
Nya varuhuset 
LKAB, Malmberget 
Anrikningsverk 

| Hötorgshallen, 

| Stockholm 


| | LEE DS, 


Nagra aktuella 
WEATHERBAN- 
installationer 


Minnesota Mining & Mfg. Co. 


få 


EAN Le 
SSS yee 


LANDELIUS & BJÖRKLUND 


) HOLM - GÖTEBORG - MALMO - JÖNKÖPING - SUNDSVALL 


halitetsprodukt fran M 
| DÅ 


WEATHERBAN 


Ett prov 
som 
övertygar! 


VARUMÄRKE 


Ye" (6mm) 


Tätning av expansionsfog 
i betongkonstruktion 


Montering av glas i 
fénsterbage av 
aluminium 


Weatherban, Weatherban 


S 


EC-1202 


Tätning av övergångsförband 
mellan fönster och bröst- 
ning i fasadelement 


glas 
weatherban 


weatherban ONE 
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NYHET 


CENY FORSALJNINGSBOLA 
MJOLBY e 2174 861 


Ö — sa A i Reso 7}; 
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tidigaste spåret av glaskonsten är med säkerhet att 
a i Egypten. Den äldsta ”glasbiten” dateras till om- 
ag år 5.000 f. K. och har formen av en grönaktigt 
sad pärla. 


tiden omkring 1:a dynastien stammar vårt äldsta 
a ”visitkort”. Det är en glaserad keramikskärva, som 


Frö 00.0 00008 60080 6 00 


nbinationen glas-skal-lergods återfinns i många moderna 

struktioner. Glassull+tegel bildar i byggnader av olika 
ag den stabila, högeffektiva stommen. Långfibrig glasull 
ika konfektioneringar användes nu över hela värden för 
ering mot värme, kyla och ljud. Billesholms Glasulls AB 
ir genom sina egna forskare och genom internationellt 
marbete fått fram isolerprodukier av glas, som står på 
ppen av vad som i dag kan framställas. Fiberglas-skivor, 
sullit- mattor och isolerskålar av glasull är några av de 


jgisolerande material Billesholms Glasulls AB framställer. 


ee oo ee 0 8 0 


...glas som kvitto på erlagd skatt 


hittats vid lämningarna av ett tempel i Abydos. Man för- 
modar att visitkortet har kvarlämnats som något slags 
kvitto på erlagd tempelskatt. 


Glasmassan fick för övrigt ofta tjänstgöra som skal åt en 
lergodskärna och vi möter den i många skiftande former 
— smycken, amuletter etc. 


ee ee oo om ev 0 0 0 8 


Läs nästa annons: 
... uppfinnaren som miste 


sitt huvud 


ör bättre isolering välj Billesholms Isolering! « BILLESHOLMS GLASULLS AB 
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Arkitekt SAR Mogens Mogensen 


ingenjör Harald Bengtsson i Gr 


Bengtsson Byggnads AB ref 


det imponerande nybygget vid’) 
tralt belägna S:t Jörgens plats. \ 


Ingenjör Harald | 
Bengtsson säger om 
Harnesk-Cu: | 


”Vid flera av vara tidi 
byggen — bl.a. HälsingE 
storslagna Idrottens Hus — 
taken täckts med Harnesk 
och på grundval av de '& 
erfarenheter vi haft av din 
Evers-material var det nn 


og rn 


ligt att jag i samråd med 19 
tekt Mogensen valde Harn 
Cu även för min egen li 
fastighet. Koppar är jur 
dan gammalt känt som iw 
förnämsta takmaterialet. ”& 
vare att Harnesk-Cu helkli'k 
med varmasfalt är vi säkr ie 
att få ett absolut tätt tak Nn 
tidigt som kostnaden blir d 
värt lägre an for koppartayy 
den gamla typen.” 


HARNESK-C 


ger vackra, täta och beständiga koppartak 


HARNESK-CU består av en kulpräglad kopparplåt, på undersidan försedd 
med ett ca 2 mm tjockt a 


altskikt. Koppar har alltid ansetts som det bästa 
takmaterialet — helklistrat med asfalt är det ännu bättre: 

Asfalten gör att falsarna blir absolut täta. Och erfarenheten säger att lägg- 
ning med falsar är det enda riktiga. OR Kulpragleds specu me 
minerar spänningar, orsakad 8 


Asfalten på undersidan av kopparplåten förenas . istringsasfalte 3 ie tee : 
I av kopparplåten förenas med klistringsasfalten och värmeexpansion i materialet ox 


Sat all wean AO Sail atonal trvint sta ls Dees KO . Å A SE AEG a + : i 

asfalten i underlagsmaterialet Evridur® — till ett homogent asfaltskikt rörelser i underliggande ta) 

om totalt 6—8 mm tjocklek, beroende på underlaget - en garanti för struktion. 

absolut täta tak! Den vagformiga ytan gör 1 

Fler och fler arkitekter föreskriver nu, att taken skall täckas med materiale motståndskraftig stum 
Ce : se 4 mekanisk a <an. | 

HARNESK-CU — det moderna materialet från Evers. sk xe yerEse | 


EVERS & CO AB e HALSINGBORG 
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singtons ”ARMOURPLATE” glasdörrar och kombinationer. 


inbjudande elegans som utmärker ”ARMOUR- K. ÅSANDER AKTIEBOLAG 


CE” glasdörrar kan nu utsträckas att omfatta hela V. Trädgårdsgatan 19 B, Stockholm C. 


n med tillhjälp av sidoljus och överljus av ead ee 
OURPLATE”-glas, som medger en obruten glas- PILKINGTON BROTHERS LIMITED 
(Op till tva vaningars hojd. Tillverkare ay alla slags byggnadsglas 
fanser av ”ARMOURPLATE?” glasdörrar och övriga Sn sne Hae land. 


igton-produkter sker genom de vanliga handels- 
(erna. Upplysningar kan även erhållas av general- 
ven i Sverige: 
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~ 
NN 


har kommit | 
för att stanna 


| början av året introducerade Rockhammar asfa- Billigare konstruktioner med Rockhammar asfaboard, i 
board — en ny porös board genomlimmad med hard som kan spikas direkt pa reglar utan annat under- H 
asfalt, en porös board för utebruk och värmeisole- lag! | 


ring av betongytor. x 

2 : ’ ‘ Begär broschyr fran generalagenten, med aila tek- 

Ökad hårdhet, hållfasthet och vattenavvisande för- . 
niska uppgifter om asfaboard. i 

måga är egenskaper hos Rockhammar asfaboard ie 


som byggnadsindustrin tagit fasta pa — och utnyttjar Tillverkare: Rockhammars Bruks AB 


i allt storre utstrackning. Sallinge ] 


Generalagent: P. WIKSTRÖM J:R, Stallgatan 3, Stockholm. Tel. 104925 


lt 


C 606 | 
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bodden$ dechy 


Univerbel 


Tack vare dess plana yta och 
perfekta klarhet är Univerbel 
medlet till ljus och liv. 


Husets exteriör blir ljusare 
och klarare och det hela får en 
strömlinjeformad elegans 

med Univerbel. 


WRP : 3 
i 


Union des Verreries Mécaniques Belges S. A. 


iUniverbel 29, Quai de Brabant, Charleroi Belgien 
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på 14 dagar 


har Ni 


”eldning med byggtork och god fönstertäckning 
ger således en kostnad av ca 50 kr/dygn 
mot kostnaden vid koksgryta och säckväv 


Så här säger Statens Nämnd för Byggnadsforskning (SNB): 


av ca 300 kr/dygn.” 


Med Bahco Byggtork håller Ni en hög och lönsam takt pa bygr 


En Bahco Byggtork fyller 
samma funktion som 12 
koksgrytor — till en kost- 
nad som är 6 gånger lägre. 
Den höga verkningsgraden 
— Över 80 % — samt för- 
delen med rökgasavskilj- 
ning gör denna vinst direkt 
vinner 


mätbar. Dessutom 


Ni många andra fördelar. 
Stockholm 22 93 00. 
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Göteborg 176240. Malmö 396 10. 


Bahco Byggtork sotas snabbt 
och lätt 
Tack 


vare aggregatets konstruktion har 
Bahco Byggtork synnerligen lag  sotbild- 


ning. Ni sotar en gang per säsong — det 
gar pa 30—60 minuter! Bahco Byggtork 
arbetar därför ständigt med hög verknings- 
grad. 

Ni tjänar 250 kr per dygn med 
Bahco Byggtork 

Att hålla 200 m? bjälklag varmt med koks- 
grytor kostar ca 300 kr/dygn — med 
Bahco Byggtork kostar det ca 50 kr/dygn! 
Kostnaden för värmeenheten ur Bahco 
Byggtork är låg. 

Med Bahco Byggtork kan Ni ha 
tät fönstertäckning — mindre 
vädring 

Bahco Byggtork har avskiljbara rökgaser 
och fordrar endast 4 luftomsättningar per 


Norrköping 342 95. 


timme — koksgrytor 15! Med Bahci: 
tork kan Ni därför använda tat fee 


täckning — värm en gang, 
gang, stang in varmen! 


Bahco Byggtork har röka 


skiljning — arbete och wv 
ning kan ske samtidigt 


Tack vare rékgasavskiljningen halt 


Byggtork ytterligare fördelar: ing 


för rost, sot och nedsvärtning. I 


Alla reservdelar till Bahew ; 


tork finns pa lager - snabb s 
AB Bahco har en utbyggd servicec) 


pa lager för omgående leverans. = | 


: | 
tion över hela landet. Alla reserve 8 
É 
| 


Flaktverkstaderna, Enköping; tell 


i 


Orebro 12 46 80. 


Sundsvall 4 


torkig 


Släpper fram ljudet men 
absorberar det störande ekot 


Växande insikt om akustikens be- 
tydelse gör, att TREETEX AKU- 
STIKPLATTOR spelar en alltmer 
betydande roll, i lokaler, där beho- 
vet av god akustik är mycket stort. 


Kontor samlingslokaler 
radio och TV = biografer 
skolsalar teatrar 

sjukhus restauranger etc. 


TREETEX AKUSTIKPLATTOR, 
finns bade halperforerade och slit- 
sade. 


| Typ A 40 40X40 cm 
4 Typ B 40 4040 cm 
i Typ B 60 60X60 cm 


Typ A tillverkas av 34” porös Tree- 

tex, som refflas och belagges med 
perforerad hard Treetex. 

Typ B framställs av 34” porös Tree- 
_ tex, som tillskares varefter kanterna 
| -fasas och slitsar uppsagas i special- 
I maskiner. 


Sahlgrenska Sjukhuset valde 


oe 6 a0) e fe © Kv ‘* ©« . © . « 


På ”Sahlgrenska” i Göteborg har 
man valt TREETEX AKUSTIK- 
PLATTOR (typ A) för att skapa 
det akustiska lugn och den ro, som 
fordras i första hand av hänsyn till 
de sjuka. 

Räkna även Ni med TREETEX 


Ae ee 0 2 © *® © © 


se 
= . 
I : C 
. . 


ae Pe 6° ee © ve oe ee @ 
-akust 
ae 38 . . 
plattor :: 


MO OCH DOMSJÖ 


Treetex akustikplattor 


nogogpeceao 
00000 
o0000f)00c00 
om 00000 
0 
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0 | noa3afjoodad 
00000 
Hoooo0 
H 


AKUSTIKPLATTOR då Ni bygger 
och inreder. De gör f.ö. ”mycket 
litet väsen av sig” 1 kalkylen! 


Alla närmare upplysningar och of- 


ferter från våra ombud eller direkt 
från oss. 


TREETEX AB 
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Arkitekten och byggmästare 


KALPARELAN ans 


1. Lefty. är (ara. 


Forts. fr. sid. VIII 


4. Hustyper: Antal plan 1957 och 1958. 


Andel nybyggda lägenheter i hus med 


Ar Pattee ena Go. os en Ree 
; i 2- och 21/2 
1 plan 1 1/2 plans DIS 
1957 61% Pie) IE NOSE 
1958 64% 235506 Pr) Ss 


5. Hustyper: Förekomst av källare (stickprovsundersékning 
budgetaren 1956/57 och 1957/58). 


Andel lägenheter i hus: 


Ar 
med källare | kallarlosa 
1956/57 LOIS 24% 
1957/58 68 % Bo, 


6. Taktdckning (stickprovsundersékning budgetåret 1956/57). 


Andel lägenheter i hus med tak av 


H 
pet! tes Bago asbestcem. 
plattor 
Enfamilishus.oneceies 86 % Oo, ING 
Vata SMUSt re wrens SIG MEJ — 
Rad- o. kedjehus ...... 47% ANY Dae 
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Vi lel AMA - 


Varje kubikmeter källarutrymme som kan friställas från 
t. ex. stora skrymmande och omoderna varmvattenbereda- 
re kan bättre utnyttjas till andra ändamål efter arkitek- 
tens och byggmästarens önskemål. 


Tack vare Thermia:s revolutionerande och i värmeteknis- 
ka fackkretsar så uppskattade, högeffektiva varmvatten- 
beredaretyper kan, avsevärda kubikmeter källarutrymmen 
sparas. 


Utnyttja detta redan i ritnings- och planeringsstadiet av 
huset genom att räkna med att huset skall förses med enll 
Thermiaberedare. 


Ta kontakt med oss och våra utställningskontor i 


STOCKHOLM GÖTEBORG SUNDSVALL 
Birger Jarlsgatan 15 Kungsgatan 4 Tullgatan 7 
Tel. 218476, 218739 Tel. 137576, 139960 Tel. 178 10 


Aktiebolaget THERMIA-VERKEN, Arvika! 


Tel. växel 130 50 


IV. Hur belånas småhusen? 
1. Andel lägenheter med statlig belåning 1949—S8. 


År Procent statlig | 
belåning 
1949 64,8 
1953 82,0 
i954 88,8 
1955 89,9 
1956 91,8 
1957 92;5 
1958 91,8 


SPRANGSKADOR VID BYGGEN — VEM ANSVARAR ? 


Fackman efterlyser fasta normer och sdkerhetsforeskri 


Det alltmer intensiva bostadsbyggandet och den mow) 
sprangningstekniken har medfört, att antalet sp 
skador stegrats ar fran ar. De problem, som 
skapat för landets försäkringsbolag, behandlas av 
för Försäkrings AB Svea Nornans brandskadeav 
Nils Eriksson i firmaorganet Utkiken. Han fragarai 
sa, vem står ansvar för sprängningsskadorna och)" 
skall betala dem? | 
I byggnadsstadgan föreskrives att man vid bygge 
arbeten noga skall iakttaga de försiktighetsmått so i 
erforderliga till förekommande av skada å perso 
egendom. Där heter det också att grundläggning! 
för denna erforderlig grävning och sprängning | 
verkställas med största försiktighet så att gr» 
byggnad inte lider skada. 
Självfallet blir den  skadestandskyldig som 
mot dessa föreskrifter och därigenom orsakar +: 


En länspump med stor kapacitet behöver inte vara 
orskydd tung och otymplig. WEDA länspump väger bara 45 
elt dränkbar — motorn kg och kan lätt flyttas av en enda man. Den är för- 


sedd med ett inbyggt helautomatiskt motorskydd, 
som fullständigt skyddar motorn mot överhettnings- 


. Pumpar vatten med hög skador och gör ett vanligt motorskydd överflödigt. 
amhalt 


8 drift med minimal tillsyn & | WE DA 


levereras for 220, 380 eller 


500 V, 3-fas växelström 7 länspump typ L3 


Patentsékt = ¢ 


WEDAVERKEN södertälje Tel. 0755/32550 


borgskontoret, tel. 031/17 6160. Malmö. AB Bofors, Malmokontoret, tel. 040/38210. Eskilstuna. AB Bofors, Eskilstunakontoret, tel. 016/377 40 
lining och uthyrning). Örebro. AB Bofors, Orebrokontoret, tel. 019/12 4125. Värnamo. AB Bofors, Hardverkstaden, tel. 11452 (uthyrning 


ervice). Falun. Akerstréms Elektriska AB, tel. 4480. Älvsbyn. Elektrolindning, tel. 690. 
reralagent för export med undantag av Finland: Svenska Motorborr AB, Gårdsvägen 6, Solna, tel. 820400 Finland: Iskumetalli OY, Lohja 


XX 


Vi tillverkar 


MURBRUK -PUTSBRUK 


Försäljer: 


Sand, Grus, Singel och 
Seponitstänk 


Gång- och kantplattor 


NORRTÄLJE MURBRUKSFABRIK 


Telefon : Fabriken 25023 Bostaden 25018 


Forts. fr. sid. XVIII 


på annans egendom eller person. Det blir då fråga om 
tillämpning av den vanliga vållande- eller culpaprin- 
cipen. Denna innebär att vållande föreligger, om någon 
vid handlingens utförande brister i sådan uppmärksamhet 
och aktsamhet som i den givna situationen kräves. 


Utöver de vanliga rättsreglerna om ansvarighet på 
grund av vållande och uppsåt har vi dock undan för 
undan i vårt land genom skrivna lagar fastslagit ett 
mer omfattande skadeståndsansvar, när det gäller vissa 
ovanliga eller farliga verksamhetsgrenar — såsom vid 
järnvägsdrift och för innehavare av elektrisk anlägg- 
ning, för att nämna ett par exempel. I domstolspraxis 
har man på samma sätt varit tvungen att anpassa 
rättstillämpningen även i övrigt när det gäller skade- 
ståndsansvar för vad man brukar kalla »farlig verksam- 
het». Det finns rätt många prejudikat som visar att 
skadeståndsansvar föreligger, oberoende av visad för- 
sumlighet eller vårdslöshet, då arbetet ifråga varit 
osedvanligt ingripande eller eljest medfört särskild risk 
för skada pa grannfastigheten, såsom vid djupschakt- 
ning eller större sprängningsarbete. Det är detta man 
brukar kalla för strikt ansvar. 

Vid tillämpning av denna praxis är det oftast vanskligt 
att avgöra var gränsen går mellan vanligt ansvar genom 
vårdslöshet och det s. k. strikta ansvaret. Rättspraxis 
ger oss ännu ingen ledning då det gäller att hänföra de 
vanliga sprängskadorna till den ena eller andra gruppen. 

Till problemen hör också att avgöra vem som är 
ansvarig, byggherren eller entreprenören. F. n. pekar 
kända rättsfall på att det är byggherren som i första 
hand får svara för det strikta ansvaret, medan entre- 
prenören i varje fall får svara för sin och sitt företags 
culpa. 
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SYD(ELEKTRIC 
aie 52 


RADMANSGATAN 3 o. 6 


Telefon 279 32, 279 62 


EL-INSTALLATIONE 


me 


BOSTADS- OCH INDUSTRIBYGGEN 


Ändrings- och Reparationsarbeten 


Projekteringar — Kostnadsförslag 


Försäkringsskydds omfattning 


En ansvarighetsförsäkring för sprängningsarbete beta 
normalt sådana skador som sprängaren (entreprenöre? 
anses varit vållande till enligt culparegeln. Givetir 
undantas eventuella skador på egna, hyrda eller lånat 
ägodelar eller på den del av byggnaden som varit för 7) 
mal för arbetet ifråga. Inte heller betalar ansvarighes) 
försäkringen skador genom uppsåt, varmed jämstäl am 
skador som vederbörande tagit med i beräkningen omg 
som varit omöjliga att undvika utan orimliga kostnac#: 
för skyddsåtgärder. Skador av detta slag är alltså ir37 
att betrakta som försäkringsfall. Man har ju spa 
pengar genom den valda metoden att spränga med 6¢ 


nen öppna för att skador måste uppkomma. L 


Nu frågar sig säkert läsaren om inte ansvarighe 
försäkringen även inbegriper strikt ansvar. Ja, in 


undantag här har inte gjorts i vara ansvarighetsvillkdiy 
Däremot räknar man nog med att strikt skadestanc¢ 
ansvar normalt endast kommer att kunna åläggas byg! © 
herren. Och nar ansvarighetsförsäkringen för t. ex. | 
sprangnings- eller schaktningsarbete skall nn 
byggherreansvaret blir fOrsikringsbolagen ganska restti 
tiva. Man måste ju har räkna med det strikta ansval ’ : 
som en trolig realitet i riskåtagandet, medan detta 2 
svar bedöms som mera teoretiskt ifråga om försäkringh 
utan byggherreansvar. När försäkringsbolagen även ska I 
täcka byggherrerisken — och däri inkluderat risken fi 
ras, sänkning och förskjutning — föreskrives därför i) 
gående säkerhetsbestämmelser. Tilläggspremien bruk 
också bli jämförelsevis hög. | 
Vid egendomsskador genom sprängning kommer ofins 
även den vanliga brandförsäkringen — separat eller ilpl 
gående i en objektférsikring — in i bilden. Denna fö x 
säkring svarar som bekant för skador pa civilrisk geno" 
alla slag av explosion. Och till explosion räknas Avi die 


Forts. på sid. XX ja 


Dies 


a SF 
oo om, EE NM Ch 


Lägre byggkostnad 


<q AD-BALKEN 


= Kortare byggtid 


| 


vid rationell formsättning av 


putsfria hus med 


UTBANLER TE FALLIE ERAN RURAL ARLE RRA 
© 


aT 6 
MINLLENLLL TTT LILLUL LILLE LILLE EEL 


/}] 


2 — 2 3 eS 


FO I ITIS TRALEE RRERE RARE TTT TTTIASE FEVER TÄVYVT FYVAS TYNY 


S03 tka aad 45.3 Sh SS ea ha an stR EEE 


- TETSEETeLTALETR TETETT 
TIA > ee rs 2 ee a 


Stora krav ställas på betongytorna vid putsfria hus. 
Fordringarna äro raka och släta väggar, där efter- 
behandlingen reduceras till ett minimum. 

En rationell lösning av formsättningsproblemet är 
därför AD-balken, som användes för såväl mellan- 
som ytterväggar. Balken fästes blott med två bultar 
och genom sin förspänning garanterar den en slät 
väggyta utan risk för ”kalvning”. Obs. endast 2 bultar 
för infästningen, 


SURBNKALEERALÄRLANAF BYE VAR ASAALERAAT AR AAAAYRAA RTARTA MULAMLRLY 


a ™ 


Langd 1,5—3 meter. 
Vikt ca 25 kg. 


Max. c/c 1,8 meter. 


Inga bulthal genom betong- 
vaggen. 


Ökad gjuthastighet, 


Eliminering av bindningar i 
formen. 


Stor virkesbesparing. 


r INP8 med spannstag av hög- 
_ värdigt stål. Forstallbar mitt- 
skruv max. 20 mm. 


Skånska Cementgjuteriet AB, Jönköping. Kv. Österäng. 


AD-BALKEN AD-BALKEN AD-BALKEN Pb 


Såväl ytter- som innerform i hela element. 


— BOLAGET AB 


Djäknegatan 6, Västerås. Tel. kontor 41480, 402 70. Fabriken 455 75. 
Repr. S. Sverige AB BEWAG Hospitalsgatan 2, tel. 375 80, Malmö C. 


+ Utställd på Byggtjänst, Stockholm 
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1. Motstandskrafiig mot fukt 
2. Plan yta 

3. God isolering 

4. Låg vikt — lätthanterad 
5. Dekorativ 


alla fakta tala för 


Ja (ag är övertygad- | 
@E) vi tar MD-dörren till hela huset: 


| 
| 
d 


Endast fakta kan övertyga och 
MD-dörrens framgångar bygger 
på hög och jämn kvalitet, be- 
prövad konstruktion och först- 
klassigt material. MD-dörren 
finns för varje behov: inner- och 
ytterdörrar, skjutdörrar och 
dörrar till källare och garage. 
MD-dörren är billig i inköp och 
praktiskt taget tnderhallsfri. 
Levereras i träfiber, hård Tree- 
tex, för målning eller med fanér 
i ädelträ. E 


l) dörren 


.MO OCH DOMSJÖ AKTIEBOLAG 


Snickerifabriker e Örnsköldsvik 5 : Ms Se 
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sprängning. Numera är det förresten vanligt att ett sa- 
dant utvidgat explosionsskydd också ingår i industri- 
försäkringar — antingen genom att särskild tilläggspre- 
mie uttages eller genom att en explosionspremie obliga- 
toriskt bakas in i brandpremien. Den vars egendom 
drabbats av sprängskada kan alltså i de allra flesta fall 
erhålla direkt gottgörelse från sitt eget brandförsäk- 
ringsbolag. Dock måste vi komma ihåg ett viktigt undan- 
tag: brandförsäkringen gäller inte för skador genom 
sprängning, som försäkringstagaren eller ägaren utan 
försäkringsgivarens tillstånd själv utfört eller uppdragit åt 
annan att utföra på egen tomt. Om sådant tillstånd 
överhuvud taget lämnas av brandförsäkringsbolagen 
sker det efter prövning från fall till fall. Detta kostar 
pengar, bl. a. av den orsaken att det ofta blir nödvändigt 
för bolaget att lämna speciella säkerhetsföreskrifter, 
vilket inte kan ske utan besiktning på arbetsplatsen. 
I de flesta fall måste man därför räkna med att dylikt 
tillstånd för egen sprängning drar en jämförelsevis stor 
extra premie. 

Genom att brandförsäkringen i allt större utsträckning 
kommit att lämna skydd för sprängskador kolliderar den 
ofta med ansvarighetsförsäkringen. Flertalet stora för- 
säkringsbolag har emellertid upphävt den på nämnda 
sätt uppkomna dubbelförsäkringen genom en metod, 
som i stort sett går ut på att brandförsäkringsbolagen 
avstått från sin rätt att återkräva utbetald ersättning 
från ansvarighetsbolagen — såvida inte skadan orsakats 
genom grov vårdslöshet, eller strikt skadeståndsansvar 
föreligger (regressöverenskommelsen). Det berättigade i 
att på sådant sätt fördela skadorna kan givetvis diskute- 
ras. För det första har det i praktiken visat sig svårt 
att få skadorna anmälda på rätt väg, dvs. till brand- 
försäkringsbolaget. Ofta har man först försökt att på 


XXII BYGGMÄSTAREN 1959, nr 11 


olika sätt få ut skadestånd, varigenom saken fördröjö 
och skadeverkningarna vuxit. För det andra gynn 
detta system den vårdslöse och slarvige sprangare {9 


försäkringen innebär. 


Många problem I 
Trots att denna översikt kan verka rätt utförlig har | 
inte mer än antytt några av de problem som mås! 
lösas. En sprangskadekommitté inom Svenska Tarif®) 
föreningen sysslar sedan länge med dessa frågor, 
inte minst skadereglerarna väntar ivrigt på kommitti 
betänkandet. Framför allt hoppas man på klarare gran 
dragning mellan vad som skall ersättas pa ansvarighet: 3 
försäkringen respektive brandförsäkringen. Bestimme?!® 
serna bör också vara sådana att de inte uppmuntre!i 
vårdslöshet. | 


Vad som i övrigt snart måste komma är fasta nor 
mer och säkerhetsföreskrifter, som myndigheterna & 
hela landet i görligaste mån bör delge alla som får 
sprängningstillstånd, och vilkas efterlevnad bör bli vil) 
koret för fortsatt verksamhet inom detta farliga område! 

Problemen är redan stora den dag som i dag är: 
men allt talar för att de kommer att bli mångfall 
större inom en inte alltför avlägsen framtid. Äsiktern' 
om den rätta politiken i framtiden beträffande försäk. 
ringsskyddet förefaller vara delade tvärsigenom dey 
svenska f6rsakringsvarlden och ibland till och mec} 
inom de olika bolagen. Frågan är därför om det inti, 
blir nödvändigt med en mycket radikal omprövning ai 
hela f6rsikringsprincipen. 


(Ur Svensk Handelstidning 1959) 


_ direktvarme 


Idag har Bahco — och manga Bahco- 
kunder — 10 ars erfarenhet av värme, 
ventilation och torkning med direktel- 
dad varmluft. De forsta installationerna 
med Bahco varmluftsaggregat Thermo- 
bloc gjordes 1949. De arbetar i dag fort- 
farande med samma höga verknings- 
grad! Endast Bahco kan redovisa — och 
bevisa — denna kvalitet: 


10 ars erfarenhetstest 
ger kvalitetsbevis! 


ss 5 E 5 V S på 


i tjänar 507 eller mer omedelbart 


Y spar stora belopp genom lägre driftskostnader Ni får ett permanent värmesystem där själva 
varmluftsaggregatet upptar 85 °/o av totalkost- 
naden för värmeanläggningen! Inget pannrum, 
ingen murad skorsten, inga långa rörledningar 
behövs — varmluftsaggregatet placeras stående, 
liggande eller hängande direkt i den lokal som 
skall uppvärmas. Det blir därför inga extrakost- 
nader i samband med installationen! 


Hhco Thermobloc Viktig Bahcofordel: [Örn ARA ON 


jr vitt skilda lokaler expertservice för Rota 

i uppvärmningsbehov direktvärme ‘ ro AR Flaktverkstaderna, | 

| Avd 107, Enköping 

lalla slags lokaler — industri- och En stab av serviceman — experter pa | i 

Stadslokaler, garage, samlingslo- direktvarme, ombesörjer gratis igång- Vi önskar 240 år med Thermobloc”, en bildkavalkad 

I, kyrkor m. fl. — sänker Bahco <körningsservice och injustering. Väl- CO Besök av Thermobloc-expert 

uluftsaggregat Thermobloc kost- = utrustade service-bilar gör att Ni all- i [1 Jubileumsnumret av Thermobloc-Nyheter | 

Wena för uppvärmning. De stora tid har nära till Bahco-Service. Ni 

miska vinsterna och de många kan få regelbunden översyn av an- Ce oe 

'a fördelarna med Bahco direkt- läggningen genom _ servicekontrakt. | 

le gör att antalet Thermobloc- Avdelning för kundtjänst ger kost- RENE Ga OORT Ne ey an i RE AR SER SST RS 

'tgningar ökar kraftigt varje år. nadsfri projekteringshjälp. bd je a 

välja Bahco varmluftsaggregat Thermobloc ar att tänka i lönsamhet! i Adress BM 20/11 I 
I Postadress = a > Telia Al pe I 
EE SE GE SE sie 


Sind in kupongen i dag: 
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GYPROC 


SVENSKA GIPSSKIVOR 
AV INTERNATIONELL TOPPKVALITET 


Dimensioner: 


Gyproc-skivor tillverkas 
i 9 mm tjocklek för flam- 
skyddande beklädnader 
samt 13 mm tjocklek för 
brandhärdiga beklädna- 
der samt med raka eller 
försänkta långkanter i 5 
olika standardstorlekar. 


Standardformat: 
2000 x 1200 mm 
2400 x 1200 mm 
2500 x 1200 mm 
2600 x 1200 mm 
2700 x 1200 mm 


Vikt per kvm: 


9mm ca 7,5kg 
13mm _ ca 10,0 kg 


SVENSKA AB GYPROC VARBERG 


TRAVAROR 

PAPP - TEGEL - CEMENT 

WALLBOARD - PLYWOOD 
LAMELLTRA 


SNICKERIER 


Infordra offert 


EKMANS 
BYGGNADSVAROR AB 


Gotgatan 100 - Tel. 42 05 22 


STOCKHOLM 
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Bostadsfragan har i samtliga nordiska lander framtr 
som ett synnerligen svarlést socialt och ekonomiskt p 
blem efter det andra världskriget. I Finland har förb' 
landena av flera orsaker otvivelaktigt gestaltat sig © 

sentligt oférmanligare än i de övriga länderna. I 
egentliga krigsf6rst6relsen var visserligen inte sa | 


AVVECKLINGEN AV HYRESREGLERINGEN | FINLAND 


da markoperationer inom landets nuvarande territori |) 
endast förekom i Lappland, där bostadsbestandet dc }- 
totalt förstördes av tyskarna vid deras reträtt. Dessa tri 
ter hör dock till de glesast bebodda i landet och bos) 
derna där har redan återuppbyggts. 

Genom luftbombardemang förstördes i tätorterna i 
fullt 10000 bostäder och även dessa har snabbt ersal 
Däremot blev anskaffningen av bostäder för det ©» 
fredsslutet avträdda områdets befolkning, som i sin k 
het överflyttade till det förminskade fosterlandet, ett p 
blem av en överväldigande storleksordning. Denna | 
folknings numerär var ca 450000 och antalet av diye 
samma utnyttjade bostäder översteg 110000. 

bo 
2 


Då bostadsbyggandet på grund av brist pa arbetskr 
och material stagnerade under krigsåren och efterfråg 
på bostäder plötsligt växte i exceptionell utsträckni 
var det naturligt, att en sträng bostadsreglering må 
införas. Denna omfattade inte endast förbud mot uj 
signing för avflyttning utan även reglering av hyres 
vån. Senare tillkom direkt bostadsransonering i form 
tvangsinkvartering av underhyresgäster (»inneboende © 
Till systemet hörde även obligatorisk hyresf6rmedli) 
genom kommunala hyresnämnder. Hyresregleringen | 
fördes år 1941 och avsåg samtliga tätorter och flera tits! 
tal landskommuner. Den skärptes ytterligare efter krij| 
och utstricktes till ett par hundra landskommun 
T. 0. m. sommar- och semesterbostader som kunde utny i 


av ar i den obligatoriska bostadsf6rmedlingen. 

Bostadsproduktionen kom relativt långsamt i gang ef är 
kriget samtidigt som aktenskapsfrekvensen starkt steg) 
des efter hemférlovningen av armén. Den förflytta 
jordbruksbefolkningens placering och uppförandet 


i början av 1950-talet kunde hyresregleringen success 
avvecklas i en del landskommuner. 


Bostadskostnadernas utveckling 


Såväl byggnadskostnaderna som fastigheternas undue 
hallskostnader stegrades snabbt under den inflationsvino 
som satte in redan under kriget men speciellt efter d=) 
samma. De officiella beräkningar rörande bostadsfast¥ 
heternas förvaltnings- och underhållskostnader, som ver ~ 
ställdes under dessa år, följdes dock endast partiellt 1792 
fastställandet av de tillåtna hyresförhöjningarna. 4 
Den bristande anpassningen av hyresnivan till bostac Ho 
fastigheternas verkliga underhallskostnader och den his 
igenom försämrade rantabiliteten för dessa fastighe 3 ) 
ledde till en utveckling, som egentligen innebar ett krir} 
gående eller i varje fall en viss uppluckring av hyrcd 
regleringen. Hyreshus ombildades i stor utsträckning 13% 
bostadsaktiebolag, i vilka aktier kunde förvärvas beri! 
tigade till enskilda lägenheter. Om dessa på grund |f 
bortflyttning eller dödsfall blev lediga, hade den n 
aktieägaren vissa möjligheter att själv flytta in i läge 
heten. Även ett utbyte av lägenheter möjliggjordes geno 7 
dylika transaktioner. Da byggnadskostnaderna starkt st!» 
under hela 1940-talet och vissa perioder av 1950-tald/ 
blev de sålunda ombildade bostadsbolagens »aktielägel! 
heter» ett omtyckt placerings- och spekulationsobjel y 
Som exempel kan nämnas, att i Helsingfors de av hyre |) 
gäster disponerade lägenheternas antal direkt minska(? 
mellan åren 1950 och 1955, från 73 675 till 66 627, m ; 
dan av aktieägare disponerades resp. 19505 och 32 945 
lägenheter. Till sistnämnda märkliga ökning bidrog 
stor utsträckning även den omständigheten, att produ 
tionen av nya lägenheter nästan enbart koncentrerad' 
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Vi har flyttat 


Vår kapacitet kommer härigenom att ökas. 


värme- och sanitetsanläggningarna m. m. i 


Skattehuset (Nordens högsta byggnad) 

AB Arex industribyggnad i Handen 

AB Astras nya stora laboratorium i Södertälje 

AB Atomenergis nybyggnad i kvart. Rosteriet 

AB Diligentias nybyggnad Drottningg./Klarabergsg. 
Häggviksskolan, Sollentuna 

Stockholms Bageri AB:s nybyggnad i Hornsberg 
Stockholms stads nya ålderdomshem i Enskede 
Stockholms stads nya yrkesskola i Västberga 
Affärscentrum vid Högdalsplan 


Kyrkobyggnad för Högdalens Missionsförsamling 
Vantörs kyrka i Högdalen 

Centrumhuset i Björkhagen, kv. Duggregnet 
Skolpaviljonger i Fruängen, Rågsved och Sköndal 
143 radhus och villor i Jakobsberg och Kallhäll 
50 radhus i Nälsta 


Kvart. Bornholmaren Blackeberg 
= Dillo Farsta 
s Hammaro cr 
| 2 Hamnskär 3 
| 4 Kråkskär 3 
- så Torsö * 
< Utö A 
i Vindo - 
mn Valdo ra 
Ragrian Hagsatra 
MF Artakern e 
- Imroret Högdalen 
Roslagsskutan Lidingö 
re Stockelden Ragsved 
if Stockveden 5 
mt Erland Spanga 
A Loparen Trangsund 
+ Borlången Årstafältet 


BESKOWS 


RTIEBOLAGET BESKOW & Co. 
‘Etablerad 1878. Nytt telefonnummer 22 38 60 


57 lagenheter 


JOSE 
SAR 

65 ” 
0 
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1449 as 
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69 2 
pln date 
1284 la 
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49 ig 
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Ifrån 30 A till 30 Hogbergsgatan, in i nyinredda, rationella och betydligt rymligare lokaler. 


\|Bland de arbeten, som vi färdigställt eller har i arbete under det senaste året, kan vi nämna 


XXV 


NYA PANORAMA 


— ett ännu bättre fönster 


Panorama nu med ytterbåge helt av aluminium som 
ger högsta styrka och stabilitet. Karmprofilerna av 
aluminium kan påsättas efter putsningsarbetet — 
100°%-igt — skyddade. Aluminiumbagarna glasas med 
rostfri, syrafast knäpplist — helt utan stiftning — be- 
ständigt och utan behov av omkittning och rutorna 
blir helt vibrationsfria. Aluminiumprofilerna bearbetas 
och eloxeras, fullgott korrosionsskyddande till ca 20 
my' i egen ny fabrik, där noggrannhet och precisions- 
kontroll ger toppkvalitet med jämn ytbeläggning. 


Horisontalpivåhängt typ PA 16. Vertikalpivahangt typ PA VI. 
Panorama-fénsterna finns även Även sidohängda bågar och 
med 3 enkla glas eller isoler- olika kombinationer tillverkas. 
glas. 


Panorama fasadelement med Har Ni den nya Panorama- 
pivå- eller sidohängda bågar. katalogen med fullständiga rit- 
Fullt värmeisolerade bröst- ningar. Rekv. den i annat fall 
ningar. omgående. 


ly Vg 


OLOF ANDERSSONS EFTR. 
TEL. 0410/15110 TRELLEBORG 
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på »bostadsaktiebolag», medan verkliga, för äthyrnd fl 
avsedda boningshus sedan kriget uppförts i mycket li) 
omfattning, främst av kommunerna och enstaka arbe 

givare. 

Läget gestaltade sig från räntabilitetssynpunkt specit 
oförmånligt i centralvarmefastigheter, där ersättningen 1p) 
värmekostnaderna inkluderades i hyran. Fr. o. m. år 191 
avskildes dock värmekostnaderna från hyran och pafi) 
des hyresgästerna enligt de faktiska kostnaderna. Sc. 
exempel på den marginal till fastighetsägarnas nackc'» 
som uppstod på 1940-talet, kan nämnas att medan ke § 
nadsindex för fastigheternas skötsel och underhåll unc 
senare hälften av ifrågavarande decennium höll I 
kring 300—400 (1939 = 100), understeg indextalet 19) 
den tillåtna hyresforhéjningen 200. Hyresindex var unc 5 
denna period och även senare en verksam spärr mot = 
stegring av levnadskostnadsindex och utnyttjades a 
även + politiskt syfte. 

Inflationen fortsatte emellertid i Finland i början Ån 
1950-talet med nästan oförminskad kraft. Vid de tillåt ) 
hyreshöjningarna togs efterhand mer hänsyn till |) 
stegrade underhallskostnaderna och överhuvud till f: 00 
tigheternas räntabilitet. Nedan har sammanställts inde! 
serier för underhållskostnaderna och de tillåtna hyrcd 
förhöjningarna för åren 1955—58. Jämsides anföres lem 
nadskostnadsindex för ifrågavarande år. 


Hyres- Hyres- Levna 8 
kost- förhöj- kost I 
nads- nings- nadsi 
År index index inde 4 
1939 = 1938.4 
100 =1t 
LOS Ste cglon mee CC cue RET 867 25 10° 
IKOSO toe ee fic te eee 938 656 11% 
LOS LRA Kor Oe ore ott te = 1077 833 134 
DOSS Pre. AN Der NERE Lee 1 080 916 14) 


Hyresférhéjningsindex för 1958, 916, har emellertis 
i talrika fall 6verskridits med en växande marginal viper 
de överenskommelser mellan husvarden och hyresgastep3 
som den nuvarande lagstiftningen tillåter och vilkas ej 
fekt senare skall beröras. 


Avveckling av hyresregleringen 
Detta om hyresförhöjningarna. Den första begränsningen 
i hyresregleringen i Finland infördes redan i slutet 17 
1940-talet, i det att nya bostadshus, som färdigställts el 
ter ar 1948, helt befriades från reglering såväl av hyre!ll 
nivån som i fråga om uppsägning av hyresavtal. De | 
geografiska omfattningen av bostadsregleringen för bil 
städer färdigställda före år 1949 nådde sin största on © 
fattning kring ar 1950, då den s.k. grundregleringe)) 
var i kraft i alla städer och köpingar samt i 200 land! 
kommuner. Av de sistnämnda hade 86 landskommun 
ner = obligatorisk bostadsförmedling, medan tvång ® 
inkvarteringsbestämmelser gällde i städerna och köping 
arna samt i 37 landskommuner. Tack vare det livlig#y 

delvis statsunderstödda bostadsbyggandet på landsbygder 
i samband med kolonisationsverksamheten kunde bostad: 
regleringen efter hand avvecklas därstädes. Redan i 
1951 befriades ett hundratal landskommuner fran grunc) 

reglering, medan den obligatoriska Weg 
avskaffades i över 30 landskommuner. 

Dessa lättnader utsträcktes ar för år till allt fle’ 
landskommuner. Även en del smärre köpingar blev dessj 
år delaktiga av lindringarna i regleringen. Kön av bo 
stadssökande i hyresnämndernas register var emellerti( 
fortfarande betydande i tätorterna. Den nådde sin kulmej 
i början av 1950-talet med ca 30 000 bostadssökande, me: 
började långsamt minska under inflytande av den 7 
ande bostadsproduktionen. Denna stimulerades bl. a: 
av de langfristiga sekundära bostadslån med lag ränta! 
som fr. o.m. ar 1949 begynte beviljas åt byggen i tätorl 
terna enligt det s.k. Aravasystemet. | 
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alla väder 


med 
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Id smidighet e Hög hållfasthet e God frostbeständighet e God vidhäftning e Stort bruksutbyte 
F Vårt KC 21 är en homogen blandning av Kronkalk och Blå-Rand 
cement i volymförhållandet 2:1 (motsvarande viktförhållandet 1:1). 


| Bruk tillverkat av KC 21 har hög hållfasthet tack vare Blå-Rand- 
| 


cementet samt god smidighet och vidhäftning tack vare Kronkal- 
: ken. Det är frostbestdndigt. 


| Kalkcement, KC 21, är särskilt lämpligt vid murning vintertid. 
i Enligt Kungl. Byggnadsstyrelsen kan kalkcementbruk användas för 
murning och putsning på samtliga förekommande material. 


| 


Beställ vår Brukstabell. Den ger anvisningar om lämpliga bruks- 
sammansättningar för olika arbetsmoment och underlag. 
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För södra Sverige och västkusten: 
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Hans Michelsensgatan, Malmö, tel. 733 70 
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For mellersta och norra Sverige: 
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Redan år 1954 togs ett betydelsefullt steg mot den 
geografiska avvecklingen av hyresregleringen. Denna 
upphävdes helt i 9 smärre städer och 11 köpingar samt 
i 39 landskommuner, varjämte lindrigare bestämmelser 
infördes i 13 städer, 8 köpingar och ett par tiotal lands- 
kommuner. Dessa orter uppvisade samtliga en stagne- 
rande eller endast långsamt växande befolkning, varför 
bostadsläget i dem var relativt förmånligt. 

De hyresundersökningar som verkställdes i de från 
hyresreglering befriade tätorterna, visade en relativt 
svag hyresstegring efter upphävandet av regleringen. Ej 
heller rapporterades några större missbruk av den fria 
uppsägningsrätten. Detta ledde till att under den följande 
tiden avvecklingen av hyresregleringens geografiska om- 
fattning tog fart varjämte även regleringssystemets be- 
stämmelser uppluckrades. En del av de första åtgärderna 
i sistnämnda riktning var lindringen i tvångsinkvartering- 
en i så måtto, att år 1955 nya underhyresgästförhållanden 
befriades från hyresreglering. Vidare avskaffades bl.a. 
den obligatoriska bostadsförmedlingen för egnahemshus 
med högst två lägenheter. En del mindre städer och 
ett antal viktiga köpingar samt flertalet av de återstående 
landskommunerna, i vilka hyresreglering ännu gällde, be- 
friades år 1955 från hyresreglering. 

Under år 1956 fortgick avvecklingen av regleringen i 
tvenne avseenden. Dels begränsades ytterligare kretsen 
av de orter, i vilka hyresreglering gällde, så att från 
början av följande år blott 17 städer, 6 köpingar och 3 
landskommuner berördes av densamma. Den viktigaste 
förändringen var dock, att den obligatoriska bostadsför- 
medlingen avskaffades i samtliga köpingar och i en del 
medelstora städer. Följande steg i samma riktning togs 
i slutet av år 1957, då hyresregleringen i dess helhet slo- 
pades i 9 medelstora städer och i samtliga återstående 
köpingar utom en. 
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De mest genomgripande förändringarna i hyresregl 
ringen skedde emellertid inte denna gång, vid arsskifil: 
1957—58, i regleringens territoriella omfattning utanjy 
dess sakliga innehåll. Den obligatoriska bostadsförmelt 
lingen slopades sålunda helt från ingången av år 195) 
Uppsägningsförbudet bibehölls, där <hyresregleringere 
gällde, men om en hyreslägenhet blev ledig av and § 


och hyra ut den pa den fria hyresmarknaden. Om hyre d 
nivån på den reglerade hyresmarknaden bestämdes, 2% 
hyresgäst och hyresvärd sinsemellan kunde överenskor/z 
ma om hyresbeloppet, men om någondera parten önskad 
det, skulle stadfästandet av hyran hänskjutas till hyre d 
nämnden, vilken utom hyreskostnaderna även ägde bh 
akta ortens fria hyresnivå, lägenhetens skick m. fl. 11 
hyresvardet inverkande faktorer. — Ytterligare kan när? 
nas, att underhyresgästförhållandet befriades från regl it 


ring, om det berörde en ensam person. | 


: 

Årsskiftet 1958—59 medförde ytterligare littnadess 

regleringen. Salunda befriades samtliga underbyresgilll 
förhållanden fran hyresreglering. Från territoriell sy: | 
punkt skedde den betydelsefulla förändringen, att regh 
ringen fr.o.m. ar 1959 begränsades till endast de of 
största städerna i landet, Helsingfors, Tammerfors oc 9 
Åbo. På dessa orter bor ca 670 000 personer eller 15 cd 
av landets folkmängd. Då därtill, som av det ovar 
stående framgår, den del av bostadsbeståndet, som ak 
digstallts efter ar 1948, är befriad fran hyresreglerin|/ 
och ytterligare en betydande del, över 1/3, bor i egn: 
bostäder, är i detta nu högst 8 % av landets totala be 
stadsbestand underkastad hyresreglering. Därtill komme! 
att denna reglering numera är relativt lindrig, da unde: 
hyresgästförhållandena är fria, den obligatoriska bostad: |: 
förmedlingen är avskaffad och hyressättningen mycker 
smidig. 


Forts. sid. XXX, rs 


PHILIPS 


EFLEKTERANDE 


Välj det ljus som 


passar bäst 
20 — 40 — 65 — 80 W 
i ljusfärgerna 


[29 varmvit och /33 vit 


ANNU MERA LJUS MED PHILIPS 
| TLF REFLEKTORLYSRÖR 


| TLF 20 W- 970 Im, TLF 40 W-2460 Im, TLF 65 W-4000 Im, TLF 80 W- 4600 Im 


la Här är fördelarna med TLF reflektorlysrör 


PHILIPS 
belysningstekniska avdelning 
— till Er tjänst! 


lg 1 fördubblar ljusflödet i den riktning där det 


3 behövs — nedåt över arbetsplatsen 


: Anlita Philips belysningstekniska 
2 minskar ljusforlusterna genom dammbild- pidelainpeuaebNinhamna roe bes 
ning med 50 % lysningsproblem. Philips alla re- 
surser star gratis till Ert forfo- 
3 innebär mindre kostnader for rengöring pence ade ousultation: ees 
fackmannen redan fran början — 


det lénar sig! 


_ EN REN VINST FOR ER! 


PHILIPS LYSRÖR 22: 


STOCKHOLM TEL 010/226260, GOTEBORG TEL. 031/197600, MALMO TEL. 040/72290 
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Tillverkare: 


GLASSEXPORT ® 


Prag, Tjeckoslovakien 


Inom modern byggnation har glasbetongblock 
kommit till alltmer ökad användning. Vi kan 
erbjuda högvärdiga glasblock i ett flertal olika 
dimensioner och utföranden. Kontakta oss för 
närmare upplysningar angående användnings- 
möjligheter, monteringsanvisningar, priser etc. 


Generalagent: AKTIEBOLAGET TELKO 4 


STOCKHOLM GOTEBORG 
Kungstensgatan 36 O. Hamngatan 52 


Lel.-g4'§052, 34 23.24 Tel. växel 176440 
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BYGG 
ERA 


BYGG utgives under redaktion av: 
CIVILINGENJOR SVR BORGE ALGERS 
ARKITEKT SAR LARS FORSBY 
CIVILINGENJOR SVR WILHELM TELL 


AB Byggmiastarens Forlag har strävat 
efter att i BYGG ge neutral och objektiv 


RARER 


Band I och II har utkommit 


innehåll BAND I Huvuddel I Allmänna grunder 


iiledande avdelning Hållfasthetslära ; 5 3 Fetes : 
Te natik B Geis information, Forlaget star pa helt ideell 
E ij yegnadsstati grund och drives av de uteslutande ideellt 
jallampad matematik Geoteknik arbetande fackorganisationerna Stock- 
aturvetenskaper Matningsteknik och kartläggning holms Byggnadsforening och Svenska 


Arkitektforeningen, Vi ger bland annat 
ut tidskrifterna Arkitektur och Bygg- 
mästaren. Var målsättning är att sprida 
facklitteratur av högsta klass. 


BAND II Huvuddel 2 Materiallära 


tlmänt om byggnadsmaterial Tegel och keramiska produkter 
ndemedel och bruk 
mturligt stenmaterial 


tong, betongvaror och lättbetong 


Järn, stål och metaller 

Helt moderniserad och avsevärt 
utökad 

Utvecklingen på byggnadsteknikens om- 


råde är dynamisk, BYGG, det stora stan- 
dardverket om modern svensk byggnads- 


Trä och träprodukter 


aoe ee 


Ovriga byggnadsmaterial 


| Huvuddel 3 Konstruktionsteknik 


Himan konstruktionsteknik Murverkskonstruktioner 


juadkonstruktioner 
ytongkonstruktioner 


Konstruktioner i stal 
Trakonstruktioner 


Bygg ännu bättre! 


8 VAD PRESSEN SKRIVER: 
IG . den redan förut bra handboken har 
it ännu bättre ...» 
A, H-g i Väg- och vattenbyggaren 


fei alt et imponerende arbeide, og ver- 
(i anbefales hermed pa det beste for 
iske bygningsingeniorer.» 

HY. i Norsk Tidskrift for Husbygging 


}dagarna har en ny upplaga av den 
aarkta handboken BYGG, del 1, blivit 
sanglig for fackmannen. Denna nyt- 
I: bok, som är avsevärt utökad jämfört 
I första upplagan, innehåller också 
i sig bör ett utökat kapitel om rit- 
wars utförande ...» 

H. B-n i Byggnadsingenjéren 


1 redan om den första upplagan skrev 
isin tid överstelöjtnant R. Smedberg i 
ah Tidskrift: 

unna bok är klart överlägsen de engelsk- 
"tyskspråkiga handböckerna . .. Sys- 
atiseringen, ägnad att underlätta an- 
dningen, ar driven längre än någonsin 
ménstergill . . . Om detta arbete gäller 

Hialltfér ofta använda men här synner- 

da berättigade ordet oumbärlig.» 


q 


80 000 ex. hittills 


Ay de tva tidigare upplagorna av hand- 
boken BYGG (förut i fyra band) har 
sedan 1947 sammanlagt sålts inte mindre 
än 20 000 ex. av varje band d. v. s. sam- 
manlagt 80 000 ex. 


Härmed bestilles 


or tes 


POSTAS tält se se ote see 


konst i alla dess uppenbarelseformer, 
utkommer därför i ny upplaga. Liksom 
tidigare står flera hundra framstående 
fackmän inom olika specialområden som 
författare och granskare. Redaktionen 
har strävat efter att göra verket ännu 
mera fullständigt, överskådligt och lätt- 
tillgängligt. 


6 BAND 

I Allmannagrun- IV Husbyggnads- 
der teknik 

II Materiallära VY Husbyggnads- 
Konstruktions- planering 
teknik Samhällsplane- 

III Administration ring 
och ekonomi VI Väg- och vatten- 
Arbetsteknik byggnad 


REKVISITION 
Insändes till AB Byggmästarens Förlag, Kungsgatan 32, Stockholm C 


ex. BYGG band I inbunden i klotband 4 90 kr. 

ex. BYGG band II inbunden i klotband 4 90 kr. 

0 Beloppet kronor ........ sättes samtidigt in på postgiro nr 3124 
O Beloppet kronor ........ far uttagas per postförskott 


(Markera det alternativ som önskas) 


Sle) ps se eleie (6. © /ev/dne 10.6.0) 1e a bene ele.) JA OLE JET LE EL 6) NT 


Bland våra aktuella entreprenader : 


Golv- och väggbeklädnad i slakterier 

i Vimmerby och Uppsala samt i industribyggen 
i Gyttorp och Oxelösund. 

Plattsättning i badhus i Mariestad och Bergen. 


plattsättning - eldfast murning - syrafast murning - korrosionsskydd - fuktisoleri' 


Forts. fr. sid. XXVIII 
Bostadsmarknadens reaktion 


Man frågar sig nu, hurudan effekten varit för bostads- 
marknadens vidkommande och huru hyresnivan reagerat 
vid de olika stadierna av frigörelse fran regleringen. Vad 
först och främst tillgången pa bostäder beträffar, har 
avvecklingen av hyresregleringen inte fått fram några 
oväntade reserver på bostadsmarknaden. Å andra sidan 
har slopandet av förbudet mot uppsägning inte heller 
förorsakat någon katastrofsituation på vederbörande 
orter. Någon grundlig analys av läget har emellertid inte 
varit möjlig, då hyresnämndernas register över bostads- 
sökande indragits i samband med avvecklingen av den 
obligatoriska bostadsförmedlingen. Man bör beakta, att 
denna gradvisa avveckling hittills främst avsett orter med 
relativt långsam folkökning. Däremot torde situationen 
på bostadsmarknaden i de största och snabbt växande 
städerna, som erhållit en betydande invasion av flyk- 
tingar från Karelen, fortfarande vara rätt ogynnsam. 
Sålunda uppskattades bostadsunderskottet enligt teore- 
tiska bostadsberäkningar i Helsingfors år 1955 till minst 
15 000 lägenheter. Då bostadsproduktionen under de 
sedan dess förflutna åren varit rätt livlig, beräknas minsk- 
ningen i underskottet till ca 1000 lägenheter per år. 
Detta skulle ge som resultat ett underskott i huvudsta- 
den av ungefär 12 000 lägenheter i början av innevarande 
år. I Tammerfors är för närvarande underskottet i det 
närmaste 3000 lägenheter, medan bostadsläget i Abo 
något mer närmat sig jämviktsläget. Att hyresregleringen 
numera är begränsad till dessa tre orter beror just på de- 
ras särställning som de största och snabbast växande 
städerna, i vilka tillgång och efterfrågan på bostadsmark- 
naden trots den livliga bostadsproduktionen ännu inte 
kommit i balans. Tidpunkten för en fullständig avveck- 
ling av hyresregleringen, speciellt återinförandet av fri 
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Teknisk planering 
gör en 
Höganäsentreprenad 
pålitlig 


En modern industrientreprenad är som 
ett invecklat maskineri. Det måste råda 
perfekt samspel mellan planering, 

arbetsorganisation och materialförsörjning 
för att entreprenaden skall lyckas väl. 


Tack vare vår långa specialisering på 
krävande industrientreprenader kan 

AB Höganäsarbeten konsten att effektivt 
förbereda och organisera sina uppdrag. 
Vår kunniga stam av murare och förmän 
och vår erfarenhet av olika system 
för materialframföring är ytterligare orsakeli 
till att Höganäsentreprenader blir 
punktliga och pålitliga. 


AB 
HÖGANÄSÄRBETEN 


STOCKHOLM 16 Fela 23270e 


uppsagningsratt, ansågs därför av regeringen inte an} 
vara inne vid senaste arsskifte. 

Det största intresset i detta skede tilldrager sig utvedi 
lingen av hyresnivån i de städer och köpingar, där hyrd 
regleringen avskaffats. På de orter, dar hyresregleringf 
tidigast slopades, alltså år 1954, var hyreshöjningen r 
kraftig, under det första fria året 15% och under 
följande ytterligare 21%, medan någon höjning av I 
reglerade hyrorna på övriga orter samtidigt inte tillä 
Da nya orter befriades från hyresreglering, medförde deh 
första tiden vanligen en större hyreshöjning, men und?) 
de följande åren stabiliserades hyresnivån efterha 
Jämfört med hyresnivån i nya lägenheter gestaltade 4 
hyrorna i de från reglering befriade äldre lägenheter/ö 
dock jämförelsevis anspråkslösa. 

Under 1956 tilläts på de hyresreglerade orterna en 
män förhöjning av 25 % för lägenheter, som färdigstä 
före kriget, på grund av stegrade förvaltnings- och vip 
derhållskostnader. Samtidigt var den genomsnittliga ki 
resstegringen på de orter, där regleringen slopats unc 
de närmast tidigare åren, räknat fran resp. befrielse 
i typiska centralvärmelägenheter 46—56 %, i ugnsvarn} 
lägenheter 61—67 %. Da på de orter, där hyresregleri 
en fortfarande var gällande, år 1957 tilläts en ytterliga 
förhöjning på 27 %, vilken förde de reglerade hyrorjy 
närmare den faktiska underhållskostnadsnivån, växla lb 
hyresstegringen under samma år i de sist befriade ort Lå 
na mellan ca 20 och 90 %. F 

Som redan nämndes, formulerades principerna för fa I 
ställandet av hyrorna på de ännu hyresreglerade orter 
på ett mer elastiskt sätt än tidigare fr.o.m. år 192 
Detta ledde till att den stegring av hyrorna, som fortsa li 


gränser, i genomsnitt 13—20%, både på de hyresreg 4 
rade orterna och på de orter, där hyresregleringen sen: 


Forts. sid. X1 } 


@ eleverket i Sundsvall — del av vägg 
Arkitekt SAR Hans Akerblad 
OP Byggnads AB Hallström & Nisses 


Televerkets nya fastighet i Sundsvall är beklädd med 

Mälardalens gula tegelstav. 

Den tunna tegelstaven, som levereras från tegelbru- 

iket omsorgsfullt emballerad i eleganta pappkartonger, 

Tänns i rött och gult med såväl tradskuren som ytbe- 

| ‘handlad — chamotterad, sandad, valsad eller slat — 
asadyta i format 25x 4x5 cm. 


if | 


För beklädnad tillverkar vi även s. k. pettringar i di- 
mensioner 25 x 6X 5 — 6,5 — 7,5 cm med alla slags 
ytbehandlingar. 

Bl. a. har i ar Lindesbergs nybyggda lasarett beklatts 
med röda tradskurna pettringar. 


AB Mälardalens 


‘legelbruk 


Eriksbergsg. 27 - STOCKHOLM 3 - Tel. 233365 
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HALMSTADS JARNVERKS AJB .- HaAmstao, tex 1. 


XXXIV 


Nu kommer : 
HALMSTADSTAL 


7 
] 


Y 


as 
i armeringsnat 


HALMSTADSTAL med profilering, FA-profil, 


introduceras nu som nyhet pa den svenska 


marknaden. 


Profileringen utföres sa att tråden överallt har 


samma area (FA = Full Area). 


Profileringen ger bättre vidhaftning och därmed 
säkrare förankring. Den tillåtna pakanningen 
kommer att bestämmas av stålets kvalitet och 
icke, som vid slätt material, av vidhäftningen. 
Vid betongkvalitet K 250 medför profileringen att 
vidhäftningshållfastheten växer med 10 kg/cm”. 


BYGGMASTAREN 1959, nr 11 


RA 


HFÅ- nät 


I nät med FA-tråd, HFA-nät kan det högvill 
diga Halmstadstålets kvalitet fullt utnyttjv 
med en påkänning av 2.850 kg/cm? i bygd 
nadskonstruktioner. I vägar, där kravet ic 
gäller draghållfasthet utan vidhäftningen fr 
begränsning av sprickbredd, har HF AA 


stora fördelar. | 
| 


HFA-nät är rätt armering för högre hål 


fasthet och bättre förankring. 


I 
j 


AB BYGGMÄSTARENS FÖRLAG 
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Arkitekt SAR Hillevi Svedberg 
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WArkitekt SAR Tore Webjörn 


cox gjorda uttalanden star for forfattarnas 
kräkning och är endast om så anges att anse som 
uttryck för ståndpunktstagande av någon av de 
I föreningar som utger tidskriften 


te ä 
yggmastaren utkommer med 12 nummer om aret 


astito Byggmastaren har samprenumeration 
is tidskriften Arkitektur 
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BYGGMASTAREN 


JOURNAL OF SWEDISH BUILDING 


1959 «INNEHÅLL 38 ARGANGEN/20 NOVEMBER 


DK 627,84/,88; 624,192: 658.2 (485) 


BACKMAN, FOLKE och PRAMSTIG, ARVID: Stornorrfors kraftstation. Byggmastaren, 
arg. 38, 1959, nr 11, sid. 237—256 


Artikeln behandlar arbetsplaneringen för utsprangning av avloppstunneln: Drivningsmetod och arbetsmaski- 
ner, Borrstallningar. Borrplaner, Tryckluftsférsérjning. Bergborrmaskinernas smérjproblem. (Centralsméri- 
ningsapparat). Tunnelventilation, Serviceverkstader. Palldrivning. Bergrensning (skrotning, förstärkning). Per- 
sonal, Produktion, Artikeln illustrerad med 2 tabeller, 4 diagram, 14 ritningar och 13 fotografier 


Meddelande 


For att undvika eventuell omsattningsskatt 
pa 1960 ars prenumeration bor inbetalning 
ske fore den 30 december. 


Inbetalningskort medföljer detta häfte. 


Postgiro 3124. 
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On the cover: Tail-race tunnel at Stornorrfors 
power station. Photo: Ivan Christoferson 


ENGLISH SUMMARY 


Stornorrfors power station 
By F Bäckman and A Pramstig 

p. 237—256 
Stornorrfors power station is sited on 
the Ume älv, about 20 kilometres upstream 
off its mouth in the Baltic. The fall is 
74.5 m and the water volume 600 m3/sec. 
which is shared by three turbine plants, 
each one of 125 MV capacity. The energy 
output, when the extension of the plant 
is complete, is expected to be about 
2,100,000,000 KWH p.a which is equal to 
about 7% of the country’s total energy 
output. When the presest and planned water 
control work is complete higher up in the 
river the volume of water will be increased 
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BYGG, band I och band II har utkommit 
i sin tredje utvidgade och omarbetade upp- 
laga under redaktion av civilingenjör SVR 
Börge Algers, arkitekt SAR Lars Forsby och 
civilingenjör SVR Wilhelm Tell 


Tredje upplagan kommer att bestå av 
9 huvuddelar fördelade på 6 band. Indelning 
ch numrering är utförd enligt samma 
grunder som i de första upplagorna. Med 
hänsyn till utvidgningar och omläggningar 
har numreringen i viss utsträckning måst 
ändras i förhållande till första upplagans. 


Förändringar i tredje upplagan av band I 


Band I innehåller huvuddel 1 » Allmänna 
grunder». Innehållet i huvuddel 1 är i stort 
sett detsamma som tidigare. Till andra band 
har överflyttats avdelning »Byggnadsorga- 
nisation», kap. »Författningar och normer» 
och kap. »Markförstärkning». Från andra 
band har överförts kapitlen »Hydrologi», 
»Vippning» och »Samhällsmätning». 

Nya kapitel är »Byggnadsforskning», 
»Praktiska berikningsmetoder», »Fuktla- 
ra», »Modellf6rs6k» och »Fotogrammetri». 

Väsentligt utökade eller omskrivna ka- 
pitel är bl. a. »Ritningar», »Litteratur och 
information», »Lexikon», »Mekanik», » Vär- 
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to 800 m3/sec. which means that the station 
can be extended to include a fourth turbine 
plant, giving a total energy output of 
5 MV. 

The station is composed of dams, running 
in channel, intake tunnels and leading in 
tubes, machine plant and suction pipe 
tunnels, cooling tank, tail-race tunnel and a 
short tail-race channel. 

The erection of the station has entailed 
the blasting of about 2.75 million m3 rock 
and the excavation of about 2.7 million m3 
earth. The station cost about 217 million 
crowns. 

The article describes the planning of the 
blasting work in the tail-race tunnel, the 
length of which is about 4 kilometres and 
cross-sectional area about 400 m2. 

In the early planning stage two alterna- 
tives were considered for the tunnel: the 
first alternative was for two parallel tunnels 
with a minimum area of 2 X 230 m? and the 
other was for a single tunnel with a mini- 
mum cross-section of 360 m?. The latter 


alternative was the more economical. Practi- , 


cal experience of such large tunnels was, 
however, lacking, especially in the question 
of the structural stability of the rock, so 
that the tunnel was planned in such a way 
that it was possible to revert to the tunnel 
proposal if the single tunnel should prove 
in practice to be too large for the rock. 

Calculations carried out in the early 

planning stages had shown that each m2 of 

tunnel area up to 400 m? total would be 
economical and the planning of the work 
was carried out with that target in mind. 

According to the time programme the 
work should be begun in the autumn of 
1953 and be complete during the summer 
of 1958. The time allowed for building the 
transport tunnels was 15 months, which 
allowed 40 months for the blasting of the 
actual tail-race tunnel. 

The choices of driving method and 
mucking machines were interdependent and 
resulted in the heading and bench method 
being chosen. The main lines for carrying 
out the work were as follows: — 

Work should be carried out in a normal 
manner for a single tunnel with desired 
cross-section of 400m2, but planned 
in such a way that two parallel tunnels 
could be driven instead if the structural 


melara», »Kemi», »Grundvattenlara», »Håll- 
fasthetslarans grunder>, »Knackning>, 
»Vippning», »Byggnadsstatikens grunder», 
»Balkar», »Bagar», »Plattor», »Skalkon- 
struktioner» samt alla kapitel inom avdel- 
ning »Geoteknik». Vidare har nya tabeller 
tillkommit i slutet av bandet. 


Förändringar i tredje upplagan av band II 


Band II av tredje upplagan omfattar hu- 
vuddelarna 2 »Materiallära» och 3 »Kon- 
struktionsteknik». Tidigare upplagors andra 
band innehöll även huvuddel »Arbetstek- 
nik», som nu i tredje upplagan överförts 
till band III. 

Huvuddel 2 »Materiallära> har genom- 
gående moderniserats. Helt nya material- 
kapitel är »Tillsatsmedel till betong och 
bruk», »Allmänt om betong», »Alumi- 
nium», »Plast> och »Lim, klister och kitt». 
Ny är även den inledande avdelningen »All- 
mänt om byggnadsmaterial». 

Väsentligt utökade och omskrivna kapi- 
tel i huvuddel 2 är bl. a. »Kalkbruk och 
cementbruk», »Ovriga bindemedel. Special- 
bruk», »Betongens egenskaper och proy- 
ning», »Betongproportionering», »Betongva- 
ror for husbyggnader», »Oyriga fabrikstill- 
verkade betongvaror», »Liattbetong och lik- 


stability of the rock made it necessary. 
The tunnel should be driven from th 
starting points, namely from upstream aj 
downstream ends and from a shaft in t 
middle; this gives four working faces. I 
Mucking to be carried out by two pow) 
showels with 2 m? shovels and two wo 
3 m3 shovels. Transport of rock to I 
carried by 13.5 ton and 20 ton trucks. | 
The tunnel to be driven in stages, first 
roof heading of 150-160 m? area follow)! 
by two benches. Heading to be driv! 
by three shift work and benches by thi 
shift work. Transport tunnels to be dr 
en with an area of 54 m? and slope | 
1:7. In accordance with these drawn | 
lines the detail planning and erection * 
the necessary plant and auxiliary fur 
tions was begun with as follows: — 
Design and building of drilling platforn) 
a smaller type for the transport tunn’ 
and a larger type for the roof headu 
Simultaneously with these the drilli, 
plans were made. 
Survey of the compressed air requiremer 
and arranging the supply of compress © 
air to the whole building site. if 
Choice of the rock-drilling machines. f 
Survey for and design of the tunnel ver | 
lation. ; 
Pumping out of the tunnel. I 
Lighting of the tunnel and provisiork 
electric plant. I 


je 


Survey of the rock-transport trucks aj 
other machines such as tractors, mob: 
platforms etc. which are required | 
various stages of the work. 

Service workshops. | 

Detail work plans, personnel requiremel 
and salary survey. | 

Driving methods for bench cuttings. | 

Testing and mounting of drilling equipme 
The actual details in the planning we 

are described together with the varic# 

problems and points of view which we! 
met. In addition summarised details : 

given of the working strength and t 

achieved results. 

The cutting of the tunnel was complet 
as planned in the summer of 1958. T 
target, namely to drive a single tunnel w: 
400 m2 cross-section, was achieved. T 
excellent quality of the rock was a majP 
factor in this achievement. 


artade produkter. Kalksandsten>, a 
»Byggnadspapp», »Byggnadsglas»>, »Asbe 
cementprodukter», »Speciella isolerings- ox 
bekladnadsvaror» och »Golvmaterial». | 
I huvuddel 3 »Konstruktionsteknik» hy 
de allra senaste uppgifterna om tillåt 
spänningar och andra föreskrifter införd 
Nya kapitel är RN ee 
»Hängkonstruktioner», »Férspinda ke 
struktioner», »St6dmurar, sponter, kulvert il 
m. m.», »Berakning av förspända betor® 
konstruktioner», »Skal- och skivkonstruir 
tioner» och »Littmetallkonstruktioner>. 4 
Sådana kapitel i huvuddel 3, som iy” 
sentlig man utökats eller omskrivits, Bi 
bl. a. »Belastningsantaganden», »Säkerhe 
problem», »Tillaten last på grundplatt|f 
Kontakttryck», »Grundliggning på pAlai 
»Armeringsféreskrifter, tillåtna spanning’ 
m. m.>, »Pelare, väggar, balkar och tra!) 
por av betong», »Betongplattor>, MU 
verks egenskaper», »Oarmerat murverk | 
»Armerat murverk», »Tillåtna spänning 
m. m. för stål», »Allmänna synpunkter i 
stalkonstruktioner», »Buckling vid sti. 
konstruktioner», »Nit-, bult- och skruvf¢ | 
band i stalkonstruktioner», »Tillatna spa 
ningar m. m. för konstruktionsvirke», »Tr 
förband», »Fackverk av trä» och »Takst. 


lar av trä». | 


{ 
i 
| 
| 
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ENIN SURIS 


I BLATT ELLER a 


) Dramatens och Operans ombyggnader 
diskuterades vid Stockholms Byggnads- 
i förenings sammanträde den 7 oktober. 

Arkitekt sar Richard Säfström och 
professor Olle Nyman inledde den de- 
batt om färgsättningen av Dramatens 
4salong som sedan fördes vidare i pres- 
isen och vilken som bekant slutade med 
den röda färgens triumf. Vi skall här 
jendast aterge nagra av de laddade re- 
Ipliker som da fälldes. 

Professor Olle Nyman: »Jag star sale- 
edes till forfogande med ett blatt for- 
slag och en gul rida. Jag haller pa med 
{skisser till en gul rida och avvaktar 
UBesked ifråga om färgsättning. Jag tror 
Vinte att man kan underskatta publikens 
juppfattning och smak. Jag tillhör själv 
upubliken.> 
Redaktör Martin Stromberg: »De fles- 
fa teatrar ute i världen är röda. En röd 
Wsalong tillsammans med guld ger en 
Jkänsla av trivsel, värme och behag. Den 
bia färgen är kall och ger ett intryck 
av renhet. Den röda färgen är särskilt 
omhuldad av publiken. För min del an- 
ser jag att den förändring som ägde rum 
då Dramatiska teaterns salong föränd- 
rades från den urblekta bla fargtonen, 
sem ligger långt borta från den färgska- 
ia som Olle Nyman arbetar med, till 

eden röda färgtonen var lyckad.» 
® Arkitekt sar Erik Stark: »Det är full- 

ständigt riktigt resultat som redaktör 
Stromberg kommit till beträffande den 
Pola färgen. Man far inte glömma bort 
fatt de glödlampor man hade 1905 hade 
ett helt annat ljus än de glödlampor vi 
mar i dag. — — — Antingen skall man gå 
ällbaka till den ursprungliga blå färgen 
en se till att man får lampor som ger 
flamma ljus som då, vilket man har möj- 
Pighet till, eller också får man gå över 
Will moderna lampor och ändra färgen 
larefter.» 
@ Malarmistare Amandus Gustavson: 
@>Jag är inte skuld till att salongen blev 
(6d men jag fick uppdraget pa trettio- 


IM 


talet att måla om salongen från det blå 
till det röda.» 

Regissör Alf Sjöberg: >Vi skulle inte 
ha något emot att hela denna jugend- 
arkitektur totalt utvädrades. Den tillkom 
vid en tid då svensk teater låg i ett bot- 
tenläge. Den teatern är inte represen- 
tativ för någonting inom svensk tea- 
ter. Hela byggnaden är ett resultat av en 
teaterfientlighet och en brist på kon- 
takt med teaterns verkliga behov. Den 
tillkom i en sociologisk era då ännu inte 
det demokratiska genombrottet var ett 
faktum i Sverige. Den är byggd för övre 
Östermalm. 


— — — På Dramatiska teatern greps 
man av torgskräck, det var ett allmänt 
talesätt. Jag var själv grabb på den ti- 
den. Man gick på en matiné och det 
satt 3-4 människor i hela salongen. De 
stackare, som kom dit, fick aldrig med 
sig sina kvinnor. Kvinnorna frös ibjäl 
därför att de kände sina dekolletage bli 
gredelina. Det blev en likfärg bland pu- 
bliken. Därför kom publiken först när 
salongen blev röd. 

Salongen skall vara röd, mitt herrskap, 
därför att den tillmötesgår ett hemligt 
element i teaterns väsen, som inte får 
försummas. Den röda färgen är en sti- 
mulans. Den röda färgen är en sinnenas 
färg. Teatern skall starta med ett enga- 
gemang av alla sinnen för att sedan kom- 
ma Over till något annat. 


— — — Angående Malmö stadsteater 
kan jag säga att den bl. a. är byggd all- 
deles för stor. Den har en form, som 
från början är dömd att förändras. Hela 
tiden, som kastade fram den teatern, ba- 
serar på en idé om den stora folkupp- 
levelsen, som har visat sig vara totalt 
misslyckad. Den utexperimenterades helt 
lysande på andra fronter. När Hitler 
satte igång med sina jätteteatrar och 
enorma publikmassor, då realiserade han 
på sin front det som man tidigare pro- 
grammatiskt trodde var den stora folk- 
teatern. Nu har vi upptäckt att så inte 
är fallet. Malmö stadsteater är för stor. 
Den måste minskas vid vissa speciella 
föreställningar och vi känner mer och 
mer att idén för den stora folkteatern 
nu för tiden är inte dessa jätteschok, som 
det är alldeless likgiltigt om de är röda 
eller blå, utan det är en teater av en 
viss intimitet där människan är män- 
niskans mått. 

— — — Dessutom tror jag att Malmö 
stadsteater har en röd salong. 

— — — Jag vill inte ha ljuset tant i 
salongen men det är reflexljuset fran 
salongen som jag vill ha och det i en 
sa varm ton som möjligt.» 

Arkitekt Gunnar Grdslund: »Under 
de senaste 20 aren har jag byggt 20-30 
smAateatrar runt om ute i landet och ex- 
perimenterat rätt hart med färger under 
den tiden. Nar jag kommer tillbaka till 
dessa teatrar da ar jag alltid mest nojd 
med dem dar det finns något rött in- 
slag. Det kan vara parketten eller ri- 
dan. Jag har en stark känsla av att den 
röda färgen ar Önskvärd.» 

Redaktör Ulf Linde: >Jag var på gen- 
repet till "Tre systrar” och satt på om- 
kring tionde bänk på parkett. Efteråt 


träffade jag en av aktörerna och hon 
Arkitekt sar Richard Säfström: »Se- 
dan man fått reda på förutsättningarna 
en i barmhartighetens namn hellre ha 
ordnat med att huset rivits ned innan 
rering.> 
Efter all denna knivkastning var det 
kitekt sår Peter Celsing och direktör 
Tore Wretman berätta Operakällarens 
möjligheterna där», sem ordföranden 
uttryckte saken. 
Börge Algers 
TERATUR 
id ih 
RUMSUPPVARMNING 
mangder> av professor Hans E Ronge 
och med. kand. Börje E Löfstedt har 
nadsforskning. Avsikten med undersök- 
ningen har enligt förordet varit att för- 
band med rumsklimatet belysta. Ar- 
betet har utförts vid Klimatfysiologiska 
till lika delar bestritts av SNB och 
HSB:s Riksförbund. 
beskrivning av metodik och provnings- 
anordningar. Genom överskådliga skis- 
av varmluft, avsedd att både ventilera 
och värma rummet. I likartade skisser 
rumsklimatet vid radiatoruppvärmning 
visats. 
ven har mätdata och temperaturgra- 
dienter redovisats på ett klart och över- 
resultat i så koncentrerad form som er- 
fordras, kan följande citeras ur sam- 
handen att i och för sig inga olägenheter 
av inblåsningstemperaturer på 80° C sy- 
Vidare synes varmluftsuppvärmning med 
inblåsning riktad in mot rummet längs 
vägg, ge den bästa temperaturfördel- 
ningen enligt kriterier, som diskuteras 
diatoruppvärmning ge bäst resultat. 
Varmluftsinblåsning vid yttervägg, uppåt 
hygienisk synpunkt knappast acceptabla 
värden på de vertikala temperaturgra- 
värden än radiatoruppvärmning. Inblås- 
ning vid innervägg, vare sig vid golv 
mat, oavsett om inblåsningen motsvarar 
0,7 eller 2 luftv./tim. Några påtagliga 
olika alternativen har ej kunnat på- 
visas.> 
ej uppstår var och höst enär redan en 
yttertemperatur av + 15°C kraver en 


hade kant igen mig fran scenen.> 
for det gamla huset borde teaterledning- 
man begärde lotterimedel for en restau- 
en välbehövlig avspänning att hora ar- 
historia och »de blivande kulinariska 
it 
I 
>»Rumsuppvarmning med sma varmlufts- 
utgivits av Statens nämnd för bygg- 
söka fa de medicinska frågorna i sam- 
laboratoriet i Uppsala for medel som 
I rapporten lämnas först en ingående 
ser visas fem olika alternativ för tillförsel 
har resultaten vid uppmätningen av 
För de så erhållna sex olika alternati- 
skådligt sätt. För att här ge utredningens 
manfattningen. >Undersökningen ger vid 
nes föreligga beträffande rumsklimatet. 
golvet, placerad nära detta vid ytter- 
i ett särskilt avsnitt. Därnäst skulle ra- 
längs denna, ger vid 0,7 luftv./tim. ur 
dienterna, men vid ca 2 luftv./tim. bättre 
eller tak, syns inte ge acceptabelt kli- 
skillnader i stralningsdrag mellan de 
I avsnitt 5 påpekas, att risk för drag 
Tie 
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Alt. 1 


330 ok Alt. 2 


Alt. 3 


Alt. 4 


Alt. 6 


Tabell 2 
Foénstrets | Fénster- Ytmedel- Luftme- Varmefléde Va&rmeflédes-| Varmedéver- 
Försök | Alt. | yttemp. väggens temp. mot | deltemp. mot inner- övervikt mot föringstal 
nr nr yttemp. innervägg vägg fönstervägg 
oc oc oc Koal/nisek % Keal/mosniee 

2-3 I 15,1 18,0 23 

4 17,3 itso, 21,4 

5 ik 15,3 16,9 20,8 

10 , 17,0 18,0 21,.7 

11 U 17,4 16,4 18,8 

6 ng 17,6 19,5 22,0 

7 a 17,0 14,4 23,0 

8 ul 15,3 18,4 21,8 

12 IV 17,4 16,4 22,0 20,8 96 30 LÅ 

13 a 16,4 15,4 20,2 20,5 3-6 106 20 7,2 

15 Vv 16,4 16,1 20,7 21,0 1-2 104 22 

14 14,5 15,8 20,6 217.3 5 115 17 

16 VI 17,0 18,5 21,0 21,0 2-3 102 14 Lise. 

18 Wy 13,2 15,5 17,7 17,6 1-5 135 1 

17 " 15,8 17,4 pee AA 20,3 | eat 109 9 


Överst: De undersökta alternativen beträffande 
varmluftsinblåsningens placering och riktning i 
rummet 


| mitten: Oversiktstabell (tabell 2) av varme- 
flodesmatningarnas resultat 


Nedan: Schematisk teckning av klimatkammaren 
med ventilationsanordningarna för försöken 


pat ieee Ö 
Fönster / 


FORSOKSKAMMARE 


Mätfläns 
Flakt 


El värmare —— 
Luftintag 


inblåsningstemperatur av + 30° C. Med 
kännedom om att uppvärmningen nor- 
malt ej behöver igångsättas förrän vid 
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ca + 12—-+ 14° C utetemperatur torde 
emellertid risk finnas för drag pa grund 
av den koncentrerade inblåsningen sär- 
skilt utefter golvet. En lösning är kan- 
ske att under höst och vår låta frisk- 
luften inkomma genom fönsterspringor 
och brevinkast. 

Undersökningen förtjänar utan tve- 
kan ett högt betyg för sin klarhet i me- 
todiken och sin noggrannhet i arbetets 
genomförande och blir säkerligen till 
stort värde vid bedömningen av hur 
uppvärmnings- och ventilationsanlagg- 
ningar bör utföras. 

Enär en utredning av denna art, ut- 
förd av personer med utredarnas auk- 
toritet, lätt utan vidare tas för gott 


och på så vis används som motive-' 


ring för mindre, väl genomtänkta kon- 
struktioner, syns det befogat att här 
något beröra vissa principfrågor. 

I utredningen påpekas redan i det in- 
ledande avsnittet att inblåsning av luft 
som skall användas för både uppvärm- 


ning och ventilation måste avpassas t 
sin storlek, så att inte de mest värm iv 
krävande utrymmena behöver lyxven 
leras för att bli tillräckligt uppvärmd 
Vidare framhålls att det för de mir) 
värmekrävande rummen kan bli nö 
vändigt att tillföra ytterligare luft få 
att en tillräcklig ventilation skall «I: 
hållas. Att helt klara dessa problem tc; 
de för närvarande ej vara möjligt |) 
praktiken. Risken för ökade driftsko 
nader på grund av lyxventilering Db: 
därför beaktas vid konstruktion av vari) 
luftsuppvärmda hus, och i synnerhet/i 
höga hus, där självcirkulationskrafter ic 
får ökad inverkan. Till den ovan Tis 
talade risken for ökade driftskostnadf 2 


måste kompenseras med en högre run) 


temperatur. Emellertid har det, trots b D 
påtalade kostnadsökande omständigt 
ter, lyckats att i utförda anlaggning® 
med hjälp av värmeväxling mellan dae 
in- och utgående luften halla driftsko}y 
naden vid samma nivå som skulle fl 
erhållits om anläggningarna utförts m 
radiatorer och konventionell ventill 
tionsanläggning. Anläggningskostnadiu 
blir enligt uppgift lägre vid varmlufim 
uppvärmning. | 

De som arbetar med att genom vari 
luftsuppvarmning få ner byggnadsko fb 
naderna och driftskostnaderna är givdå 
vis värda all uppmuntran att fortsaiji 
och vem vet, kanske har de hittat börjid 
pa den bästa lösningen. Trots detta He 
det säkerligen klokt att tänka efter cis 
man inte kan komma minst lika lår 
genom att hålla isär uppvarmningspr®) 
blem och ventilationsproblem. Gene 
ett sådant förfarande vinner man § 
nämligen efterhand möjligheter att rat 
ventilationsluftmängden efter det akt 
ella behovet. Som exempel kan koi 
ventilationen nämnas, där det ju sku® 
vara en stor förbättring om luftman® 
den kunde regleras efter behovet. De 
gäller givetvis även andra rum, meni 
mindre omfattning. Man kanske så smlö 
ningom kunde komma att sätta iga 
och stänga ventilationen i ett rum : 
samma sätt som vi nu reglerar belyd 
ningen. Kommer vi så långt i standar 
ökning att vi kan ordna värmning dä 
den ingående ventilationsluften kan äv. 
i denna typ av anläggningar värmevär 
larens fördelar utnyttjas. Härigenol 
skulle man tillsammans med en mins} 
ning av luftmängden då behov av ver 
tilation ej föreligger kanske kunna sä: 
ka kostnaderna ytterligare. | 

Avsikterna med att beröra de prince 
piella frågorna har endast varit att fl 
läsaren klargöra att frågan om hur va! 
värme- och ventilationsanläggningar ski 
utföras ännu ej syns ha funnit sin lö! 
ning. | 


Bertil Wahlin) 


Rumsuppvärmning med små varmluft. 
mängder av Börje E Löfstedt och Hai' 
E Ronge. Statens nämnd för byggnad ' 
forskning. Rapport 51. Stockholm 195' 
39 sid. Illustrerad. Pris 6 kr. Distribu' 
ras av AB Svensk Byggtjänst, Stocii 
holm 


Marknadens enda 
diffusionstäta 
isoleringsmateria! 
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Foamglas cellglas är en 
originalprodukt från 
PITTSBURGH CORNING 
CORPORATION, USA 


sr 

: JA, 

Genes SROM NE 
PESOS Ses ER: IE 


Det är många egenskaper. 
som tillsammans gör Foam- 
glas till ett överlägset värme- 
isoleringsmaterial, men de 
främsta egenskaperna är, att 
Foamglas är oorganiskt och 
har ett slutet cellsystem. En- 
dast Foamglas har denna 
kombination. Ett resultat här 
av är, att Foamglas ger ett 
konstant skydd mot såväl! 
värme som kyla. Frånvaron av 
underhållskostnader gör Foam: 
glas till en ekonomisk värme- 
isolering. Då Foamglas är 
uppbyggt av enbart glas er- 
håller man dessutom följande 
fördelar: 


e Obrännbart 

e rötbeständigt 

e i förhållande till volym- 
vikten hög tryckhållfasthet 


© icke angripbart av 
skadeinsekter 


Se här hemligheten 
med Foamglas 


Nedanstående principskiss vi- 
sar att Foamglas ar uppbyggt 
av milliontals slutna glasceiler, 
var och en fylld med stilla- 
stående luft. De fysikaliska 
egenskaperna garanterar Er 
en ekonomisk, underhållsfri 
värmeisolering. 


1 Ytbeläggning av betong TEKNISKA DATA 
2 3 cm sand (grad 2—8 mm) Varmeledningstal vid + 20°C .........00-:. 0,048 kcal/m h°C 
3 Alu Villadrit + Micoral Varmeledningstal vid + 18°C .............. 0,043 kcal/m h°C 
4 Tunn cementbruksavjamning Brandsdkerhet <2 assassin wane obrännbart 
5 FOAMGLAS CELLGLAS NM OLY TVÄR TS dy Nee tee en Steins Cen Br SE ar AR 0,145 
6 Betongavjämning Kapillarjt et No sr elr stals Se RN NNE 0 
7 Betongbjalklag Wividgningskoetficientmas.csmesatae ie ore 0,0000083 mm/m°C 
liryckhallfasthetacence teeter antes 7 kg/cm? 
Bojhallfasthetuck. nee mckircie. cote ae : 5,3 kg/cm? 
DIMENSIONER Elastlcitetsmö duk az-eeaswedaweeceirscs «= : 12.600 kg/cm? 
FOAMGLAS levereras i block forpackat Specifik Varme ........... cece eee e sec e wees : 0,11 kcal’kg 


i pappkartonger. Blocken levereras i yt 
formatet 30,48 45,72 cm och tjocklekarna Var tekniska serviceavdelning star till Eder disposition med 


4.45, 5,08, 7.62 och 10,16 cm. forslag och upplysningar: 


AB SVENSKA ICOPALFABRIKEN 


Huvudkontor: Skeppsbron 11, Malmé — telefon 731 80 
Forsdljningskontor: Stockholm fel. 82 28 25, Sundsvall tel. 589 66 


Auktoriserade återförsäljare över hela landet 
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uppfyller de fordringar Statens nämnd för byggnadsforsk 


ning ställer på en blank färg för betong och ger: 


HUVUDKONTOR OCH FABRIK 


AVDELNINGSKONTOR 


XXXVIII 


BYGGMÄSTAREN 1959, 


nr 11 


ST OCEIKERIONEM 


2: 


AB FÖRENADE 


Fabriken För Fordrande 


Ett måleri med 100-procentig säkerhet mot i betongen 
alkaliskt reagerande ämnen. 


Ett måleri med 100-procentig säkerhet mot i betongen 
kvarvarande fuktighet. 


Ett måleri med 100-procentig säkerhet mot eftergulning. 


Ett måleri med blankhet som överensstämmer med det 
traditionella oljefärgsmåleriets. 


Ett måleri som är smutsavvisande. 


Ett måleri som är ekonomiskt på grund av färgens goda 
sträckförmåga. 


Ett måleri som är fullt tvättbart (tål mer än 15.000 cykler 
i Gardners Tvättbarhetsprovare). 


Ett måleri som tål fett och stekos. 


Sist men inte minst — ett snabbt måleri — Ett traditionellt 
oljefärgsmåleri tar vanligen ca 5 dagar i anspråk inklu- 
sive torkning, medan B 58 behöver mindre än 2 dagar. 
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Fäckman 


GOTEBORG: BOX 4, JARNBROTT TELEFON 450020 


MALMO.» OREBRO . SUN D'S VARI: LULEA I 
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| STORNORRFORS KRAFTSTATION 
| SAllyplanering fer eelferäng sauna au alifypurnnel 


| Ay arbetschef Folke Backman och avdelningsingenjor Arvid Pramstig 


 Stornorrfors kraftstation, som tillhör och utbyggs av 
I Kungl. Vattenfallsstyrelsen, är belägen i Ume älv ca 
(2 mil uppströms älvens utlopp i Bottenhavet. Kraftsta- 
It tionen utnyttjar en fallsträcka från havet upp till Peng- 
i! fors, omfattande en fallhöjd av 74,5 m. På grund av 
i; att Vindelälven rinner in i Ume älv pa denna sträcka 
I blir vattenmängden vid kraftstationen förhållande- 
)\ Vis stor — jämfört med närmast högre upp i älven 
| belägna kraftstationer. Sålunda utbyggs anlägg- 
I ningen för en vattenmängd av 600 m?/sek. (jfr Peng- 
{ fors kraftstation med 420 m3/sek.) fördelade på tre 
| maskinaggregat, vilket motsvarar en effekt av ca 
i 375 000 kW och beräknad energiproduktion av ca 
| 


Vinjetten: Fig. 28. Palldrivningen i avloppstunneln, borrning av första 
pallen 


=~ 


i. 
WW. Vignette: Fig. 28. Bench driving in tail-race tunnel; cutting the first bench 


y 8* 


DK 627.84/.88:624.192:658.2 (485) 
2,1 miljarder kWh/år. For närvarande motsvarar den 
sistnämnda siffran ungefär 7% av landets totala 
energiproduktion. 

I framtiden, sedan nu pågående och planerade reg- 
leringsarbeten i övre Umeälven fullföljts, och som 
medför en ökning av vattenmängden till ca 800 
m/sek, kommer ytterligare ett maskinaggregat att 
installeras, varvid effekten ökar till ca 500 000 kW. 
Vissa förberedelsearbeten för detta fjärde maskin- 
aggregat har utförts. 

Turbinerna är av francistyp och har levererats av 
NOHAB, Trollhättan. Generatorerna har levererats 
av ASEA. Maskinerna, som för närvarande betrak- 
tas som världens största, har vardera en nominell 
effekt av 125 MW. 

Anläggningen består i stort av dammar, tillopps- 
kanal, intagstunnlar och tilloppstuber, maskinstation 
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Tilloppskanal — Hogsta vatienyla 


over havet 


Avloppskanal 
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Ovan: Fig. 1. Langdsektion genom intag och maskinstation 
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Maskinsal 


Tronsformatorsol 


Above: Fig. 1. Longitudinal section through the intake and power { 1 
F 


Normolsektrorz T. v: Fig. 2. Tvärsektion genom intach 


av ovloppsturineln och maskinstation i 


I 
Left: Fig. 2. Transverse section through the%s 
intake and power station 


Nedan tt. v: Fig. 3. Plan av intag och c 
maskinstation i 


Below left: Fig. 3. Plan of intake and powel 5 
station 


med sugrorstunnlar, svallbassang samt avloppstun- 
nel och slutligen en kortare avloppskanal. 

Dammarna utgörs dels av utskovsdamm av betong» 
omedelbart nedstroms den befintliga utskovsdammen™ 
for Norrfors gamla kraftstation, dels av tvenne mindre 
jorddammar på Tvärön. I förhållande till nuvarandey 
uppdämd vattenyta för nämnda befintliga kraftsta~¥ 
tion blir den nya uppdämningen ca 5 meter högre. sg 
Den gamla kraftstationen har således demonterats och) 
utplånats i och med att den nya anläggningen tagits! 
i drift. i) 

Tilloppskanalen ar ca 2,4 km lang med ett största 
djup av ca 29 m och bottenbredd i berg mellan 20-'7 
60 m och i jord 60-100 m. Sammanlagda massvo-' 
lymen är ca 1950 000 m3, varav 1 300 000 m3 jord ; 
och 650 000 m? berg. 

I sin nedströmsända övergår kanalen till fyra kor-) 
tare intagstunnlar — en för varje maskinaggregat —| 
varefter dessa övergår till vertikala tilloppstuber ned 
till resp. turbin. Intagsluckorna i övergången mellan! 
intagstunnel och tilloppstub är således förlagda under 
jord. 


Maskinstationen med angränsande transformator- 
rum är även förlagd under jord och helt insprängd i 
| berg. Själva maskinsalen har en längd, bredd och höjd 

av resp. 124 m, 18,5 m och 25 m. Motsvarande di- 

mensioner på transformatorsalen är 93 m, 17,7 och 

14,5 m. (Fig. 1, 2 och 3) 

__ Avloppstunneln ar ca 4 km lang och har utspringts 
till en tvarsnittsarea av 400 m2. Ett svallgalleri med 

en volym av ca 53000 m? är därtill utsprangt vid 

sidan om och med strypt anslutning till avloppstun- 

nelns uppstrOmsanda. (Fig. 4, 5 och 6 pa sid. 246— 

247) 

Den samlade utsprangda bergvolymen för hela 
byggnadsobjektet rör sig om ca 2 750000 m?. Jord- 
schaktningen och 4lvrensningen- rör sig om ca 2,7 
milj. m3. 

Anläggningskostnaden är vid 1957 års prisnivå 
beräknad till 217 milj. kronor. 


Planering för utsprängning av avloppstunnel 


_ Pa projektstadiet förelåg två förslag, dels utförande 
av två parallella tunnlar, dels endast en tunnel. Med 
två tunnlar räknades med en tvärsnittsarea av 2 X 
230 — 460 m? och med en tunnel 360 m?. Kostnads- 
skillnaden mellan dessa två utföranden beräknades 
till ca 10 milj. kronor till entunnelutförandets fördel. 

Ehuru dessa tvärsnittsareor beräknades ge lika fall- 
förluster, var man samtidigt medveten om, att det i 
en-tunnelsutförandet skulle vara ekonomiskt lönande 
att ytterligare öka arean till närmare 400 m?. Oviss- 
heten om huruvida det var utförbart med denna tun- 
nelarea, till vilket vi återkommer längre fram, gjorde 
att man satte 360 m? som ett acceptabelt minimum, 
men att varje m? ökning därutöver utgjorde en ekono- 
misk fördel. 

Vid den förberedande planeringen for kraftsta- 


ii 
| 


Nedan: Fig. 7. Plan över avloppstunnel och avloppskanal 


tionens utbyggnad stod det på ett tidigt stadium klart, 
att utsprängningen av avloppstunneln var den trängsta 
sektionen och således dimensionerade byggnadstidens 
längd för kraftstationen, om tunneldrivningen utför- 
des enligt förnuftiga metoder, som gav bästa eko- 
nomi. 

Problemställningen var i princip följande. Se fig. 7. 
Självklara angreppspunkter var dels från tunnel- 
utloppet, dels från tunnelns uppströmsända. Kommu- 
nikationsled till den senare angreppspunkten erhölls 
genom en kortare förlängning av den permanenta 
transporttunneln till maskinstation och i utloppet ge- 
nom direkt angrepp på inom avloppskanalen nyttiga 
massor. Utsprängda bergmassor skulle uppläggas dels 
i Kvarnbäcksravinen vid (St), dels i Järvedan och dels 
en mindre kvantitet i utloppet — den största kvantite- 
ten vid Järvedan. Vidare skulle arbetena i minsta 
möjliga utsträckning bedrivas på 3-skiftgång. 

Ifråga om antal angreppspunkter framkom i hu- 
vudsak två alternativ, nämligen alt. 1 med angrepp 
från tunnelns uppströmsända och utloppet och alt. 2 
med ytterligare en angreppspunkt från ett mellan- 
sänke (transporttunnel) vid Järvedan. Vid genomräk- 
ning av dessa alternativ framgick, att alt. 1 nödvän- 
diggjorde 3-skiftgång i allt för stor omfattning samt 
gav en relativt knapp tidsmarginal för förstärknings- 
arbeten. Alt. 2 medgav däremot, att endast takorten 
behövde drivas på 3-skiftgång medan palldrivningen 
kunde ske på 2-skiftgång samtidigt som här erhölls en 
större tidsmarginal för förstärkningsarbeten och andra 
oförutsedda överraskningar, som kunde verka förse- 
nande på tunneldrivningen. Då även beräknad total- 
kostnad för båda alternativen var i stort sett lika fram- 
stod klart, att angreppspunkterna skulle ordnas enligt 
alt. 2, dvs. från tunnelns uppströmsända och utlop- 
pet samt från ett mellansänke vid Järvedan. 


Below: Fig. 7. Plan cf tail-race tunnel and channel 
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TVÄRSEKTION T. v: Fig. 8. Tvärsektion 
genom avloppstunneln. 
Area 360 m?. Skala 1 :600 


-———10,419 
11,044 


13,125 
12 500 


Left: Fig. 8. Cross-section 
—* through ftail-race tunnel; 
| 16,000 M — area 360 m?. Scale 1 : 600 


TVARSEKTION AV 54 M? NEDFARTSORT 
VENTILATIONSTUB 91,2 M + BELYSNING VENTILATIONSTUB 21,2 M 
I 3 1 


-ELEKTRISKA 
LEDNINGAR 
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Ovan: Fig. 9. Tvadrsektion genom transporttunnel. Area 54 m? 
Skala 1:150 


Above: Fig. 9. Cross-section of transport tunnel; area 54 m?. Scale 1:150 


Nedan: Fig. 10. Tvadackad borrstallning lastad pa Euclid 13,6 ton 
Below: Fig. 10. Double-deck drilling platform loaded on Euclid 13.6 ton 


240 BYGGMASTAREN 1959, nr 11, 


Jamsides med ovanstående förelåg ett mycket vi- 
talt problem, nämligen huruvida det ur berghallfast-; 
hetssynpunkt var möjligt att utföra denna stora tun~) 
nelarea. Tunnelareor av storleksordningen 360 m* 
hade tidigare inte utförts vare sig i Sverige eller i ut+ 
landet, varför praktisk erfarenhet av upptradande) 
spännings- och belastningsförhållanden i exempelvis! 
tak och väggar saknades. Åsikterna hos geologer ochi 
tunnelexperter var trots allmän optimism även myc 1 
ket skiftande och osäkra. Här förelåg således en prost 
blemställning, som pa planeringsstadiet inte var möj: 
lig att med tillräcklig säkerhet reda ut. I varje fall) 
kunde man inte räkna med att utförandet av denna 
tunnelarea med säkerhet var genomförbar. Att vid) 
arbetsplaneringen förutsätta, att företaget absolut 
skulle lyckas hade varit att satsa allt för högt på god) 
tur och mycket oklokt. För att ha en reträttväg i han-) 
delse av ett misslyckande fick därför tunnelarbetet 
planeras så, att man alltid hade möjlighet att helt els 
ler delvis övergå till utförandet av två parallella) 
mindre tunnlar. 


oaeteeaiieaine aimee 


gick erforderlig tid for drivning av transporttunn-) 
larna, ca 15 månader, dvs. innan man kom at att an# 
gripa själva avloppstunneln, återstod i tillgänglig tid) 
för denna ca 40 månader. 


Drivningsmetod och arbetsmaskiner 


Valet av lämplig drivningsmetod var ju intimt beroen- 
de på val av arbetsmaskiner. Det fastslogs här, att! 
fordelaktigaste drivningssattet var »takort-pall»-me-~p 


: o <a 4 
toden, dvs. uppdelning av tunnelarean sa, att en Ovrely 


del först uttas som takort och därefter resterandel 
nedre som pall. (Fig. 8) 

Valet för nyanskaffning av lastmaskiner och trans-|s 
portfordon fick ske under kompromiss och avstäm-' 
ning med dels denna uppdelning av tunnelarean, dels? 
med maskiner, som förut fanns disponibla samt dels) 
troliga arbetsobjekt i framtiden. ; 

Det valda alternativet med tre angreppspunkter? 
medgav drivning av i första hand takorten fran fyra” 
arbetsfronter. Här beräknades da att effektiv driv-¥) 
ning kunde ske från tre fronter medan den fjärder 
fick utgöra reserv för förstärkningsarbeten o. dyl. 

De maskiner, som redan fanns disponibla och stod. 
till förfogande utgjordes av två grävmaskiner medi 
2,3 m? skopvolym samt 13,5 tons euclidtruckar. Som 7 
lämpligt och erforderligt komplement härtill beräk- 
nades att två grävmaskiner med 3 m? se ma 


jämte ett antal 20 tons euclidtruckar måste nyan-|) 
skaffas. 

Tunneldelen mellan uppstrémsindan och mellan-) 
sänket var ca 2 500 m och delen mellan mellansänket'; 
och utloppet ca 1500 m. For takortsdrivningen rak-} 
nades med att de större grivmaskinerna skulle in-) 
sättas pa den längre tunneldelen. Takortsarean val-, 
des endast med hänsyn till nödvändigt arbetsutrymme | 
for gravmaskinerna, vilket befanns vara 160 m? för 
de större (Marion 111-M) och 150 m2 för de mindre! 
maskinerna. (Fig. 8) Tunnelbredden bestämdes " 
16 m. 


ae 


Trots att man var medveten om det förbättrade 
driftsresultatet for kraftstationen vid ökning av tun- 
nelarean utöver 360 m? vågade man, som tidigare an- 
tytts, icke räkna med eller med någon säkerhet in- 
rikta sig pa detta. Man resonerade emellertid så här. 
Vi får pröva oss fram och planlägga tunneldrivningen 
så att tunnelarean utsprängs stegvis. Först en takort 
om 150-160 m?, därefter en pall om ca 120 m2, vil- 
ket tillsammans blir 270-280 m2, varefter man borde 
vara i stånd att närmare bedöma hur stort det slut- 
liga steget (andra pallen) fick bli. För att erhålla en 
slutlig area av 360 m? skulle således den andra pal- 
len få en höjd av 5,5—6 m och för en area av 400 m? 
ca 8 m. 

Den permanenta transporttunneln ned mot maskin- 
stationen dimensionerades i första hand av de ma- 
skinelement, som skulle transporteras ned, såsom tur- 
bin- och generatordelar samt transformatorenheter 
och i andra hand av de lastningsmaskiner och trans- 
portfordon, som skulle användas för drivning av av- 
loppstunneln samt nödvändigt utrymme för ventila- 
tionstuber. Förlängningen ned till avloppstunneln lik- 
som transporttunneln vid Järvedan behövde däremot 
enbart dimensioneras för själva tunneldrivningen. Det 
visade sig här, att rätt god överensstämmelse rådde 
mellan de dimensionerande betingelserna så att resul- 
tatet blev en gemensam sektionsarea av 54 m? för 
alla transporttunnlar. Bredd 9 m och högsta höjd 
6,25 m. Fig. 9 visar sektion av transporttunnlarna 
med mötande truckar samt ventilationstuber, tryck- 
luft- och vattenledning samt elledningar markerade. 

Enligt tidigare erfarenhet och utredningar hade 
fastställts att transporttunnlarnas lutning med fördel 
kunde sättas till 1: 7. Med denna lutning blev tunn- 
larnas längd följande: 


Transporttunnel till maskinstation, gemensam 


GEE cS A SRS Blech aoe eno ee SERA 480 m 


Transporttunnel förlängning till avloppstunnel 180 » 


» vid Jarvedan (mellansanke) 560 » 


Darmed var de stora linjerna for tunneldrivningen 


- skisserade, sammanfattningsvis enligt följande: 


1. Erforderlig tunnelarea: I en-tunnelutförandet mi- 
nimum 360 m? och maximum 400 m? och i två- 
tunnelutförandet 2 X 230 — 460 m?. Tunnelns 
längd ca 4 km. 


2. Man skulle inrikta sig pa en-tunnelutförandet, men 


planera och bedriva arbetet så, att övergång till 
två-tunnelutförandet kunde ske, om detta blev 
nödvändigt med hänsyn till berghållfastheten. 

3. Tunneln skulle utsprängas från tre angrepps- 
punkter 
a) från uppströmsändan (St) 
b) från ett mellansänke vid Järvedan (Jt) 
c) från utloppet (Kt) 

4. Utlastningsmaskinerna skulle utgöras av 
Två grävmaskiner Marion 111-M, skopvolym 
SLM? 
Två grävmaskiner Ruston Bycyrus 54-B, skop- 
volym 2,3 m? 


| 5. Utsprängningen av tunnelarean skulle ske stegvis 


med först en takort (160 m? för 111-M och 150 


m? för 54-B) och därefter två pallar. Takortens 
bredd 16 m. 

6. Takorten skulle drivas på 3-skiftgång och pallarna 
på 2-skiftgång. 

7. Transporttunnlarna skulle utföras med en area av 
54 m? och lutning 1:7, bredd 9 m, högsta höjd 
6,25 m, anfangshéjd 5,25 m. For drivning av 
dessa tunnlar skulle användas Landsverks grav- 
maskin (L-65) med skopvolym 0,9 m? samt 13,5 
tons euclidtruckar. 

8. Tunneln skulle vara färdig sommaren 1958. 


I detta skede, november 1953, igangsattes arbetet 
med fodrskarningen till de båda transporttunnlarna 
samtidigt som detaljplanering för tunneldrivningen 
vidtog. Detta planeringsarbete omfattade i stort sett 
följande: 


Utformning och konstruktion av borrstallningar dels 
mindre för transporttunnlarna, dels större för tunneltak- 
orten samt utarbetande av borrplaner. 

Utredning av tryckluftsbehovet och tryckluftsförsörj- 
ningens ordnande för hela byggnadsplatsen. 

Val av bergborrmaskiner. 

Utredning och utformning av tunnelventilation. 

Länshållning. 

Tunnelbelysning och provisorisk elinstallation. 

Utredning av erforderligt antal bergtransportfordon och 
Övriga maskiner, såsom traktorer, mobila skrotarställ- 
ningar etc. vid olika skeden i tunnelarbetet. 

Serviceverkstäder för dito. 

Detaljarbetsplaner och personalbehov samt ackordsut- 
redningar. 

Drivningsmetod för tunnelpallarna samt utprovning 
och konstruktion av borrningsutrustning. 


Borrställningar 


Den borrställningstyp som först konstruerades för 
transporttunnlarna var truckburen och en utveckling 
av tidigare provat bilburet utförande. Borrställ- 
ningarna utfördes således så, att transport av desam- 
ma till och från tunnelgaveln kunde ske med de berg- 
transporttruckar som användes. De är utförda med 
två arbetsdäck, varav det övre kan avmonteras vid 
borrning i tunnlar med låg höjd. Ställningarna är vi- 
dare höj- och sänkbara medelst handdrivra vevdom- 
krafter inbyggda i ställningsbenen samt omställbara 
för lutande tunneldrift i uppåt- eller nedåtlutning. 
Genom utdragbara konsolbalkar kan en ställning 
täcka tunnelbredder fran 4,5—9 m. Fig. 10 visar borr- 
ställningen lastad på en 13,5 tons euclidtruck och in- 
ställd för nedåtlutande tunneldrift. 

Då goda erfarenheter erhölls av dessa borrställ- 
ningstyper under drivning av transporttunnlarna till- 
lämpades samma utförandeprincip vid konstruktion 
av den större borrställningstypen avsedd för avlopps- 
tunnelns takort. Man var även inne på tanken att an- 
vända rälsgående portabla borrställningar men förde- 
larna med truckburna ställningar befanns i flera av- 
seenden vara större. 

Tunneltakortens större dimension nödvändiggjorde 
dels att borrställningarna utfördes med tre däck, dels 
uppställning av två stycken bredvid varandra för att 
täcka tunnelns hela bredd. Fig. 11 visar borrställ- 
ningarna uppställda vid ortgaveln där lossning av de- 
samma från 20 tons truckar pågår. 
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MÅTTSIFFROR INOM PARANTES AVSER 
HÅLDJUP MÄTT FRÅN UTSÄTTNINGSLINJE 


— Hm 


6250 


SPRÄNGKAPSLAR: 


ELKORTINTERVALLSPRÄNGKAPSLAR TYP E (0).(2).(5) 


ELINTERVALLSPRÄNGKAPSLAR 


ANTAL 3 6 6 15 ST| 
TYP E 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 


ANTAL 6 6 66 6776 7 10/67 ST 
SUMMA [82 ST 


[AREA 


JBERAKN.INDRIFT 
BERAKN. ANTAL M3 TEOR. 


ANTAL HAL 


m 54,0 

ITS eae EEE 
m 243 | 
st 82 


| ANTAL _BORRMETER | bm | 384 
‘BORRMETER PER M$ bm 1,58 
GRAVMASKIN typ |L65-B 


Borrplaner 


Under det första skedet i drivningen av såväl trans- 
porttunnlarna som tunneltakorten utarbetades och 
provades ett antal varianter av borrplaner tills bästa 
resultat erhölls med avseende på såväl sprängnings- 
som lastningsekonomi. Fig. 12 visar den borrplan som ; (0) (2) W 423056 7 ia} 
slutligen i huvudsak användes för transporttunnlarna 

och fig. 13 borrplanen för 160 m? takort. ; 9 i OBE 


x3 


{4607-4 


3464 


(0) (2) (6) 123456 7 


Tryckluftsforsorjning 


Tryckluftsfors6rjningen under den allra första tiden 
ordnades genom mycket provisorisk uppställning av 
några mindre kompressorer. Först därefter sedan det 


samlade tryckluftsbehovet för hela byggnadsplatsen (re Sra St SSE SE yw ase mee 
narmare utretts kunde de slutliga kompressorcentra- | TÄNDARE INOM () = ELKORTINTERVALLSPRANGKAPSLAR TYP E. 
i ÖVRIGA TÄNDARE = ELINTERVALL - " TYP. ES 


| lerna byggas. 

Fig. 14 visar i diagramform det beräknade tryck- 
| luftsbehovet, och fig. 15 visar interiör av en kompres- i t yf. 
| sorcentral. 


gavel, lastade pa Euclider 20 ton 


7,10 (7,60) 
7,10 (7,60) 
2,20 (2,70) 
Tor L) OL 
7,10 (7,60) 
7.10 (7,60 


Top of previous page: Fig. 11. Triple-deck drilling platform at face loaded 


| 
| 
| Ovan på föregående sida: Fig. 11. Tredäckade borrställningar vid 
| on Euclid 20 ton 

| 


| Nedan på föregående sida: Fig. 12. Borrplan för transporttunnel. 
| Area 54 m?. Skala 1:150 


Bottom of previous page: Fig. 12. Drilling pattern for transport tunnel; area 
54 m?. Scale 1:150 
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T. h: Fig. 13. Borrplan för avloppstunnelns takort. Area 160 m?. 


Skala 1: 200 
Right: Fig. 13. Drilling pattern for tail-race tunnels’ heading cut; area | Tis 4173 | | 
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T. v: Fig. 15. Interiör från kompressor« lo. 
stationen vid centrala arbetsplatsen 


Left: Fig. 15. Interior of compressor station 
at the central site 


Nedan i mitten: Fig. 16. Diagram över : 
jämförande prov för borrmaskin BBC- 
21 och RH-67. Borrsjunkning som funk- 
tion av borrad längd vid 6,5 atö och 
verklig skärdiameter 


Below centre: Fig. 16. Diagram comparing 
tests of drills BBC-21 and RH-67. Sinking 
of drill shown as function of drilled length 
at 6.5 atm and true cutting diameter 


Nedan t. v: Fig. 17. Oljebehållare för 
påfyllning av borrmaskinernas smörj- 
flaskor 


Below left: Fig. 17. Oil cistern for filling 
drills’ oil bottles 


Det visade sig fördelaktigast med anläggning av en 
kompressorcentral vid cenrtala byggnadsplatsen (St) 
som levererade tryckluft till tilloppskanal, intag, ma- | 
skinstation samt avloppstunnelns drivning från upp- 
strömsändan och en kompressorcentral vid mellan- 
sänket (Jt) som försörjde avloppstunnelns drivning 
härifrån och från utloppet (Kt). 

Valet av kompressorer gav till resultat att Atlas 
Copco AR-4 monterad på balkram (avgiven luft- 
mängd 21 m*/min vid 7 até) var lämplig och i alla 
| avseenden fdrdelaktigast. Detta icke minst genom 


30 5 balkramsmonteringen, vilket eliminerade fundamen- 
aan tet och i övrigt förenklade installationen. 
765 RA PS CRA TT 8 Som framgår av fig. 14 fick kompressorcentralen 
de I AE äv HALBIUE För vid ST dimensioneras för 180 m/min. och vid 
SKÄRDIAMETER I MM Jt 90 m”/min. 


Kompressorhusen är byggda av Siporex-element, 
som monterats på stålstomme. Hopfogningen är ut- I 
förd på sådant sätt att demontage, flyttning och ny / 
uppmontering lätt kan ske. | 

För distribution av tryckluften har huvudsakligast 
använts tunnväggiga s. k. snabbkopplingsrör. | 

; 


Bergborrmaskiner 


Den tidigare länge prövade och av de flesta tun- | 
neldrivare omtyckta borrmaskinen RH-67 hade strax | 
innan arbetena i Stornorrfors tog sin början slutat | 
tillverkas och således levt ut sin tid. Som ersättning | 
hade Atlas Copco konstruerat modernare borrmaski- 
ner for tunneldrivning, dels en lättare typ BBD-41 | 
och en något tyngre typ BBC-21. Efter ingående test- 
ningar föll valet pa den sistnämnda typen. Denna ma- 
skin var ju en praktiskt oprövad nykonstruktion, vil- 
ket i början förorsakade en hel del trassel och besvar- 
ligheter, som dock genom samverkan med tillverka- 
ren efter hand kunde rättas till. Maskinen hade en 
större borreffekt än sin föregångare RH-67. (Fig. 16) 
Den var därtill utrustad med en mera avancerad 
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-knamatarkonstruktion, som underlättade och effek- 


tiviserade borrningsarbetet. 

Borrmaskinerna avsågs i första hand användas för 
tunneltakorten. Trots att borrningsmetoden för tun- 
nelpallarna vid denna tidpunkt inte var utredd och 
skisserad låg bakom valet dessutom en tanke på att 
maskinerna eventuellt även skulle kunna användas 
för denna borrning. 


Bergborrmaskinernas smörjproblem — centralsmörjapparat 


Under takortsdriften ägnades rätt stort intresse åt 
maskinslitaget och därmed sammanhängande smörj- 
problem. Detta ledde ganska snart till upptäckten av 
att maskinslitaget eller reparationskostnaden i myc- 
ket större grad än man tidigare trott var beroende av 
smörjningsbetingelserna. Det visade sig att det icke 
enbart var fråga om att lämplig olja användes utan 
så mycket mer oljans renhet och kontinuiteten i olje- 
tillförseln till borrmaskinerna. Som ett försök att 
minska eller eliminera oljans förorening vid påfyll- 
ning av borrmaskinernas smörjflaskor, vilket tidigare 
skedde från damejeanner eller liknande kärl, anord- 
nades på borrställningen en central oljebehållare (van- 
lig färgtryckbehållare för sprutmålning), från vil- 
ken oljeslangar med snabbreglerat munstycke utdrogs 
till de olika borrställningsdäcken. Genom att oljebe- 
hållaren kunde laddas med en större kvantitet olja på 
en gång och slangmunstyckena stacks in i smörjflas- 
kans påfyllningshål eliminerades så gott som helt den 
tidigare föroreningen av oljan. Därtill minskades ol- 
jespillet i väsentlig grad. Fig. 17 visar fyllning av 
smörjflaskorna enligt denna metod. 

Med detta var dock icke smörjproblemet helt löst. 
För att hålla en kontinuerlig oljetillförsel till maski- 
nerna fordrades, att de förhållandevis små smörjflas- 
korna påfylldes med korta tidsmellanrum, vilket vi- 
sade sig vara svårt för personalen att komma ihåg och 


’ blev påmind härom först sedan smörjflaskan körts 


tom och oljeflödet från maskinen upphört. På detta 
sätt fick således maskinerna allt som oftast under 


ja kortare tider arbeta utan oljetillförsel. Efter mycket 


rat, 
olja, och som kontinuerligt och jämnt fördelade 


experimenterande utformades en centralsmörjappa- 
som kunde laddas med en stor kvantitet 


- oljan till de anslutna borrmaskinerna. För att få en 


4 


uppfattning om denna centralsmorjnings betydelse 


"jämfört med tidigare smörjning med individuella 


smörjflaskor, gjordes ett observerat långtidsprov med 


6 st. borrmaskiner (BBC-21), vilka samtliga arbetade 


under samma förutsättningar och varav tre maski- 
ner var anslutna till en centralsmörjapparat och tre 
maskiner till vanliga smörjflaskor. Provets längd ut- 


"sträcktes till längsta livslängden pa maskinernas borr- 


bussningar. Detta prov gav som resultat att borr- 


"bussningarna i de tre maskinerna anslutna till central- 


smörjapparat uppnådde en livslängd av respektive 
ca 1740, 1 860 och 2 100 borrmeter, vilket ger ett 
medelvärde av ca I 900 borrmeter. Borrbussningarna 
i de maskiner som smörjts med vanliga smörjflaskor 
uppnådde en medellivslängd av ca 260 borrmeter 


med spridningar mellan ca 140-370 borrmeter per 
_bussning. Detta resultat var ju mycket överraskande, 


Fig. 18. Central smérjapparat for borrmaskiner 


Fig. 18. Central lubrication plant for drills 


i varje fall avsevärt bättre än man kunnat beräkna. 
Beträffande smörjningens inverkan på maskinens öv- 
riga delar fick man med största sannolikhet anta att 
denna verkade, om inte i lika proportion, så dock i 
samma riktning som för borrbussningarna. Sederme- 
ra, allt eftersom centralsmörjapparaterna helt införts 
har detta även avspeglat sig i en kraftigt markerad 
nedgång i reparationskostnad. (Fig. 18) 


Tunnelventilation 


Den del av tunnelarbetet som dimensionerade ven- 
tilationsanläggningen var självfallet takortsdriften. 
För denna uppställdes följande fordringar och förut- 
sättningar. 

a) Spränggaserna skulle bortföras eller förtunnas i så- 
dan grad att arbetet kunde återupptagas ca 30 min. 
efter det salvan sprängts. Antagen dynamitmängd 
max. 800 kg/salva. 

b) Luften i tunneln under borrnings- och utlastnings- 
skiften skulle vara så ren att följande gränsvärden 
inte överskreds: 


KOIOKTA FT (CO) meiner satires en scene, Soele, tastes 0,006 % 
Koldioxtdh( CoD) a stage eevelotelertötssl esse leke oy 10 % 
Nitr6sa gaser (No-+No2) ............ 0,003 % 


c) Temperering av den inpumpade kalla friskluften skul- 
le ske vintertid. 

Bergtransporten skulle ske med 20 tons euclidtruckar 
med diselmotor utvecklande 300 hk vid 2 100 r/min. 
Vid körning i tunneln beräknades dessa i genomsnitt 
utveckla 150 hk lastad och 100 hk tom samt i trans- 
porttunnlarna 275 hk lastad och 30 hk tom. 


e) Erforderlig luftvaxling med hansyn tili truckarnas ay- 
gaser 2,2 m? luft/min. och utveckl. hk. 


f. Dito for personal 1,4 m® laft/min. och man. 


d 


wm 
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> Ovan: Fig. 4. Avloppstunneln: 

_.Plan och längdsektion. Tvär- 
sektioner (teoretisk och erhål- 
Jen). Skala 1 :600 


Above: Fig. 4. Tail-race tunnel, 
plan and long. section; cross- 
sections (theoretical and achieved). 
Scale 1 :600 


T. v: Fig. 5. Transporttunnel till 

avloppstunnelns uppströmsände: 

Plan, längd- och tvarsektion 
‘ samt arbetsplan 


Leff: Fig. 5. Transport tunnel to 
| tail-race ftunnel’s upstream end, 
| plan, long. and cross-sections and 
‘ working plan 


| T. h: Fig. 6. Transporttunnel till 
{ avloppstunneln. Mellansdanket: 

| Plan, langd- och tvarsektion 
{ samt arbetsplan 
I 
i 
i 
y 


Right: Fig. 6. Transport tunnel to 
tail-race tunnels’ middle shaft: 
plan, long. and cross-section and 
Working plan 
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STORNORRFORS 


TUBLEDNINGENS LÄNGD: 


MAX FRISKLUFTSBEHOV: 


PLAN OVER AVLOPPSTUNNEL OCH AVLOPPSKANAL 


FRAN TRANSP.ORT 1. A—B, ov 700 M VID B,....15 MI PER SEK | 
A-B, 9700 M ONES LS RAR ano ; 
B,-C 1100 + v1800 » AES ornate es: I! 
FRÅN TRANSPORT 2 D —E, wL50 » ~ G......10 + ar ; 
E,-F _900 1350 « ASG ce 
D-E, 450 » { 
E,-G _800 w 01250 w i 
FRÅN UTLOPPET (3) H-J ~ 650 » 


SS 


FRISKLUF TSINTAG 
EL VARMLUFTSBATTERI 


Is 


A 


TILLFARTSTUNNEL 700 M 


io 
&\-MASKINSTATION 


Ovan: Fig. 19. Beräknat friskluftsbehoy för tunneldrivningen 


En genomrakning av erforderlig luftvaxling enligt 
dessa förutsättningar gav följande resultat, se även 
älg JC 


Drivningsdel 


A: BIA c|p F|D G| H J 


Friskluftsbehov för utlast- 


TIMI Looped oe 18 16 10 8,5 
Friskluftsbehov för 

springgaser m?/sek...... 16 16 14] 14 
Systemet dimensionerades 

TOTTI ooh ao do Boao 6 15 18 16 14] 14 
Miublanedany wer cesses 700 | 1800 | 1850] 1200 | 750 


Betraffande flaktarna stod valet mellan de tidiga- 
re mest vanliga centrifugalflaktar och propellerflak- 
tar (serieflaktar). Valet föll pa de senare. Motive- 
ringarna härför var flera, en bland de väsentligaste 
var bl. a. att propellerflaktar medgav bättre och smi- 
digare anpassning av ventilationskapaciteter efter vax- 
lande behov. Genom att standardisera flaktenheterna 
erhölls även ett byggladesystem, som garanterade god 
driftsäkerhet med ett minimum av reservflaiktar. 

De valda fläktarna hade följande data: 


ID ÄMG LET Epress vels el san Otek tos 9d srn 
ANTAlepropellenblad mrt 9 st 

EVD terres hele mation she teser CONS ang Asa ths 50 kr 1470 r/min. 
IMOLOL aa eenerears Se cer er roi ater cine Bahco PMK 125 P 
Statiskt etry CK metrescreecele te wre etapa 80 mm vP 
Angiven luftmaingd ........... - 80000 m?/tim. 
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Above: Fig. 19. Calculated fresh-air requirements for tunnel-driving 


Med hänsyn till den förhållandevis stora kostnaden i 
som ventilationstuben betingade var denna fdremal 
for mycket spekulationer och prov innan den till 
utförande och storlek kunde fastställas. Inblasning | 
av de aktuella friskluftsmängderna ned till tunnelns 
arbetsfronter kunde ju åstadkommas med å ena si-7 
dan mindre tubdiameter och större antal fläktar och I 
därmed även större effektförbrukning och 4 andra. 
sidan större tubdiameter och motsvarande mindre an-' 
tal fläktar och lägre effektförbrukning. Därtill kom: 
även flakttubens utrymmesbehov i transporttunn- 
larna in i bedömningsbilden. Valet av tubdiameter | 
blev således ett tekniskt-ekonomiskt räkneproblem, 
där man med utgångspunkt från strömkostnad, tub-) 
kostnad samt utrymmesbehov i transporttunnlarna/ 
fick söka sig fram till den mest ekonomiska ochi 
tekniskt lämpliga lösningen. En tubdiameter av 1,2. 
m visade sig härvid vara fördelaktigast. Det bör här. 
även anmärkas att om exempelvis drifttiden på ven-: 
tilationsanlaggningen varit längre hade ekonomiska! 
tubdiametern blivit större, liksom den kan ha blivit / 
mindre om drifttiden varit kortare. | 

Det plåttubsutförande som till slut valdes var av 
1,5 mm plåt i längder om 4 m och med en vikt av ca: 
175 kg. För att få erforderlig uppstyvning av tuberna: 
försågs de med cirkulära uppsickningar på cle 0,51 
m. (Fig. 20) j 

Försök gjordes även med att använda gummivävs- 
tuber men detta lyckades mindre väl främst på grund; 
av den stora diametern, som bl. a. medförde att; 


skarvproblemet var svårt att lösa. Sedermera prov- 
tillverkades även plåttub med plåttjocklek 0,75 mm 
enligt samma utförande som ovanstående men med 
0,25 m c/c mellan uppsickningarna. Dessa tuber blev 
avsevärt billigare, men på grund av den långa leve- 
ranstiden på dylik plåt kunde utförandet icke reali- 
seras. 

I transporttunnlarna monterades tuberna i tunnel- 
anfangen enligt fig. 9, sid 240. I tunneltakorten upp- 
lades desamma pa @ 32 mm kamjärn (i huvudsak 
armeringsspill) instucket i uppborrade hål i tunnel- 
väggen. 

Skarvning av tubenheterna, som tidigare alltid ut- 
gjort ett svårbemästrat problem med avseende på att 
få täta och hållbara skarvar till rimligt pris, löstes på 
följande sätt. En med anhydralkitt spacklad 1/,’ olje- 
hardad masonitestrimla 13" X 400 mm lades om tub- 
skarven som fastgjordes med två galvaniserade stål- 
band 1 X 35 mm med hjälp av en bandsträckare 
»Cyklop R3» och låsplomber. Denna skarvning har 
visat sig ge förhållandevis god tätning och tarvat 
obetydlig underhållskostnad om man bortser från 
mekanisk åverkan såsom skador av uppstickande 
stenskut på bergtransporttruckarna som ibland före- 
kommit. 

Som redan torde ha framgått arbetade ventilations- 
systemet enligt principen inblåsning av friskluft och 
motsvarande utpressning av den skämda luften ut ge- 
nom transporttunnlarna. Då emellertid fläktarna med- 
gav reversibel drift fanns även möjlighet att köra sy- 
stemet med växelvis inblåsning och utsugning. Någon 
anledning har dock inte funnits att tillämpa denna 
metod. 

Beträffande temperering av den inblåsta friskluf- 
ten vintertid förelåg mycket relativa begrepp om er- 
forderliga uppvärmningseffekter. En beräkning en- 
ligt erfarenhetsformeln KW = 1,2 X Q m?/sek. X temp. 
höjn. gav följande värden om utetemperaturen an- 
"togs —20° och uppvärmningen till + 5°. 


OU, SSSK REEN 1,2 x 15 % 25 = 450 kW 
See a nere nara 1,2 X 18 Xx 25 — 540 > 
RR fer RESAN 1,2 Xx 16x 25 = 480 > 
ne 1,2 x 14x 25=420 > 
Toke soo cause os 1,2 14 Xx 25 =—420 > 


Detta blev ju mycket ansenliga värmeeffekter som 
måste installeras. Uppskattningsvis beräknades dock 
att rätt stora värmetillskott skulle erhållas från bl. a. 
truckarna samt att friskluften under sin passage ge- 
nom plåttuberna skulle få en viss temperaturhöjning 
från själva bergvärmen. På försök reducerades där- 
: för ovannämnda effektsiffror till 200 kW, vilket i 
praktiken även visat sig tillräckligt. 
I syfte att få något fastare begrepp om detta upp- 
varmningsproblem har under ventilationssystemets 
_ drifttid förutom tryck- och luftmängdsmätningar även 
utförts temperaturmätningar i ventilationstuben och 
omgivande bergrum. Resultatet av dessa mätningar 
| visas i fig. 21 och 22. Här framgår att plåttuber ut- 
| gör en god värmeväxlare, som gör att man erhåller 
(en relativt snabb temperaturutjämning mellan inblås- 
 ningsluft och omgivande bergrum. Man ser exempel- 
‘vis av dessa temperaturdiagram att om arbetsstället 


Ovan: Fig. 20. Exem- 
pel på uppläggning 
av rörledningar 
samt ventilationstub 
i nedfart 


Above: Fig. 20. Exam- 
ple of the suspension 
of piping and ventila- 
tion ducts in the shaft 


T. h: Fig. 21. Tem- 
peraturma@tning i 
tunnel under borr- 
skift vid varierande 
yttertemperatur 


Right: Fig. 21. Tem- 
perature measuring in 
the tunnei during drill- 
ing shift and varying 
outside temperature 


T. h: Fig. 22. Tem- 
peraturmatning i 
tunnel under vtlas- 
tarskift vid varieran- 
de yitertemperatur 


Right: Fig. 22. Tem- 
perature measure- 
ments in the tunnel 
during the mucking 
shift and varying ouf- 
side temperature 
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Ovan: Fig. 23. Plan av verkstaden vid centrala arbetsplatsen 
Skala 1:1 000 


Above: Fig. 23. Plan of workshops at central site. Scale 1: 1,000 
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Ovan: Fig. 24. Transportabel borrmaskinsverkstad. 


Above: Fig. 24. Transportable drill workshop 
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ligger pa 1300 m fran intagsOppningen uppnås un- 
der utlastarskiftet en temperaturhdjning pa inblas- i 
ningsluften fran — 10? till + 5° utan extra till- | 
skottsuppvarmning. 

Detta ger en tydlig anvisning om att varmebatte- 
rierna ur effektbesparande synpunkt icke bör place- : 
ras vid eller nara friskluftintaget utan i stället for- 
skjutas närmare utblasningsstallet. Man far da har 
givetvis räkna med en ökad isbarkbelaggning pa tu- | 
ben utefter en längre sträcka fran luftintaget. Med 
reversibla fläktar kan dock denna isbark lätt avlags- 
nas genom att köra systemet i motsatt riktning med i 
pakopplat varmebatteri så att isbarken smälter bort. | 


Serviceverkstader 


Den hastiga utveckling som skett och alltjämt sker 
inom dessa anlaggningsarbeten från manuellt till ma- 4 
skinellt arbete för ju med sig att allt flera samt större © 
och komplicerade maskiner insätts för att ersätta 4 
den mänskliga arbetskraften. Ur kostnadshanseende © 
får man även denna utveckling bekräftad och åter- 
speglad i efterkalkylsiffror, där som regel maskinkost- I 
naden blir mer och mer dominerande jämfört med de 5 
direkta arbetslönerna, vars andel minskar med stora i 
steg. Detta ställer självfallet motsvarande ökade krav © 
på reparations- och underhållstjänsten för maskin- 
parken och därmed även kravet på tillräckligt stora 
och framförallt ändamålsenliga servicelokaler om ma- 4 
skinkostnaden på lång sikt skall kunna hållas nere på ' 
en rimlig nivå. Man kan även säga, att servicetjäns- | 
tens resurser och kapacitet påverkar maskinernas ar- } 
betsresultat i lika eller i många fall större grad än f 
den personal som manövrerar desamma. i 
Med utgangspunkt fran dessa synpunkter och ma- 
skinparkens beräknade numerär utformades verk- | 
städerna. Maskinparkens storlek beräknades bli rätt & 
betydande, vilket gjorde att den sammanlagda utbred- & 
ningen för samtliga verkstadsavdelningar blev forhal- = 
landevis stor. Följande ger en ungefärlig bild av den > 
tunga maskinparkens storleksordning vid Stornorr- % 
fors. i 
50 st euclidtruckar 
15 » grävmaskiner 
8 » traktorer 
3 » mobila kranar 
10 » >»  skrotarstallningar 
13 >» lastbilar | 
30 » övriga fordon (personbilar, bussar, jeepar m. fl.) | 
Som framgår av fig. 23 har samtliga verkstadsav- 
delningar förutom bergborrmaskinverkstaden inrymts 
under samma tak, vilket befanns vara fördelaktigast 
dels i byggnadsekonomiskt hänseende, dels med hän- 
syn till rationell verkstadsdrift. Från brandsäkerhets- 
synpunkt var även detta möjligt då verkstadshuset | 
byggdes som stenhus efter i princip samma monte- 
ringsbara utförande som kompressorcentralerna. 
Förutom denna centralverkstad byggdes vid mel- | 
lansänket en mindre och enklare serviceverkstad där 
enklare service för framförallt bergtransporttruckar | 
kunde utföras. i 
Ett allmänt problem för alla byggnadsplatser är de 
sämre förutsättningarna att upprätthålla en god verk- 
stadsservice i starten av byggnadsarbetet. I de flesta . 
fall finns ingen eller mycket knapp förberedelsetid 


WE 


| 
1 


och maskinparken blir insatt i arbete långt innan 
verkstäderna hunnit uppföras. Detta leder då ofel- 
bart till att maskinservicen under denna tid måste up- 
pehållas under alltför fältmässiga former till förfång 
för såväl underhållskostnad som maskinernas produk- 
tion. Problemet blir också alltmer framträdande 
då de allt flera och avancerade maskinerna givetvis 
fordrar allt större och mer avancerade verkstäder som 
tar längre tid att uppföra. 

Den naturligaste lösningen på detta problem torde 
väl vara att man i den omfattning som är ekonomiskt 
befogad förlänger förberedelsetiden med en del av 
den tidsförkorning av arbetsterminerna som uppnås 
genom mekaniseringen. 

Beträffande serviceförhållandena för bergborrma- 
skinerna har detta under byggnadsarbetenas gång äg- 
nats ett speciellt intresse. Problemställningen vid ar- 
betenas start är ju här i stort sett lika som nyss re- 
laterats. Dessutom har erfarenheten visat, att en ut-- 
spridning av denna servicetjänst är att föredra fram- 
för en centralisering, speciellt på byggnadsplatser med 
stor utbredning, av den anledningen att man härige- 
nom skapar dels förutsättningar för ett bättre sam- 
spel mellan reparatörer och borrare, dels fördelakti- 
gare transportförhållanden mellan arbetsställe och 
verkstad. 

Detta har under arbetenas gång i Stornorrfors re- 
sulterat i utformning och provanvändning av en fullt 
verktygsutrustad borrmaskinsverkstad. 

Målsättningen vid utformningen var att åstadkom- 
ma en transportabel verkstadsenhet, som komplett 
utrustad lätt och snabbt kunde flyttas dels lokalt inom 
byggnadsplatsen, dels företrädesvis per järnväg mel- 
lan olika byggnadsplatser och därigenom skapa för- 
utsättningar för bl. a. följande: 
att verkstadsenheterna kunde följa med arbetet och 
alltid placeras i fördelaktig närhet av arbetsobjekten, 
att i likhet med vad som sker med exempelvis arbets- 


| maskiner tillämpa en uthyrningsclearing mellan bygg- 


nadsplatserna och därmed skapa möjligheter for dels 
en rationell maskinservice redan fran byggnadsarbe- 
tets start, dels en bättre anpassning av verkstadsvo- 
lymen till aktuell arbetsvolym vid olika byggnads- 
skeden, 

‘att åstadkomma lägre verkstadskostnader pa grund 
av att engangsuppforande av dessa verkstäder pa var- 
‘je arbetsplats elimineras. 

Verkstadens utförande framgår av fig. 24 samt 
några interiörer av fig. 25-27. Verkstadshuset, som 
ar monterat pa balkmedar har utformats sa, att det 
lastat på en öppén godsvagn ryms inom lastprofil A. 

På uppstallningsplatserna ansluts verkstaden till 
elnätet med en vanlig 3-fas kraftkontakt och till tryck- 
luftnatet med en vanlig klokoppling. Däremot är den 
inte försedd med vare sig vattenanslutning eller av- 
lopp, då detta vintertid skulle stöta på rätt besvär- 
liga och omständliga komplikationer. En närmare pe- 
netrering av denna fråga har också gett vid handen 


att vatten- och avlopp i dyl. verkstäder inte är abso- 


lut motiverat för annat ändamål än provning av ma- 
skinernas spolsystem och vattentäthet. Detta har då 
i stället lösts med ett slutet tryckkärlssystem där er- 
forderligt vattentryck åstadkoms genom tryckluft- 
kudde. 


Ovan och nedan: Fig. 25—27. Interiörer från borrmaskinsverkstad 


Above and below: Fig. 25—27. Interior views of drill workshops 
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Verkstaden är avsedd för en, högst två repara- 
törer. Den invändiga disponeringen är väl genom- 
tänkt med fullödig verktygsutrustning, vilket gör att 
verkstaden uppfyller högt ställda krav. 

Alla lösa verktyg har sina givna platser bl. a. på 
uppsatta väggtavlor med verktygens form påmålad. 
Denna ordningsdetalj visar sig ha otroligt stor tids- 
besparande betydelse. Vid oordnad verktygsförvaring 
är det ju ofta så, att sökande efter verktyg tarvar 
längre tid än själva verktygsoperationen. 


Palldrivning 


Sedan takortsdriften kommit en bit på väg var man 
i stånd att säkrare bedöma en-tunnelprojektets genom- 
förande med hänsyn till bl. a. bergets beskaffenhet. 
Likaså kunde man få bekräftat att ursprunglig pla- 
nerad princip för uttagning av pallen, nämligen upp- 
delning av densamma i två etapper — två pallar — 
var lämplig. 

Efter en första bearbetning av detta problem fram- 
kom, att det i flera avseenden skulle vara fördelak- 
tigt om en särskiljning av arbetsoperationerna borr- 
ning, laddning och sprängning samt utlastning gick 
att åstadkomma så att de kunde utföras och fortgå 
så oberoende av varandra som möjligt. Förutom den 
ostörda och effektivare utlastning som därmed erhölls 
skapades även bättre förutsättningar för ett rationa- 
liserat borrningsarbete, som avsågs kunna uppnås ge- 
nom utformning av lämpliga uppriggningsanord- 
ningar och en del kompletteringar av borr- och mat- 
ningsutrustningen. 

En borrningsutrustning uppskisserades där samt- 
liga borrmaskiner, täckande en hålrad över hela tun- 
nelbredden, uppriggats på ett och samma stativ 
gående på balkmedar och som avsåg flyttas från hål- 
rad till hålrad med tvenne lufthasplar. Tanken med 
denna uppriggning av maskinerna var i första hand 
att åstadkomma ett arrangemang som medgav att 
varje man kunde sköta flera maskiner. Dessutom räk- 
nades med att exaktare hålsättning och mindre borr- 
spridning skulle erhållas, vilket fick tillmätas stor be- 
tydelse med tanke pa det aktuella haldjupet 9,5—10 m. 

I fråga om utlastningen hade erfarenheterna från 
takortsdriften i tydlig grad bekräftat att bergets sön- 
derfall till liten styckestorlek hade god inverkan på 
lastmaskinernas kapacitet och på hela utlastningens 
ekonomi, dvs. det var ekonomiskt lönande att kosta 
på mer borrning och sprängämne än vad som erford- 
rades för själva berglossningen. Detta förhållande 
skulle givetvis även eftersträvas för palldriften, all- 
rahelst som utlastningsmaskinerna här var den trånga 
sektionen och som således bestämde drivningshastig- 
heten. För att förhindra ofrivillig berglossning från 
tunnelns tak och väggytor vid sprängning av pallsal- 
vorna var det även önskvärt med så små spräng- 
ämnesmängder i varje borrhål som möjligt. Allt detta 
pekade mot borrhål med klen diameter och förhållan- 
devis små försättningar och hålavstånd. Beräknings- 
mässigt kom man fram till att en håldiameter av 
39-40 mm med försättning och hålavstånd av stor- 
leksordningen 1,5—1,8 m skulle ge önskat resultat. 

För att praktiskt utprova de tekniska möjligheterna 
för ovan skisserad borrningsprincip uppriggades ett 
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provborrningsaggregat, där olika borrmaskiner och 
borrstålssammansättningar kunde utprovas på ett rea- 
listiskt sätt. Här utexperimenterades även de kom- 
pletteringar av maskinutrustningen som visade sig 
vara erforderlig för att möjliggöra att en mindre borr- 
ningspersonal kunde sköta ett större antal maskiner. 

Denna provborrning gav en hel del värdefulla er- 
farenheter och anvisningar för det fortsatta plane-j 
ringsarbetet och detaljutformning av borrningsutrust-§ 
ningen. Bl. a. bekräftades att man med fördel kunde} 
använda borrmaskin BBC-21, således samma maskin§ 
som till takortsdriften, men något ombyggd betraf-f 
fande borrhylsa och spolvattengenomgång. Borrsta-j 
let kunde bestå av 1” oskarvade borrstanger med 
fasta skär, dar borrserien inskränkte sig till två borrk 
med längsta borret upp till storleksordning 10 m.§ 
Förutom utprovning av forborrningsforfarandet fick# 
man ett mera praktiskt grepp om upptradande stor- 
ningar och borrningssvarigheter och hur dessa kunde} 
elimineras samt dessutom underlag för beräkning avi 
borrningskapaciteter för den planerade utrustningen.§ 
Det kan nämnas, att den kontinuerliga bortspolningen 
av borrkaxet visade sig ha vital betydelse för såväll 
fastborrningstendens som borrsjunkning. En detalj- 
granskning av detta förhållande och försök med va- 
rierande spolvattentryck bekräftade, att optimalt re- 
sultat erhölls när spolningen är så kraftig att borr- 
skäret får bearbeta en kontinuerligt renspolad borr- 
halsbotten, vilket även kännetecknades av att ju grov-f 
re borrkax som uppspolades ur borrhålet desto bättre 
blev borrningsresultatet. Med de aktuella förutsätt- 
ningarna betr. borrutrustning och håldjup visade sig 
erforderligt spolvattentryck vara minimum 6,5 atö, 
vilket förutsätter en effektiv tätning i överföringen 
mellan spolrör och borr medelst gummibussning eller 
liknande insatt i borrnacken. 

Den borrmaskinsuppriggning som slutligen utfor- 
mades visas i fig. 28 (vinjetten sid. 237). Kedjematar- 
na med sina borrmaskiner har upphängts på ett ge- 
mensamt stativ gående på balkmedar och täckande 
hela tunnelbredden. Flyttning från hålrad till hålrad 
sker med tvenne lufthasplar, som monterats på stati- 
vet. — Borrningsutrustningen som helhet har fått be- 
namningen »borrjigg». — För att smidigt kunna klara 
hanteringen av de långa och slanka borren har 
maskin- och matningsutrustningen försetts med an-ff 
ordningar som medger att såväl upphissning som 
uppdragning av borren ur borrhålet kan ske med 
kedjemataren. 

Borrhålen ansätts direkt pa pallens vägbana (sylta),} 
vars tjocklek varierar mellan 0,3—0,8 m. Borrningen 
genom syltan och en bit ned i fast berg sker forst} 
med ett kortare förborr med så stor skirdiam. att ett} 
foderrodr kan nedsattas. Da risk föreligger for kvar-] 
liggande sprängämne i gamla borrhål, sker férborr-} 
ningen så att samtliga maskiner startas samtidigt, var-}) 
efter borrpersonalen avlägsnar sig från borrplatsen} 
och tar plats bakom speciellt skärmskydd tills for-ff 
borrningen är avslutad. — Kedjemataren har även fér-f 


På motstående sida: Fig. 29. Avloppstunneln vid Stornorrfors kraft-§ 
station | 


On the opposite page: Fig. 29. Tail-race tunnel at Stornorrfors power station | 
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Ovan: Fig. 30. Principskiss visande palldrivningen 


Above: Fig. 30. Sketches showing bench cutting 


setts med automatisk franslagning av borrmaskinen 
nar denna gått ned till den nivå som motsvarar f6r- 
borrningsdjupet. — Foderr6ren far sitta kvar tills borr- 
halen ar laddade, varefter de uppdras och används 
pa nytt. 

Borrningskapaciteten med denna borrjigg berakna- 
des pa planeringsstadiet till ca 150 borrmeter per man 
och skift, och att varje man skulle sköta två, högst 
tre maskiner. I borjan uppnaddes knappast denna ka- 
pacitet men sedan borrningen fortgatt en tid och per- 
sonalen fått ökad rutin samt vissa finslipningar av ut- 
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rustningen utförts har kapaciteten ökat sa att medel- § 
talet blivit högre än det beräknade. Max. kapaciteten } 
på enstaka skift har varit uppe i storleksordningen 4 


230 borrmeter per man och skift. 

Efter någon tid utfördes borrningsarbetet med 4 
man och 11 borrmaskiner. Av dessa 4 man var en 
reparationskunnig och kunde således på platsen ut- 


föra enklare reparationer och utbyte av delar liksom § 


utbyte av defekt maskin mot reservmaskin. 
Av fig. 30 framgår principen för palldrivningen. 
Utlastning och laddning bedrevs på 2-skiftgång, var- 


vid lastarskiften förlagts med 1,5 tim. mellanrum, pa | 


vilken tid sprängning av salvan och erforderlig ut- 


vädring utfördes. Härigenom kunde lastarskiften helt 


utnyttjas för effektiv lastning. Eftersom borrningen 
är så gott som frikopplad från lastning — sprängning 


har detta arbete kunnat bedrivas som det i aktuellt | 
fall passat bäst. Den stora marginalen mellan last- | 
ning och borrning har även medgivit, att borrningen . 


kunnat avbrytas kortare tider utan att detta inverkat 
på drivningshastigheten. 
Palldrivningen skedde från två arbetsfronter med 


en borrjigg vid varje. Vid den ena fronten utlastades > 


med grävmaskin 54-B och vid den andra med Ma- 
rion 111-M och 20 tons truckar. 


Laddningen utfördes med laddapparat P3; 25 mm } 
dynamit LFB och sprängning av salva normalt en gang | 
per dygn (två lastarskift) och omfattade för den / 
mindre grävmaskinen ca 1 200 m® och för den större 


ca 1 800 m3. 


Bergrensning (skrotning), förstärkning 


Det förhållandet att bergkvaliteten var relativt god 
har medfört att större förstärkningar eller ingjutningar | 
inte behövt tillgripas. Betongförstärkning av väggar © 


och tak har sålunda behövt utföras endast på spridda 


ställen i tunneln, i huvudsak under takortsdriften, pa ~ 


en sammanlagd sträcka av ca 28 m. Lokala förstärk- 


ningsbagar i taket på 6 ställen med 1-3 bågar, lokala ' 


förstärkningar i väggar på 7 ställen och dessutom 
sprutputs företrädesvis i väggar inom relativt begrän- 
sade områden på 4 ställen. En del mindre lokala berg- 
lossningar från tunneltaket har givetvis förekommit 
dock utan att någon människa skadats eller större 
materiella skador uppstått. 

Förebyggande förstärkningar genom bergförank- 
ring med ingjutna kamjärnsbultar speciellt i tunnel- 
taket har däremot företagits i rätt stor omfattning. 
Denna bultingjutning skedde först med användande 
av Perfometoden, som senare ersattes av en vid Stor- 
norrfors nyutvecklad metod — SN-metoden — fig. 31, 
vilken i huvudsak använts för alla bultingjutningar 
bortsett från ett mindre bultparti, som i jämförelse- 
syfte utfördes med »Injektometoden». 

Den kontinuerliga skrotningen av tunnelns tak och 
väggar utfördes under takortsdriften med hjälp av 
speciella, även tidigare för samma ändamål använda, 
mobila skrotarställningar. Takhöjden inskränkte sig 
här till ca 11 m. Den ökade takhöjden som blev ak- 
tuell allteftersom speciellt sista pallen började uttas 
27-28 m, nödvändiggjorde emellertid att andra 
skrotningsutrustningar måste framskaffas. Dessa ar- 
betshöjder var ju av en mycket ovanlig storleksord- 
ning, som tidigare inte förekommit i samband med 
dylika arbeten och utgjorde ett problem vars lösning 
var en absolut förutsättning för tunneldriftens slut- 
förande. Flera tänkbara lösningar diskuterades. I prin- 
cip grundade sig dessa på dels mobilt utförande, dels 
ett traversliknande utförande gående på räler förank- 
rad i tunnelväggarna. 

Det mobila utförandet bedömdes vara ur alla syn- 
punkter mest fördelaktigt. Dock förelåg här stora 
konstruktionsproblem med hänsyn till bl. a. den stora 
arbetshöjden i förhållande till den snäva basutbred- 
ning som var önskvärd eller rent av nödvändig för att 
det övriga arbetet och trafiken i tunneln inte skulle 
hindras. Vattenfallsstyrelsen mekaniska konstruk- 
tionsavdelning gav sig emellertid på uppgiften och har 
> även lyckats klara den förträffligt. Resultatet blev en 
trehjulsburen skrotarställning av fällknivsliknande ut- 
seende utformad så, att arbetsplattformen kan snabb- 
omställas till olika höjder upp till ca 26 m. — Om- 
ställningsmanövrerna sker genom direkta impulser 
från personalen på arbetsplattformen. (Fig. 32) 


Personal 


--Arbetet med utsprängning av tunnel och tilloppskanal 
leddes direkt av en arbetschef under byggnadschefen. 
Till medhjälpare har han haft en posthavande ingen- 
jör, som jämte en byggmästare och skiftbefäl vid varje 
arbetsavdelning haft ansvaret för den direkta arbets- 
ledningen. 

Personalen i övrigt utgjordes dels av en mindre 
elit yrkesarbetare från föregående arbeten av liknande 
slag, dels nytt folk, som tidigare inte sysslat med dy- 
lika arbeten och som således fått uppläras för sina ar- 
betsuppgifter. I detta sammanhang kan då nämnas 
att för utbildning av tunneldrivare och bergborrare 
har under byggnadstiden ett flertal praktiska kurser 
anordnats. 

Följande tabell redovisar dels personalstyrkan, dels 
de yrkeskategorier som var aktuella för dessa arbeten. 


Ovan: Fig. 31. Injektering enligt SN-metoden 
Above: Fig. 31. Injection by the SN method 


Nedan: Fig. 32. Skrotarställning för stora höjder. (Hiss-Nisse) 
Below: Fig. 32. Cleaning platform for large heights. (Hiss-Nisse) 
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Antal Tot. Antal Antal Total Antal 

skift/ arb.- tim/ skift/ arb.- tim/ 

dygn styrka dygn dygn styrka dygn 

Bergarbetare, borrning- laddn., sprangn............... 1 1+22 184 2 9 6755 
» SKE O 50050) MIAO OI ON Chemene. ClO ge Fek sne stred 2 8 64 2 4 30 
» AIS SRO MINS. Sac pou Homo Counce 6-02 2 4 32 2 10 if 
Gravimaskinstorares lastnine same siesta siete totem 2) 2 16 3 3 24 
Giavmaskinssmonjate: Las ba Senn retrain aie ae ka oket 2 2 16 3 3 24 
LLUCKTORALEC sete, ost oye Sibel oie sar SN a ere eka Santa [SRS Reda felen 2 12 96 2 12 90 

BryCDOCKSLÖLAEO (tres cae miles cane cna le Aes RDS o LUNG ened 2 2 16 2 5 SIG 
METAKTORLO RAT CR ce tious cSehetone br spe ees Wave fos Sa a a eT tem 3 3 24 2 2 15 

Borrslipare pekos sco verter ei eerie wore GA Sy Oe 1 ail 8 1 1 Iss 
BotrmaskinsreparatOl Srv aro oeneccrsteus tele fel See nee Bl eve ee 1 2 16 1 1 8 

Gravaaskinsreparatorenci-s cea en ree tend Sete ere 1 1 8 1 1 Tem 
Mie amnilcen aise avid is sån Bele le notes itay Arter sete) vuielaen suet gee ersi cas 1 1 8 — — — 
BER CIKeT ira tee sia Ad one tous ey teen ean sye enous 2 2 16 2 2 15 
MERKStTa CSAE DEAL: sas äbeve bleve tee ses SS TN NEN vale IAS SANNA Sr 1 2 16 1 2 1 8 
KLOMIPRESSOLSKOLARC fore er 5 eel ora rere spur den ein stoke is ememe te ips) ip) 12 2 2 16 
RESTA ATO CLALC React tench ore revere avo tel DES AON AF er moore Ree: 1 2 16 1 2 IS 

‘ eo 3 9 TZ 
Div. arbetare for rérmontage, 2 2 16 2 10 16 
Vägunderhåll och: tipplanerin ST. sets vis ks ss dje sneer ee 1 2 16 

Wad dninge + OEM LER Sf rr rr BR RASAR ST PE ONE aren Ar — — — "2 6 45 
| 81,5 | 652 | 74 561 


Arbetsrytm för en salva per dygn (160 m? takort) 


A. Borrning — sprdngning 
1. Intransport och iordningstallande av borrstall- 


TUNG, ULSACEDIN Ge <ioioers ats siete kl sleek lisa ENS vate eres 0,7 tim 
2) Borrming laddning»KOppling deres e552 4. 000s 5,0 » 
3. Uttransport av borrstallmingar ................ 0,5 » 
Aca NW OM ILO (LOT ss er cata sin acetone sins dre gall (Salsa es SLET eae ecm 0.7 » 
5. Hopskrapning av salva med traktor .......... 2 
Aktid för arbetarna: mellan omkladnings- och 
PNAC —— ALOCESStaLlets cio care de sale bin oe siete ueiererns 0,3 » 
MERITS DILSA couse uuUeoGonTabemoeooooposcb 0,5 » 
INCH) newododeCsoconOSNSS OnoEbUsoOse OGG 0,3 » 8,0 tim. 
B. Utlastning 
Gs intransport avi gravinaskin sierra a stone te-aasioiete 0,2 tim 
7. Lastning och uttransport av salvan bergrensning 
(skrotning) samt uttransport av gravmaskin.... 12,5 » 
8. Slutrensning vid ortgaveln med traktor........ 0,7 » 
Aktid för arbetarna: mellan omkladnings- och 
MAtLUNN—iALOStSstallet recientes siteieererelete rails 0,6 » 
Matraster 205 tim io nera. onre-satelaiere seiner 1,0 » 
Reservtid (skrotning av ortgavel).............. 1,0 » 16,0 tim. 
S:a 24,0 tim. 


Indriften per salva i takort har hallit sig mellan 5,8—7,5 m (medel 6,8 m). 


Kapaciteter 160 m? takort Pallar 115—129 m* 
Borrn, Jaddn, sprangn ca 57 bm/man och skift 
medeltal 


ca 160 bm/man och 
skift 
ca. 275: 


Borrning, medeltal 


Laddning — sprangn. (laddapparat P3) » 


Utlastning : (Marion 111-M) 
Maximal kapacitet ca 130 fm?/ tim 
Medelkapacitet för 
hel salva 


ca 130 fm*/tim. 


ca 73 fm*/skifttim. ca 102 fm*/skift-tim. 
Produktion 


For traktordriften har medelproduktionen för 160 m2 
arean (lastning med 3 m* grävmaskiner) utgjort ca 
1090 fm*/salva och ca 900 fm*/tillgangl. arb.dygn. 


Arbetstimmar per fm? således pee 0,72. 
900 


bm = borrmeter 
fm3 = fast mattvolym 
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Personal per arbetsfront för drivning av 


Takort 160 m? Pallar 115—120 m? 


For pallarna var motsvarande produktion vid de 
arbetsfronter lastning utfördes med samma grav- 
maskiner följande. | 

Första pallen: 1515 fm?/tillgängl. arb.dygn. 


Arbetstimmar per fm? aon == OO 
1515 
Andra pallen: 1542 fm’/tillgangl. arb.dygn. 
Arbetstimmar per pee == 030 
1542 


Slutord 


Sedan arbetet nu slutförts och därmed medger en 
jämförande återblick pa beräknat och verkligt resul- 
tat kan man i stort konstatera följande: 

Det uppställda målet att dels kunna genomföra 
en-tunnelutförande, dels utspränga denna till 400 m? 
area, samt dels slutföra arbetet inom planerad tids- 
ram, har lyckats förvånansvärt bra. 

De betingelser som medverkat till detta goda re- 
sultat är givetvis många. En fundamental betingelse 
har ju framförallt varit den goda bergkvaliteten, som 
bidragit till att den stora tunnelarean vållat för- 
hållandevis små bekymmer och i ringa omfattning 
förryckt de uppställda arbetsplanerna. Sålunda har | 
alla drivningsskeden, såväl takort som pallar, i hu- 
vudsak kunnat genomföras programenligt. Ifråga om 
palldrivningen kan därtill sägas att de beräknade re- 
sultaten överträffats. 

Andra, positivt bidragande betingelser har även 


varit att alla service- och hjälpfunktioner, samt an- | 


ordningar av olika slag, hunnit bli klara att sättas in 
vid rätt tidpunkt och att dessa funktionerat effektivt. 
Stor betydelse får självfallet också tillmätas skickliga 
och målmedvetna arbetsinsatser från den personal 
som, såväl direkt som indirekt medverkat i arbetets 
genomförande. 


FORSSELLS KONSTSTENS AB - AB FORSSELL CORPORATION LTD 


HUVUDKONTOR (head office): NORBERG TELEFON VAXEL (phone) 209 10, TELEGRAMADRESS (cable) »KONSTSTEN», POSTGIRO 13 09 89 


AVD. KONTOR (branch office): FRIDHEMSGATAN 13, STOCKHOLM K. TELEFON (phone) 52 94 90, 52 94 91 


IF/JA NORBERG 21 oktober 1959 


Sweden 


BETR MODERFORETAGETS NAMN 


År 1925 startade jag i Norberg det Forssellska 
företaget. Sedermera inträdde min bror som del- 
ägare och bolaget fick det imponerande långa nam- 
net "Aktiebolaget Bröderna Forssells Konststens- 
gjuteri 

Sedan 1949 är jag ånyo ensam ägare och ledare 

|, för bolaget. - Som en liten slutkläm pa de se- 
pmaste arens rationaliseringar inom företaget, 
lat jag i somras förenkla det otympliga namnet 
till "FORSSELLS KONSTSTENS AB". 

Jag har hoért att detta f6ranlett rykten om att 
jag överlåtit företaget. Därför vill jag pa det 
har Sdattet*'skriva’’ till) Er alla och förklara 
att namnfoOrenklingen inte innebär någon Andring 
vare Sig i företagets ägande och ledning eller 

i dess tillverkningsprogram. 


Vanligen 


/Ivan Forsse)1/ 


|| FONSTERBANKAR + BALKONGSKARMAR + RA 


XL 


I en restauranglokal skulle en ny golvbeläggning läggas in. Och det 
var som vanligt bråttom — redan nästa dag ‘skulle golvet vara klart. 
Att det gamla golvet verkligen var nött visar bilden härovan. Hur 
klarar man en så tjock utspackling pa sa kort tid? ug | 
Jo, har valde man — liksom vid manga andra krävande tillfällen — 
Brobond B-spackel som utgör ett utmärkt underlag för limning av 
golvbeläggningar av linoleum, plast och gummi. Då varan är 
krympfri och fuktbeständig, kan den användas, där andra spackel- 
massor ej kan ifragakomma. — Utmärkt även för sättning av kera- 
miska plattor, när vattenbeständig fog fordras samt för reparation 
på både nya och gamla betongytor. 


BROBOND B-spackel klarade fallyropen 


Sammansättning: Syntetiskt gummi, spe- 
cialcementer och fyllnadsmedel såsom 
kvartssand. Konsistens i färdigblandat 
skick: plastisk, lättarbetad. Färg: ljust grå. 
Övriga typiska egenskaper: Hårdnar över 
natten. Massan bibehåller sig elastisk 
och fäster bra på olika slags underlag. 
Brobond B-spackel ar ettidealiskt under- 
lag för limning‘av alla golvbeliggning- 


ar. Icke eldfarligt. 


AB. SVENSK BLACKING. [ADUSTRI 


ÖREBRO TEL. 019/119515 — Stockholm — Göteborg — Malmö 
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otoriserad kärrning av bruk 


En motorförsedd brukskärra tillhanda- 
II hålls av Aeroil Products Inc, USA. Kär- 
ran (se bilden) tar 0,28 m3 och är för- 
y sedd med en 6 hk motor som förmår 
i dra en nyttig last på 700 kg med en 
hastighet av 8 km/tim vid en stigning 
på 20 %. Manövreringsorganen för start 
och stopp samt hastighet finns vid skal- 
marnas handtag. Fram- och backväxeln 
;) sköts med pedal. Kärran tillverkas även 
1 med flak i stället för tråg. 

| BA 


H Ett nytt sätt att ordna bostadsfragan för 
| turister och andra resande i Europa er- 
bjuds av Eurotel, en organisation som 
2erundats av byggnadsfirman Fratelli 
\Vanzo i Bolzano i Italien. Organisa- 
tionen bygger och utrustar moderna ho- 
‘tell pa särskilt frekventerade platser i 
"Europa. Hotellen omfattar lägenheter 
ni med kombinerade daglig-sovrum, bad- 
"tum, kokvrår och balkonger, och lägen- 
heterna färdigutrustas med möbler, ar- 
jmatur och husgeråd sa att Eurotel- 
medlemmarna, dvs. lägenhetsinnehavar- 
ima, endast behöver ta med gångkläder 
b och toalettartiklar när de flyttar in. 
- Lägenheterna är av två typer: typ A 
vavsedd för tre personer, och typ B för 
vå personer (se fig. 1-3). Lägenheterna 
‘kostar resp. 23 000 och 16000 kronor 
i inköp för närvarande. 

Som komplement till lägenheterna för- 
«es hotellen med restauranger, barer, 
kikaféer, trädgårdar och takterrasser för 
isolbad. Det hela sköts av utbildat ho- 
dtellfolk och samma lägenheter kan, om 
ägarna så önskar, hyras ut som vanliga 
Ihotellrum och pa det viset ge ägaren 
yen viss avkastning. Dessutom har lagen- 
jhetsinnehavarna möjligheter att byta 
isina lägenheter med lägenheter i andra 
ihotell på andra orter inom organisa- 
itionen. 

Det första »Eurotellet> är klart som- 
maren 1959 i Merano i italienska Ty- 
olen och nya hotell kommer pa andra 
‘platser i Italien och i Västtyskland, Os- 
terrike, Frankrike, Portugal, Spanien, 


_— so 


Kylt dricksvatten 


Upp till 500 tappstiallen kan betjänas av 
ett kylaggregat for dricksvatten (se bil- 
den) som konstruerats av Filtrine Manu- 
facturing Co, USA. Aggregatet lampar 
sig for kontorshus, sjukhus, fabriker 
m. m. och levererar Over 2 000 liter 
kylt vatten per timme med en tempe- 
ratur pa + 10° C. Utgangstemperaturen 
anges ej men den torde röra sig om + 15 
a + 25° C. I aggregatet finns en be- 
hållare for 1000 liter kylt vatten som 
tar upp toppbelastningarna. Apparaten 
finns i olika storlekar för 3-50 tapp- 
ställen. 

BÅ 


Ovan: Fig. 1. Plan över lägenheterna typ A för 
tre personer (överst) och typ B för två personer 
(därunder) 


Schweiz och Finland. Man avser att ut- 
öka organisationen även utanför Eu- 
ropa och dess svenske representant 
Thure Allgén i Stockholm hoppas även 
kunna bygga »Eurotel» i Sverige med 


Skumglas för isolering av rör 


Formstycken av skumglas för rörisolering 
(0 till + 178° C) framställs nu i USA 
och tillhandahålls av Pittsburg Corning 
Corp. Formstyckena täcks av kraftpap- 
per och aluminiumfolier och finns i 61 
cm längd för rördiametrar pa 127—6” 
med 17-112” isoleringstjocklekar. De 
tillverkas av särskilt glas (som torde 
vara av E-glastyp) och är försedda med 
korrosionsskyddande beläggning på in- 
sidan. BA 


Nytt ryskt konststoff 


Det ryska fackféreningsbladet »Trud» 
har nyligen meddelat, att ryska forskare 
uppfunnit ett nytt konststoff som man 
kallat »glasstal». Glasstal uppges ha sam- 
ma styrka som stål, men väger endast 
en sjättedel därav. Det lär vara me- 
ningen, att man skall använda det nya 
materialet för uppförande av hus intill 
tre våningar. Glasstål skall bli det enda 
materialet i dessa hus, då även rörled- 
ningar m. m. framställs av det nya 
konststoffet. 

Glasstål lär också vara lämpligt för 
tillverkning av båtar, karosserier för bi- 
lar, och möbler. 

Källa: Der Querschnitt, jan. 1959 
BIC 


Ovan: Fig. 2. Interiör från lägenhet typ A. Dag- 
ligrummet-sovrummet 


Nedan: Fig. 3. Interiör från lägenhet typ A. Dag- 
ligrummet-sovrummet med skåpsängarna ned- 
fällda 


bistånd av svenska entreprenadföretag 


BA 
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och arkitekter. 
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ByggAMA-utredningen 


tillbaka har Kungl. 
ombesörjt och även 


Sedan några år 
Byggnadsstyrelsen 


bekostat arbetet med revidering av 
ByggAMA 1950. Av olika skäl kan 
Byggnadsstyrelsen i fortsättningen icke 


påtaga sig detta arbete. Mellan Bygg- 
nadsstyrelsen a ena sidan samt repre- 
sentanter for HSB, Riksbyggen, SAR, 
SBEF och SVR å andra sidan har dar- 
for träffats en princip6verenskommelse, 
att nämnda organisationer skall genom 
ett särskilt bildat och av dem finansierat 
bolag, AB ByggAMA, fullfölja revide- 
ringen av ByggAMA 1950 och kom- 
mande upplagor samt handha utgivning- 
en i fortsättningen. Då ByggAMA upp- 
ställts enligt SfB-systemet, kommer or- 
ganisationerna att vidtaga härav be- 
tingade åtgärder tillsammans med SfB, 
i vilken organisationerna själva med- 
verkat. 

Kontinuiteten i det pågående arbetet 
kommer att tryggas. Anknytningen till 
de statliga byggande verken sker cen- 
tralt genom Byggnadsstyrelsen, som in- 
sätter en representant i bolagets sty- 
relse. Byggnadschefen Olle Rinman har 
ställt sig till förfogande som styrelsens 
ordförande och de övriga styrelseleda- 
möterna kommer att utses bland dem 
som tidigare under flera år aktivt med- 
verkat i ByggAMA-arbetet. Till verk- 
ställande direktör i bolaget har föresla- 
gits arkitekten Ulf Hiort. 

För utredningsarbetet var avsett att 
även i fortsättningen anlita byggnads- 
ingenjören Bengt Malmsten, som också 
erbjöds anställning i det blivande bola- 
get. Han fann det emellertid för sig 
förmånligare att övergå till annan verk- 
samhet. Detta är i och för sig att be- 
klaga, eftersom han nedlagt ett intensivt 
och hängivet arbete i frågan. Bolagets 
intressenter hade gärna sett, att han 
kunnat slutföra denna uppgift. 

Som teknisk sekreterare och utred- 
ningsman har träffats överenskommelse 
med byggnadsingenjören Rolf Leth. Vi- 
dare har överenskommelse träffats med 
byggnadsingenjören Erik Månsson att 
på deltid biträda i utredningsarbetet. 
Båda har redan tidigare deltagit i ar- 
betet med revideringen av ByggAMA 
1950. 

Avsikten är att under 1960 ha nått 
så långt, att en komplett ByggAMA 
1960 då kan utges. Vidare avser man 
att samtidigt ge ut särtryck av vissa 
kapitel. Då en del av dessa kapitel re- 
dan föreligger färdiga i manuskript 
undersöks även möjligheten av att re- 
dan under hösten 1959 utge dessa sär- 
tryck som förhandsexemplar. 


Kungl. Byggnads- AB ByggAMA 


styrelsen 


INFORMATION OM NORMER 


I anslutning till decentraliseringen av 
den bostads- och <byggnadstekniska 
granskningen av bostadshus i samband 


80 
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med ansökan om statligt lån har från 
skilda håll till bostadsstyrelsen anmälts 
intresse för en fortlöpande information 
rörande de normer, efter vilka denna 
granskning utföres. Styrelsen har med 
anledning härav beslutat att möjliggöra 
för dem som så önska att efter prenu- 
meration erhålla de anvisningar som 
styrelsen utgiver på området. Prenume- 
rationsavgiften, som har bestämts till 10 
kronor, gäller tills vidare dock för en 
tid av högst 5 år. Vid prenumeration 
insättes beloppet på bostadsstyrelsens 
postgirokonto nr 156 21 med angivande 
på talongen av »Titel 35 275». 


Kungl. Bostadsstyrelsen 
Tekniska byrån 


Nedanstående böcker har insänts till tid- 
skriften för omnämnande eller recension. 
De försäljs genom AB Byggmästarens för- 
lag endast där så direkt anges. 


Klimaets innflytelse på betonghulstein- 
veggers varmeisolasjon av Annanias 
Tveit. Norges byggforskningsinstitutt. 
Rapport nr 30. Oslo 1959. 52 sid. Illu- 
strerad. Pris 14 N kr. Distribueras av 
AB Svensk Byggtjänst, Stockholm 


Virkningen af byggetekniske fejl og 
mangler pa vedligeholdelsesomkostning- 
erne av Erik Allin, Statens byggeforsk- 
ningsinstitut i kommission hos Teknisk 
Forlag. Rapport 34. Köpenhamn 1959. 
46 sid. Illustrerad. Pris 12 D kr. Distri- 
bueras av AB Svensk Byggtjänst, Stock- 
holm 


Ventilated and unventilated flat, com- 
pact roofs av I Holmgren och T Isaksen. 
Norges byggforskningsinstitutt. Rapport 
nr 27. Oslo 1959. 159 sid. Illustrerad. 
Pris 28 N kr. Distribueras av AB Svensk 
Byggtjänst, Stockholm 


Byggnads- och anläggningsindustrin i 
samhallsekonomin. Byggnadsindustrin, 
anlaggningsindustrin och exportmarkna- 
den. Sammanfattning av två föredrag 
hållna vid Svenska Byggnadsentreprenör- 
föreningens årsstämma i Göteborg den 
Il maj 1959. Illustrerad. Pris 3 kr. Di- 
stribueras av Byggnadsindustrins För- 
lags AB, Gyllenstiernsgatan 14, Stock- 
holm 


Jordbrukets byggnadskostnadsindex samt 
nybyggnadsverksamheten inom jordbru- 
ket under åren 1957 och 1958 av Carl- 
Johan Persson och Bengt Gustafsson. 
Med engelsk och tysk sammanfattning. 
Statens forskningsanstalt för lantmanna- 
byggnader, Meddelande nr 43. Lund 
1959. 37 sid. Illustrerad med tabeller 
och diagram 


The Lasele Power Plant av Sten Elf- 
man. Utgiven av Kungl. Vattenfallssty- 
relsen, Blå-vita serien 21. Stockholm 
1958. 16 sid. Illustrerad 


The Ligga Hydro-Electric Power Pla 
Utgiven av Kungl. Vattenfallsstyrelse' 
Blå-vita serien 22. Stockholm 1959. . 
sid. Illustrerad 


Socialiseringsfragan. Ett utlåtande 3 
brittiska industriförbundet. Samhällsd 
batten nr 14, skriftserie utgiven av B 
rån för Ekonomisk Information. 80 si 
jämte tabellbilaga. Pris 4 kr 


| 
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Anvisningar för geotekniska institute 
fältundersökningar. Del I. Undersoknin\ 
arnas planläggning och omfattning. So. 
deringsmetoder. Vingborrning. Provta) 
ning. Uppgorande av borrningsritning \ 
Sammanställning och bearbetning utföll 
av Nils Flodin. Statens geotekniska iv 
stitut, Meddelande nr 4. Stockhol' 
1959. 74 sid. jämte bilagor. Illustreray 
Pris 8 kr, med plastpärmar 10 kr | 

|| 


The Hydraulic Laboratory at Alvkarl) 
by av Stig Angelin. Utgiven av Kung 
Vattenfallsstyrelsen. Bld-vita serien 
Stockholm 1959. 20 sid. Illustrerad 


Atlas över Sverige, sändning 15. Ka 
blad 101-102 Industri I, 103—104 Ind 
stri 2 och 149-150 Län och landska 
stads- och landskommuner. Generals 
bens Litografiska Anstalts Förlag. 195 
Pris 12 kr per uppslag 


Andamalsenliga handlingar for byg 
nadskonstruktioner — rekommendation 
av HALTH-gruppen (Sven Hultqui. 
Sten Albrektsson, Gösta Lundin, Sve 
Tyrén och Ake Holmberg). State 
nämnd för byggnadsforskning, rappo 
53. Stockholm 1959. 121 sid. Illustrera 
Pris 10 kr. Distribueras av AB Svens 
Byggtjänst, Stockholm 


Andamalsenliga handlingar för byg 
nadskonstruktioner. HALTH-gruppe 
Statens nämnd för byggnadsforsknin 
Ritningsbilaga till rapport 53. Stockhol 
1959. 23 blad ritningar. Pris 4 kr. D 
stribueras av AB Svensk Byggtjänst 
Stockholm 


: Inlämn.- | Se Arki- 

Uppgift tid tektur | 

nr 10, 59 

Centralskola i 3 febr. | annons: 
Charlottenberg ...} 1960 sid. XV. 

Idétaivling om bygg- 

nadsplan för centralt nr 10, 5 
område i Véaster-| 23 febr. | annons 
NATINGOAs Ny enna 1960 | sid. XV 
nr IIS 

Stadshus i Nyköping] 15 mars | annons 
1960 sid. XX 


Lämna reproduktionsdugliga tdylingsritninge 


GOLVANTUELLT 


NEJ, SE LJUST PA EDRA 
GOLVLAGGNINGAR 


anvand 


| SVERCOPLAST RC 


för bårda vinylplattor m. m. 


Svercoplast RC är ett ljust lim — Ni slipper 
; få golvplattorna förstörda av mörka fläckar. 
- Svercoplast RC tål solvärme och löses ej av van- 
| liga rengöringsmedel — Ni slipper därför ifrån 
att limmet kryper upp i fogarna. Med Sverco- 
plast RC inbesparas alltså arbete både vid lägg- 
- ningen och vid den dagliga rengöringen. 
Gör som alltfler golvlaggningsentreprenérer — 
se ljust pa Edra golvlaggningar, använd Sverco- 
plast RC, som sedan flera ar rekommenderas av 
ledande golvmaterialtillverkare. 


e elastiskt 
e ljust till färgen e värmebeständigt e lättstruket 


e åldringsbeständigt e fuktresistent e starkt 
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Va, LINOLEUM 


för bästa stegljudsisolerande 


Linoleum betyder inte bara vacker färg, dekora- Med en tjocklek 


tiva mönster, slitstyrka, ekonomi och lättskött- 
het för golven. Linoleum erbjuder också väsent- 
liga fördelar när det gäller bjälklagens ljudiso- 
lering. 


För att uppnå Byggnadsstadgans fordringar på 
stegljudsisolering (55 dB i bostadshus) fyller 
nedanstående bjälklagstyp kravet på ett modernt 
bostadsbjälklag ur såväl praktisk som ekonomisk 


KTH nr 1574). 


synpunkt. 


Massivbjälklag gjutet på platsen. 
Stegljudsisolering j6—58 dB 


slipad betongavjämning ger det en stegljuds- 
isolering på ca 50 dB. Den erforderliga ökningen 
av isoleringsvärdet erhålles genom en belägg- 
ning av 2—2,5 mm linoleum i kombination 
med ytbelagd lumppapp YL 400/400 (t.ex. 
Isolino 26) som ger ett isoleringstillskott på 
6—8 dB (enl. bl.a. CTH rapp. A 2122, A 230, 


Linoleum är 


LINOLEUM AB FORSHAGA GÖTEBORG « STOCKHOLM 


på 16—18 cm och med stål- 


stegdäm pande 
slitstark 
dekorativ 

lätt att hålla ren 
ekonomisk 


trivsam 


XLII 


Forts. fr. sid. XXXII 


slopats. Daremot har hyresstegringen pa Ovriga orter, dar 
hyrorna tidigare frigetts under senaste ar, varit avsevart 
mindre, varför man beträffande dem redan kan tala om 
en definitiv stabilisering av hyresnivan. 

Som en sammanfattning av hyresnivans reaktion vid 
en fullständig frigivning av hyrorna kan sägas, att hy- 
resstegringen under de första aren av regleringens slo- 
pande varit rätt betydande, men att en tydlig retardering 
av höjningen snart gjort sig märkbar på de frigivna or- 
terna. Till stabiliseringen av hyrorna på en rätt skälig 
nivå har dels bidragit vederbörande orters relativt svaga 
expansion och vanligen obetydliga bostadsunderskott. 
På de större orter, där hyresregleringen slopats, och där 
bostadsläget är mindre tillfredsställande, har stegringen 
däremot varit kännbarare, men de äldre, före kriget fär- 
digställda lägenheternas hyror har dock trots förhöjning- 
arna inte på långt när nått upp till de på 1950-talet upp- 
förda bostädernas hyresnivå, ehuru den givetvis närmat 
sig denna. I Finland råder fortfarande en oenhetlig hyres- 
nivå, eller rättare sagt flera hyresnivåer, samtidigt på 
samma ort. Dyrast är nya hyresbostäder uppförda utan 
Aravalån, så följer nya bostäder med ifrågavarande gynn- 
samma byggnadslån och överhuvud bostäder uppförda 
efter kriget. Bostäder färdigställda före kriget betingar sig i 
regel väsentligt billigare hyror beroende naturligt nog även 
på deras ofta lägre standard. Som en allmän dämpande fak- 
tor i hyresnivån kan ytterligare framhållas de på sistone 
svaga konjunkturerna med arbetslöshet och förkortade 
arbetsveckor, som utan tvivel effektivt motverkat ten- 
denserna till alltför stora hyreshöjningar. 

Erfarenheterna av den senaste utvidgningen av de från 
hyresregleringen befriade orternas krets är ännu ofull- 
ständiga och av alltför färskt datum för att man skall 
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kunna draga säkra slutsatser på grund av dem. Det gä 
ler dessutom, i motsats till de tidigare befriade orterna 
verkligt expansionskraftiga och livaktiga industristäde/ 
Först med stöd av nästkommande hyresraknings resultal 
kan man bättre överblicka läget. Däremot saknas beklag) 
ligtvis alla informationer om utvecklingen av tillgånge! 
och efterfrågan på bostäder samt om gestaltningen a! 
bostadsunderskottet i tätorterna. Först den stundand? 
allmänna bostadsräkningen, som skall verkställas i sam? 
band med folkräkningen vid årsskiftet 1960—61, kan gi 
en tillförlitligare och mer detaljerad bild av läget på 
bostadsmarknaden i Finland. ; 


(Ur artikel av kanslirådet Gunnar Modeen i Ekonc' 
misk revy, 1959) 


HYRA OCH INKOMST 


Vid statistiska byrån i Göteborg har påbörjats en un 
dersökning rörande hyrans och inkomstens samt hyran:' 
inbördes storlek för hushåll av olika slag i Göteborg 
vilken är planerad som en urvalsundersökning. Under) 
sökningen beskrivs i korthet av fil. lic. Uno Zackrissor 
i en artikel i >Meddelanden från Göteborgs stads sta’ 
tistiska byra> (1959:1), varifrån vi hämtar följand 
avsnitt. ; | 
>Uppgifter, som man vill insamla för undersö 
ningen, är lägenhetens storlek, utrustning, årshyran, hus’ 
hållets inkomst, hushållets sammansättning och storlek 
Insamlingen av dessa data sker från huvudförteckning 
arna, mantalsuppgifterna och inkomstlängderna. Vidar 
ämnar man inhämta upgifter om familjebostadsbidra; 


Forts. sid. XLIV 


Fö 


SN 


Jan Olsson 


iliverkning av fasadelement vid AB Skånska Cementgjuteriets betongvarufabrik i Larje. 
oleringen — Wellit H — läggs ut i betongformen. 


13 (tid I BETONGELEMENT 


Sawa 
PAN 


is STIGHETSAKTIEBOLAGET GOTEBORGSBOSTADER uppför ett stort bostadsområde i Tolered, Goteborg, efter 
|. eget elementbyggnadssystem, som utarbetats under ledning av direktör I. Hjertén. AB SKANSKA CEMENT- 
VUTERIETS betongvarufabrik i Lärje tillverkar samtliga betongelement: pelare, balkar, bjalklagsplattor, sopned- 
hist och de Wellit-isolerade fasadelementen, som sedan monteras på bygg- 
kisplatsen med hjälp av mobilkranar. 


ki gjutning av isolerade betongelement ställs stora krav pa det ingående 
ee cralet Forutom den isolerande formagan ar god formbestan- 
het, d.v.s. jämn och ringa sammantryckning vid pagjutning av betong, 
| nOdvandig egenskap hos det material man väljer. 


WELLIT 


@ hégisolerande, styv och formbestdndig isolering som tal pagjut- 
ning av betong 


| e ekonomiskt fördelaktig isolering 


@ isoleringsplatta som kan levereras i lämpliga, exakta format för 
betongelementtillverkning 


e fuktsäker isolering 
@ isoleringsplatta som är lätt och behaglig att arbeta med 


I I HN NN HJ NHF OD uu 


Montering av element på byggnads- 
platsen: Arkitekt: Ekholm & White 
PLY Arkitektkontor AB, Göteborg. Kon- 
Ö struktör: Byggnadstekniska Byrån, Gbg. 


Tag kontakt med något av våra kon- 
tor för närmare uppgifter om Wellit 


— specialföretaget för isolering 


‘Fabrikant Grossist Entreprenor Konsult och isolering av betongelement. 


GOTEBORG STOCKHOLM MALMO SUNDSVALL OREBRO LINKOPING 
(031) 200290 (010) 63 38 50 (040) 332 07 (060) 579 65 (019) 11 45 47 (013) 418 50 


XLIV 


Forts. från sid. XLIV 


från familjebidragsnämndens register för att kunna be- 
stämma den verkliga hyran. 


De data som skall insamlas erhålles, som tidigare 
påpekats, ur ett flertal register, varför identifierings- 
arbetet kompiiceras och bör försöka underlättas. Ett sätt 
är att använda sig av gruppurval, eftersom identifiering- 
en av de i gruppen — baselementet — ingående indivi- 
derna i de flesta register är placerade i en omedelbar 
följd, kameral ordning. Identifieringsarbetet inskränker 
sig således till en enda individ per grupp, då de andra 
följer i dess omedelbara närhet. 


Det är mycket väl känt, att ett starkt samband råder 
mellan olika bebyggelsetyper och hyrorna. Ett samband 
har man också konstaterat mellan bebyggelsetypen och 
familjernas inkomst, varför man kan utgå ifrån att 
en stratifiering med avseende på bebyggelsetypen kom- 
mer att öka precisionen i skattningarna avsevärt. Tyvärr 
finns inga variansdata om inkomst och hyra tillgängliga, 
så att precisionen kan bedömas redan på förhand, 
vilket kommer att bli fallet när systemet utbyggts ytter- 
ligare. 

Innan stickprovet drogs, stratifierades baselementen 
av ovan angivna skäl efter bebyggelsetypen, varvid föl- 
jande fördelning erhölls. 


Stratum Antal 
(bebyggelsetyp) (baselement) 
11 Te led Oa Se bol Arey RR d 200 
| Ae Afa AE Re 6) th hs ANA 98 
Linas aii tartans hog EME Cee 42 
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MATAKILITE 


Underhallsfri takbelaggning 
Overtraffar Bygg-AMA:s tillv.normer 


SILIKON -OCH PLASTBEHANDLAD 


Tillverkas i hållbara, ljusreflekterande 
färger: metallgul, kopparröd, smaragdgrön 


MATA KI 


(Selene 


MALMÖ 


i 

k 

i 

Vä 

14 ce SEIS AE Ae 50 | 
1 cs SRA RSA SBR eee 1 i 
16.7 bales tea oa eee aoe 56 
1T eee a heres 70 \ 
DO ahi: dom SER Ie Geena 68 
Totalt 407 ; 


Ur varje stratum — med undantag av de yngsta fler! 
familjshusen — drogs sedan slumpmässigt fem  basele? 
ment, varvid hänsyn togs till att baselementen ej är lik” 
stora med avseende pa antalet lägenheter, som i denn’ 
undersökning utgör den elementära enheten. Principef 
är härvid, att man bildar en kumulativ fördelning Sve’ 
baselementen inom varje stratum, vilket kan sägas inne? 
bära, att lägenheterna har numrerats från 1 till N,, dä 
N, anger antalet lägenheter i i:te stratum. Däreftel 
drages ur en slumptalstabell fem tal representerande lagen! 
hetsnummer mellan 1 och N, och i urvalet ingår di 
baselement, som innehåller de dragna lagenhetsnum) 
ren. Förfaringssättet innebär, att baselementen får e 
urvalssannolikhet, som är proportionell mot dess stor! 
ieksordning. 

Urvalsfraktionen från varje baselement har fastställt: 
till 1, eftersom man inte på förhand vet något or 
variansen och inomklasskorrelationen i undersöknings! 
variablerna. En överdimensionering kan därför visser: 
ligen befaras, men en sådan ger å andra sidan möjlig: 
heter till säkra variansberäkningar, som är av stort 
värde för kommande undersökningar. Totalt ingår 
12 252 lägenheter i undersökningen, vilket ej är fullt 
10 % av populationen.> 


(Ur Bygginformation 32: 1959) 


PHIL 
för all 


industri 


PHILIPS 


belysning 


Den moderna tiden kräver ljusa och trevliga arbets- 
platser — ingen nöjer sig längre med ett mörkt och 
dystert arbetshörn. Philips har de rätta lamporna, 
den rätta armaturen och de rätta tillbehören för 
varje arbetsplats. 


Ni kan välja mellan 


Vita kvicksilverlampor 
(HPL 50, 80, 125, 250, 400, 700, 1000 W) 


Vita reflektorkvicksilverlampor 
(HPLR 250, 400 W) 


Blandljuslampor 
(ML 160, 250, 500 W — inga 
forkopplingsapparater) 


Natriumlampor 


(SO 45, 60, 85, 140 W) 


Reflektorlysrér 
(TLF 20, 40, 65, 80 W) 


och Ni far 
e högt ljusutbyte 


@ lång brinntid 
@ stor driftsäkerhet 
[ 


god ljusekonomi 


PHILIPS 
belysningstekniska avdelning 
— till Er tjänst! 


Anlita Philips belysningstekniska. avdelning när Ni 
har belysningsproblem. Philips erfarenheter står gra- 
tis till Ert förfogande. Tala med fackmannen redan 
från början — det lönar sig! 


Pons PHILIPS LAMPOR 


KStockholm tel. 010/22 6260 <= Göteborg. tel. O31/1I9 76 00 - Malmö tel. 040/722 90 


 — 
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Ett nytt sätt som slog 


att limma 
direk 


på vägg 


Ji-Te Plattan är: 


Underhållsfri 

Kemikaliebeständig 

Värmetålig 

Lättstädad 

Ca 3 mm tjock och praktiskt taget 
helt spänningsfri. 


PS 


Till ”Slagsta-huset” på utställningen ”Ta i 
Trä” 1959, valde man Ji-Te Plattan som 
väggbeklädnad i badrum och toalett. 


Tack vare Ji-Te Plattans stabila uppbyggnad har 
ett helt nytt limningsförfarande gjort det möjligt 
att på ett mycket enkelt och rationell sätt — och 
till betydligt lägre kostnader — montera Ji-Te 
Plattan på vägg i t. ex. badrum. Monteringen går 
snabbt och enkelt utan några speciella förarbeten 
av underlaget. 

Monteringsförfarandet lämpar sig utmärkt till prak- 
tiskt taget vilken väggtyp som helst. Limfogen blir 
elastisk, varför vägg och platta blir oberoende av 
varandras eventuella rörelser. 

Man erhåller större hållfasthet och säkrare montage 
med Ji-Te Plattan stränglimmad än vid hellimning 
av plattorna. 

Monteringslisterna är av genomfärgad plast i färg- 


ton som harmonierar med Ji-Te Plattan. 


Kontakta våra återförsäljare eller oss direkt så 
skall vi med nöje sända Er alla upplysningar om 
Ji-Te Plattan och det nya monteringsförfarandet. 


e 
jile 
PLATTAN 
Med en behaglig yta tom tal vatten, 
sprit och huthållsyror Ar under. 


hallitel och värmebeständig 
Intill 90° €. 


Ji-Te Aktiebolag 
Åstorp 
Tel. 042/509 50 


Ji-Te ANTIEBOLAG 
ÄSTORP 


XLVI 
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i varje 
element 
ger 


högeffektiv 


Det först byggda höghuset vid Hötorget i Stockholm — ett 

uppmärksammat elementbygge — är isolerat med FRIGOLIT. 
| -FRIGCOLIT-isoleringen ger förutom ypperlig värme- och kyl- 
| isolering även följande fördelar, som är av yttersta vikt för 


rationellt byggande. 

FRIGOLIT har en stabilitet, som tillåter motgjutning av 
betong utan att cementen tränger in i materialets porer — 
och utan att någon förändring av isoleringen inträder. 

Den mikroporösa, slutna cellstrukturen gör FRIGOLIT prak- 
tiskt taget lufttät. FRIGOLIT har ingen egen konvektion, och 
luftens fuktighet inverkar praktiskt taget inte på dess isoler- 
förmåga. FRIGOLIT har lägre A-värde än något annat isoler- 
material — det betyder oöverträffad isolerförmåga! 


inn 


NORDISKA FRIGOLIT AKTIEBOLAGET HALMSTAD 
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DETTA ÄR OSB" 
TVÄTTAUTOMATIOI 


TVÄTT o. TORKRUM 


es forum omnämner i nr 5-59 Osby, ett foretag.. 


”, vilket förmodligen arbetat allvarligare och a 
medvetnare med dessa problem Gn manga andr 


Ritningen ovan visar ett exempel pa en tvättstuga med Osby tvdttautomation avsedd for ett. 
familjers bostadshus ritat av en arkitekt SAR. Numren far sin förklaring pa nästa sida, ¢ 


Sand kostnadsfritt beskrivningen över Osby Tvdttautoma- 
tion. 


Adress: 


Postadress: =. ee se BM 11 


Filialer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Halmstad 
ae ee ee Es es ees ee) 
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OSBY-PANNAN -OSBY 


t 
A 
7 
A 
all 


program för tvdttautomation dr i princip uppl 
efter vad man brukar kalla en automatiserad t 
cirkel. Programmet är tillämpligt for alla typ 
tvättstugor. Vi står kostnadsfritt till tjänst me 
konsultation vid Er planering. Börja med att r 
rera vår beskrivning över Osby tvdttautome 
Ni får där utförliga upplysningar om hela prog 
met. Fyll i denna kupong och posta den idag. 


ETT KOMPLETT PROGRAM 
R FASTIGHETENS AUTO- 
TISKA TVÄTTANLÄGGNING 


-automationens tvdttcirkel ingår en mängd redskap och 
vaskiner. Cirkeln omfattar 5 ”huvudstationer”. Ni kan 
ned kartans hjälp lätt följa tvättens väg från Osby Super 
sat fram till den med torra, rena kläder fyllda tvättkorgen. 


Sprutpistol > 


30.09 
Lakanssträckare 


Kontroll: 


40.01 
Myntmärtare för 
tvättautomat 


40.02 


fining och torkning: Myntmätare för tvätt- 
: torkskåp eller tumlare 


Övrig bekvämlighet: 


50.02/03 
Avlastningsbord 


50.04 
Arbetsstol 


50.06 
Tvättransportvagn 


8 strykmaskin 50.08 
| * Tvdttkorg 


50.09 
Hatthylla 


50.10 
Anslagstavla 


50.12 
Papperskorg 


50.14 
Stryk- och torkställ 


50.01 
Utslagningsbord 


Många tvättår före sin tid 


sänd in kupongen får Ni 


veta varför! 


Ni som är i ansvarsställning kräver svar på mängder av 
frågor innan Ni beslutar om tvättmaskin. Här är fem av de 
viktigaste: 


4) Kan tvättmaskinen bli tvdtt-tekniskt omodern - nya textil- 


typer, tvättmedel etc. begränsa dess användning? 


[2] Är den så riskfri, att jag vågar lämna den utan tillsyn under 
arbete? 


O Kan den användas för både syntetiska och tvåltvättmedel? 


O Går det att rengöra den mellan trummorna? 


(5) Är den verkligen helautomatisk? 


Osby Super Automat är den enda maskinen i svensk mark- 


nad, 


som klarar alla 5 frågorna. Begär kostnadsfritt broschyr 


genom denna kupong. Då får Ni veta allt om Osby Super 
Automat - många tvättår före sin tid och aldrig omodern. 


Tvättautomationen går framåt med Osby! 


fr 


GSBY-PANNAN ce BY 


Sänd mig utan kostnad eller förpliktelser den rikt illustre- 
rade broschyren om Osby Super Automat. 
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-det mest ekonomiska 


Ni, som är van att kalkylera varje detalj i ett 
nybygge ... Ni, som är man om att ge den bli- 
vande villaägaren den bästa kombinationen av 
kvalitet och ekonomi... Ni som med Er er- 
farenhet vet att den billigaste lösningen för 
villauppvärmning är kokseldning... 

Ni är säkert intresserad av eftertöljande kalkyl. 
som jämför kapital- och servicekostnaderna vid 
kokseldning och oljeeldning i villor. 

Som exempel har vi valt en villapanna på 
1,5 m? eldyta. Kostnaderna för denna installa- 
tion är ca 1.700.—. Vid oljeeldning med hög- 
trycksbrännare har vi räknat med ytterligare 
ca 2.200:— för aggregat och tank med instal- 
Jation, 

Kokspannan har dessutom längre livslängd. Om 
vi räknar med 15 år för kokspannan (stalplat- 
panna) och 10 år for oljepannan ger detta en 
annuitet av 10 resp. 13 9/o. För oljeanläggningen 
(aggregat och tank) räkna vi med 10°/o och 
får då följande 


KOKSINSTITUTET 
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villabränslet 


KALKYL 


| Koks | Eldningsolja I 


1. Ränta och amortering 


PINNAR ope WPS 5 wi ctv sl oa erator 170:— 220:— 
Oljeeldningsanlagening ............ — 220:— i 
2. Servicekostnad ij 
| 
ASK ATIUIIE® mares cman sor ver ever SL ates 10:— — | 
EISTRÖPIN 0 sites takia ers la RNE SEE ' — 30:— I 
Reparationer deena VAL VÄTE | 25:— 100:— | 
SOtn ine. care rie. Gein Ste ERR Meteo | 30:— 30:— 
| 1 CESS 600:— 


| 
Den årliga besparingen blir i detta fall enbart för kapital- och - 


kostnader 365:— per år. i 
Da koks i en villapanna férbrannes med bättre arsverkningsgrad än någon 

oo - . . tee oy i 
annat bränsle uppstår även en besparing i själva branslekostnaderna oc! 


en uppvärmningskalkyl där alla faktorer medtagits visar tydligt att de! 


lönar sig att RÄKNA MED KOKS 


över hela världen 


Här ligger Transvaai 
| och Vogelstruisbult 
Gold Mining Areas Lid, 
där man använder Flygts 
dränkbara länspumpar 


— till att pumpa guld! 


mm 
= 


xe? Vogelstruisbult 


Pa bilden ser Ni en Flygts 

B-80 L med den unika uppgiften 
att pumpa guld. Det gick till 

sa har: 

Pumpen sänktes ned i en stor 
damm fylld med tjockt slam. 
Slammet innehöll guldpartiklar. 
Det gällde att pumpa detta 
ytterligt slitande guldslam till en 
speciell slamdamm. 

Pumpen sög genast bort slammet 
1 sin närhet. Efter hand spolade 
man med en brandslang fram 
slam till pumpen. På detta sätt 
rensade pumpen hela dammen 
från slam utan att behöva 

flyttas från sin ursprungliga plats. 


Stenberg Corporation AB är 
AB Flygts pumpats exportföretag och le- 
vererar i dag över hela världen den väl- 
kända serien av dränkbara länspumpar: 


Hela arbetet tog mindre än en månad 


be — mindre än en tredjedel av den B-38 L, vikt 37 kg, 2001/min vid 10m vp 
tid ingenjörerna hade kalkylerat B-80 L, vikt’82 kg, 7501/min vid 10m vp 

med! Da arbetet hade slutförts var 3001/min vid 25 m vp 

pumpens kapacitet fortfarande B-150 L,vikt 575kg,27001/min vid 40 m vp 

oforminskad — ett valtaligt bevis pa B-200 L, vikt 575 kg,70001/min vid 20m vp 


Flygts-pumparnas höga kvalitet! 


Flygts har även en uthyrnings- 


Ar 1956 erhöll Flygts the World Mining Award avdelning, dir Ni kan hyra en 
: . dränkbar länspump. Vid köp 
— en triumf för svensk kvalitet. in Roe Meare, RR a 

tillgodo. 


AKTIEBOLAGET 


FLYGTS PUMPAR 


STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ SUNDSVALL 
Riddargatan 12 Kortedala Torg 6 Gråbrödersg.5 Grönborgsg.3 
Tel. 010/63 0440 Tel. 031/460100 Tel. 040/71275 Tel. 060/50250 f 
NORRKOPING KRISTINEHAMN HALMSTAD BORAS SKELLEFTEA 
Tullhusgatan 15 —_ Industriomrdadet Brémsebrog.8 Klippg.18 Lasarettsv.8 
Tel. 011/685 90 Tel. 0550/124 22 Tel. 13488 Tel. 31750 Tel. 16240 
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| forskningsresande Lumander 
i mörkaste Sverige 


Jo, LUMA sladdlampa tål verkligen stötar. Eller — som en verkmästare 
imponerat uttryckte sig — ”Det enda den inte tål är att man backar 
bilen över den’. Verkmästaren hade nämligen tidigare hos oss be- 
klagat sig över att det inte finns någon sladdlampa, som tål ovarsam 
behandling. — Men nu finns det! LUMA nya sladdlampa har en spe- 


cialtillverkad wolframtråd, legerad med grundämnet thorium, som gör 
glödtråden extra seg. Nu är glödtråden inte längre lampans ömma punkt. 


Mi, 


ay, 


Ye 


LUMA nya sladdlampa finns for 40 och 60 W. 
— specialist 


LU MA pa avancerade speciallampor 


LUMAiAMPAN AB eo STOCKHOLM 20 e TEL. 449100, RIKS 44 
FILIALER 1 5GOTEB.ORG, MALMOnOIGH) SU NIDESV ALE 
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BEN 
Za 


med stort 


§-skivan uppfy 
den ocksa bliv 


system B 


System BEHR - 


- bygger pa me 


så i en särskild 
Möbelindustrin 


För möbler: 
bottnar, hyllor, 
bordsskivor: 


yaror m.m. 


mofonskap, lå 
ment: 


S-skivan är den enda svensktillverkade spånskivan enligt 
R - som ! fack-kretsar anses stå i särklass. 
Jämnheten i kvaliteten erhålles genom det automatiska 
maskinsystemet i Sveriges största och modernaste indu- 


stri i branschen. 


ier S-skivan är ytterligare ett bevis på att materialet motsvarar 
alla de anspråk som ställes på en perfekt spånskiva. 


NT TANDNINGS OMRÅDE 


För putiksinredningar: 

diskar och skiljeväggar, hyllor för se 3 A 

re iljevgsars OY För varvsindustrin: vaga- 
o ane 3 och takbekladnader, bord, bänkar, 
For radioindustrin: radio-  skott och hyttväggar: 


skåp, radiolador, eens A 
dor for matinstru- For järnvägsvagnar och 


x ri bussar: beklädnader;, mellan- 
För byggnadsindustrin® 


SKOGSAGARNAS 


Aryd Tel. växjö 0470/740 40 Gruppnr- 


spa 


Iller mycket höga kvalitetskrav. Därför har 
it populär bland fackfolk med fordringar: 


den hittills oöverträffade tillverkningsmetoden 
r än 20 års forskning och erfarenhet: 


S-skivan är en 3-skikts-skiva med mycket täta och hårda ytskikt, 
vilket underlättar all slags ytbehandling: Fanering, målning; 
tapetsering - allt går lättare tack vare den fina ytan. 

Ännu en fördel är att s-skivan har en utomordentlig dimen- 
sionsstabilitet och tjocklekstoleransen ar endast 0,2 mm. 
Tack vare en hog hartsprocent och impregnering av spånen har 
S-skivan mycket goda fuktavvisande egenskaper: Den finns ock- 


brandfördröjande kvalitet. 
har alldeles speciella kvalitetskrav: Att den väl- 


sidor,, SOUS innerbeklädnad för golv, väggar 
bakstycken och och tak. 
För snickeriindustrin: 


TV-skap, gram” 


väggar och inredningar: 


köksinredningar, garderober o.dyl. 


NDUSTRI AB 
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LIT 


LIV 


Vilken nyckel 


låser upp 


åt Er? 


Inte ett utan en hel serie inredningsproblem 
kan enkelt lösas tack vare tillverkningar 
från AB Electrolux Stålinredningar. 

Här får Ni några exempel på rationalisering 
som kan ge Er stora besparingar. 


Pröva här 


| 
| 


Electrolux = transportlå 
| betyder anpassning till de | DT 15—DT 18. De ä 
° - ° +. + a 

nya modulmåtten för lådor första hand avsedda 
| och kartonger. Ingen onö- transport av mindre g@ 
dig ”luft” i hyllan längre | Tva mindre lador sta 
äg allt kan utnyttjas! pa den närmast större. 


M-hyllan är nyheten som 


Hyllinredning i två våningar ger ofta det bästa ut- 
nyttjandet av byggnadsvolymen. 


| När det gäller 
inredningar för 

| bättre effektivtet 
och lönsamhet finns 

| alltid en lösning 

| till hands hos 


våning. Hyllfackets inred- striell expansion ar Hjo- | 


| | 
Hyllor installerade i en | För omplacering vid indu- | Electro un 
Ej Å DH 


ning anpassas efter dess | väggen idealisk. Inredning- AB ELECTRO ° 
eee RR ESS IE LUX, STALINREDNINGAR, SÄFFLE, TEL, 0533/12 
- Electrolux Repr. för västra och södra Sveri Repr. för Norrland er 
| byggas ut. | Forsdliningsavdelning Ingeniorsfirman Lundwall & Co AB AB N. O. Rönne försällo nt 
a Tel, 54 00 40 Tel. 11 06 59 Tel. 333 61 Tel, 558 50 Tel, 160 6 
OCKHOLM 12 GOTEBORG MALMO SUNDSVALL MOTALA 
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För Er som vill 


ha det annorlunda 


tt skapa vackra interiörer 
an att lägga ner stora pen- 
r är svårt. Men man kan 
öra det med ELLWE PRO- 
I{L, Ljusnes nya profilboard. 
Jess enkla men raffinera- 
IB formgivning ger liv åt 
bla interiören — i villor, 
ortstugor, kontor etc. 


syggd villa. Ytbehandling: vit oljefärg. 


d 


ILWE PROFIL som utvändig bekläd- 


i ger en tilltalande exterior. 


möjligheter 


ger nya 


ELLWE PROFIL är lätt att 
bearbeta, lätt att sätta upp 
och behandla. Ett enda re- 
jält format 274X122 cm. 
Hård eller — för utebruk — 
hardad kvalitet. Nu sänkta 
priser: hård kr. 4.85 per 
kvm, härdad kr. 6.— per 
kvm (riktpriser). 


En elegant interiör där fondväggen beklätts med 


ELLWE PROFIL. 


ELLWE PROFIL finns i 
flera vackra mönster 


Vindsrum i villa med snygga, praktiska 
skjutdörrar av ELLWE PROFIL. 


ELLWE PROFIL 


såg. 


TILLVERKARE: LJUSNE-WOXNA AB « LJUSNE 47 
FÖRST MED NYHETER : IM 
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Det täta takfönstret, ja! EVRISOL 
är hängt i pivotgångjärn av en ny, 
patentsökt konstruktion. Gångjär- 
nen är centrumplacerade och ger 
därför bågen jämvikt i alla lägen, 
så att den är lätt att öppna men 
inte strävar att öppna sig själv. 
Därför får man också en säker 


och absolut tät stängning. 


De utvändiga skyddsplåtarna är 
av 1 mm aluminium och så utfor- 
made, att en och samma plåt täc- 
ker både karm och båge. Det finns 
alltså ingen utvändig springa mel- 


EP Vc Ei ROS 6c 2 CAO KATB IS 


BYGGMASTAREN 1959, nr 11 


lan bagen och karmen, som regn- 
vatten kan tränga in genom. En 
patentsökt detalj hos platarna 
skyddar aven gangjarnen effektivt 
mot vatten. Mellan karmen och 
bagen ar dessutom en fjadrande 
tatningslist av koppar inlagd, vil- 
ket gör fönstret absolut dragfritt. 
Ytterglaset ar inlagt i ett icke tor- 
kande kitt, som garanterar full- 
standig tathet aven den vagen. 


Allt tra ar doppimpregnerat i farg- 
lös EVRISAN YF — av Statens 


Provningsanstalt godkänt  rot- 


HAÄLSINGBORG 


skyddsmedel. Det är samtidigt 
utmärkt grund för oljefärg. 


Fönsterputsningen går lekande lä 
eftersom alla fyra glasytornaj 
lätt och bekvämt åtkomliga 

ifrån tack vare ett enkelt 

praktiskt kopplingsbeslag. | 
Det ar därför Ni bor va 
EVRISOL — det täta takfönsti' 


Ring eller skriv till oss sa skicil 
vi Er prospekt, som visar ytt 
ligare detaljer och presenterar | 
fem olika typerna av EVRISC 


SIEMENS 
FANTENNMATERIEL 


Installation av en centralantennanläggning 
är den enda slutgiltiga lösningen av 
antennproblemet i en flerfamilisfastighet 


Ovanstående bild visar ett avskräckande 
exempel på hur en skog av antenner 
kan misspryda en fastighet. 


Detta höghus ar försett med en 


Siemens 
centralantennanläggning 


En enda takantenn tillförsäkrar 
alla hyresgäster fullgod radio- 
och TV-mottagning. En nätan- 
sluten antennförstärkare på 
vinden kompenserar förluster 

i långa distributionsledningar, 
så att upp till ca 90 abonnen- 
ter kan anslutas till systemet. 


Välj antennmateriel med kvalitet. 
Välj centralantenn från Siemens, som utnyttjat teknikens senaste rön. 
och som bygger på en 25-drig erfarenhet 


på den svenska marknaden inom aniennomradet. 


Ant/59060B 


SIEMENS FOR ALLT ELEKTRISKT 


YOCKHOLM : GOTEBORG + MALMO - SUNDSVALL - NORRKÖPING - ÖREBRO + KARLSTAD +» JÖNKÖPING - ESKILSTUNA - LULEÅ 
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Vibrasugaren SANATOR 


är en rengöringsapparat för bl. a. mattor 
och sängkläder som kan monteras i exem- 


pelvis ett källarrum. Kostnaderna för pisk- 


- S 
Ven ard 


altan bortfaller. 


Bland vara leveranser märkas 


AB Svenska Bostäder, Stockholm 
Stiftelsen Samhillsbyggen, Göteborg 
HSB, Malmö 


Malmö Kommunala Bostads AB 


AB Stångåstaden, Linköping 


AB CENTRALSUG 


Stockholm 010/39 28 80, 39 28 81 


"det här tork Nur 
kan Ni utnyttja k 


...anvand den dyrbara golvytan pa ett mer 

ekonomiskt sätt! Calors torktumlare Tt 700 

ger Er fritt ”hängrum”! 

Calors torktumlare Tt 700 upptar bara en 

knapp kvadratmeter. Den är av lämplig 

storlek för hyreshus, villor, pensionat, hotell 

och naturligtvis för småtvätterier. 

Calors torktumlare Tt 700 betyder också: 

e enkel installation — komplett färdig för 
inkoppling 

e snabb torkning — 15 kg torr tvätt pa 
en timme 

e förenklad godsbehandling — ingen häng- 
ning eller nedplockning av kläderna 

e ekonomiskt utnyttjande av värmen ge- 
nom termostatreglering 

e varsam behandling av tvätten 

Om Ni så önskar kan Tt 700 lätt kom- 

pletteras med myntautomat genom Ider el- 

installatör. 

Därigenom erhålles möjlighet till en rättvi- 

sare fördelning av kostnaden för förbrukad 

energi i förhållande till mängden torkat gods. 


Begär 

offert från 

VERKSTADS AB CALOR 
BROMMA e TELEFON 282510 


Filialer: Malmö, tel. 12950, Göteborg, tel. 233103. 
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TRASKIVAN 
som är 
BAST I LANGDEN 


Malmfaltens Byggtjänst AB, tel. 11520 


lagestrands Elektriska AB 


Vasagatan 15 - Göteborg 
Tel. 13 26 33 - 111099 - 1147 63 


|= Kraft — Belysning 
| Automatik 

Motorrenoveringar 
Svagströms- 


anläggningar 


Specialverkstad för 


elektriska apparater 


mM 


Ww 7A 


SPANSKIVA 


FRAN GOLV TILL TAK 
I VARJE ONSKAD LÄNGD = NY 
- OCH UTAN EXTRA KOSTNAD 


AE 


ue 


Wat 


Distriktsrepresentanter FREGE Be! Niger 


HÄSSLEHOLM: Karl Ljungverg & Co AB, tel. 11100 NÄSSJÖ : Nässjö Trävaru AB, tel. 100 13 VISBY : Gotlands Förenade Snickerifabriker, 
tel. 14943 GOTEBORG: Eric Jahrsten AB, tel. 235370 OXELOSUND: Percy Tham AB, tel. 306 00 STOCKHOLM: Fredriksson & Co AB, 


Ne 


tel, 
231445 KARLSTAD: AB Frans Elinder, tel. 15970 SUNDSVALL: AB Wiwall, tel. 57525 ÖSTERSUND: AB J P Hard, tel. 175 00 GÄLLIVARE: 


RY AKTIEBOLAG - RYDOBRUK - TEL 58 


LL 


Bygg- och modernisera med 


Byggnadsskivor: 13 mm brand- 


härdig, 9 mm flamskyddande. 


Akustikplattor: Typ I perfore- 
rad, Typ II slitsad, Typ III slät. 


STOCKHOLMS 
REVETERINGSFABRIK 
SOLLENTUNA. TEL. 35 25 10 
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FLOORFLEX “YY | | 
acy |... HISSELEKTRA} 


| a | 
PLASTGOLV Friisgatan 3 A, Malmö 


A 2 
Kontorsentré, 
Malmö Kommunala 


Bostads AB pe | Tel. 169 03, 322 03 | 


i 
I 


Skötsel och reperationer av 
Hissar och Telfrar m. m. 


samt El-installationer 
SKANSKA PLATTSATTNINGS AB 


Hans Michelsensgatan 1B Malmö Tel. 73370 


TIRFOR flyttar t.ex. 
arbetsbryggor på 
vaggar... 


TIRFOR 


en smidig tyngdlyftare | 
| 


med stor dragkraft 


TIRFOR är en patenterad lyft- och dragapparat, som arbet 
effektivt i hdjd- som sidled. 

TIRFOR har stor räckvidd, linlangden är obegränsad. 

TIRFOR passar varje arbetsplats. 

TIRFOR är lattmanévrerad och skétes av en man, som inte bel 
befinna sig i närheten av flyttningsforemdlet — en fördel frå 
allt på sådana arbetsplatser där rasrisk föreligger. 

TIRFOR är godkänd av Kungl. Arbetarskyddsstyrelsen. Besikis 
intyg fran auktoriserad besiktningsman medföljer vid lever 


TIRFOR finns i två utföranden 
TIRFOR SUPER T 13 med en drag- och lyft 
citet på 1 '/2 ton. | 
TIRFOR SUPER T 35 med en dragkapaci 
5 ton och en lyftkapacitet pa 3 ton. 


TIRFOR lägger ned cement- 
OPS Oc 


Närmare upplysningar 


TIRFOR lastar byggmaskiner och offerter från 
på lastbilarna. 


ERSONE! 


Avd. S Ystad Tel. 0411/13t 
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Lagertyper 5 x 2 meter 


INO 
STI TAG 
SENS 
Smedjebackens svetsade armeringsnät i 
Kvalitet med kalldraget stål 
- a Den moderna armeringstekniken kräver ett smidiga- 
sakkunnig service re format, när det gäller SA-nät. Vi kan nu leverera 


plana SA-nät i format 5x2 meter. Dessa nät tillsam- 
mans med våra välkända rullar i format 50x2 meter 
Ensamförsäljare och försäljning täcker alla behov för sprickarmering. 

från lager: 


Smedjebackens Valsverks AB, 

Malmökontoret, Malmö 

Söderberg & Haak AB, Stockholm 

Parsson Seaton @ Go. AB: Göteborg Smedjebackens Valsverk AB + Smedjebacken. 


AB Axel Anderssons Eftr., Köping Tel. Ludvika 711 20 (växel) telex 7214 
Gustafsson & Görtz AB, Orebro 


bygg för 
FRAMTIDEN 
med AIB 


Planläggningsfrågor måste lösas ekonomiskt, 
tekniskt och mänskligt riktigt. Det är be- 
tydande värden som står på spel både för 


samhälle och näringsliv. 


Vad det än är fråga om — vägar, broar, 
trafikutredningar, vatten- och avloppsfrågor, 
vattenvård, geotekniska utredningar, mätning- 
arbeten, offentliga byggnader, industrianlägg- 
ningar — på alla dessa områden kan Allmänna 


Ingeniörsbyrån sättas in. 


Vi har en stab av skickliga och sakkunniga fackmän. Vidare 
förfogar vi över välutrustade geotekniska och vattenkemiska 
laboratorier. För fotogrammetriska arbeten disponerar vi över 
en Wilds stereo-autograf A 8. Allt detta garanterar att varje 


d ; ‘ ea wee uppdrag blir sakkunnigt genomfort. 
Projektering — teknisk rådgivning 


ALLMÄNNA INGENIÖRSBYRÅN AB 


‘BLASIEHOLMSTORG 11 ¢ STOCKHOLM =» TELEFON 23 24 30 


MALMÖ e¢ GÖTEBORG + KALMAR ¢ KARLSTAD ¢ KATRINEHOLM era icarenataaae 
FALUN e SUNDSVALL e ÖSTERSUND » UMEA @ LULEA e KIRUNA ISKIF erie FÖRENING 
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SOND 
hygghara 


De praktiska och lättmonte- 
rade stålskåpen är av högsta 
kvalitet och ändå billigare. 
Kan nu levereras omgående 
tran lager. Laga frakter och 
eliminerade transportskador. 
Begär specialprospekt. 


MALMO - STOCKHOLM - GOTEBORG - SUNDSVé 


| 


med 


ATOS- | 


plattan 


bygger ni betongformar billigare. 
ATOS-plattan är tillverkad av bräder 
sammanhållna av 5 mm järntråd med 
3 trådar i varje formplatta. Konstruk- 
tionen medger den rörelse som upp- 
står vid fuktning eller torkning. 
ATOS-plattan är sedan 15 år i toppen 
med oförändrad kvalitet. 


Standardformat: 


7/8” X 40 eller 50 cm X 100 cm 
7/8” X 40 eller 50 cm X 120 cm 
7/8” X 40 eller 50 cm X 150 cm 


=) Holmers 


— 
=) 
TRAVARUAKTIEBOLAG 
FLEMINGGATAN 4 - STOCKHOLM - TEL. 520400 
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ISOLERINGEN KOMMER FRAN LAXA 


Laxå mineralull har hög isoleringsförmåga, den är elastisk, 
obrännbar, vattenavvisande, formbeständig och lättarbetad. 
Laxå-plattan är dessutom skaksäker och styv. 


Återförsäljare: Trävaru- och Byggnadsmaterialaffärer över 
hela landet. 


BRUK 


LAXA BRUK 


Telefon: namnanrop 


Badrumsskåp 


av konstharts — i färger f | 091 


Man bor bättre 
med G. U-931 


Elegant utformning 
den skjutbara, täta infattningen. 


Förstklassig kvalitet Den är förbluffande enkel att sköta, 
löper härligt lätt och bullerfritt och 
lämnar en underbart ostörd sikt, allt 

, egenskaper som arkitekter och bygg herrar 
uppskattar. G. U-931 skyddar säkert för kli- 
matiska påfrestningar och ger den angenäma 

Ha dels ga habriks AB känslan av fullständig trygghet. 
Göteborg Stockholm Maimé < 
16 74 25 23 33 40 725 30 GRETSCH-UNITAS GMBH BAUBESCHLAGFABRIK 


STUTTGART-FEUERBACH - POSTFACH 45 
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Vi lev. över hela landet, tag kontakt 
med oss. 


ESSE 


BYGGNADSMATERIAL 


SODERBARKE 
TEL. LUDVIKA 0240/50371 


MALERIFIRMAN 


HJ. LINDROS & SON 


Storgatan 6 — VÄRNAMO 


Tel. 102 82 — Bost. 113 17 


Nybyggnads- och reparationsarbeten 


Fackunnig personal 


Infordra kostnadsförslag 


LXIV BYGGMASTAREN 1959, nr 11 


Formsättningssystem 
med många fördelar... 


Formar av plywood för putsfri betong 
Levereras direkt till byggplatsen 
Inget spill eller lösvirke 

Lätta att montera 


Ett mycket förmånligt pris 


Vårt formsättningssystem är enkelt och praktiskt. 
En långt driven mekanisering i vår fabrik gör, att 
vi kan tillverka en perfekt form till mycket lågt 


pris. s 


När vi år 1954 började tillverka monteringsbara betongforik 
av plywood var detta system tämligen nytt och oprövat. 16 
mera har putsfri betong blivit allt vanligare. Vi har un) 
årens lopp förbättrat och kompletterat vår ae 
så att vi kan erbjuda en komplett form, som passar till! 
flesta betonghus. Byggmastaren lämnar oss erforderliga 3 
ningar, och vi utför monteringsritningar, tillverkar forn 
och leverar den till byggnadsplatsen vid lämplig apa 
Vi levererar precis de detaljer, som behövs vid formsaf 
ningen, så att när formen rivits och flyttats till nästa vant 
ar valvet fritt fran spill och skalvirke. | 


Dar utrymmet 
ar knappt 

gar spiral- 
trappan in... 


Begär var nya 
Katalog med 
alla data om 
SpPiraltrappor. 


AB ÅMÅLS GJUTERI 
& MEK. VERKSTAD 


AMAL 
TEL. 053212045 


FIRMA 


SCHAKT & SPRANGNING 


Vibyholmsvägen 12, Älvsjö Tel. 47 43 59, 47 43 60 


ÖVRIGA SPRÄNGNINGSARBETEN AV ALLA SLAG. 
SCHAKTNINGSARBETEN. RÄLSPÅLNINGAR. 
MURLÄGGNINGAR. BILNINGSARBETEN M. M. 


Skogsängsvägen 46 — Trollbäcken. Tel. 92 14 60 — 92 14 61 
Bank: Göteborgs Bank. Postgiro 45 96 65 


Utför tillverkning, ytbehandling och montering av hela fasader 


| i Vi hjälper Er även att lösa de rent tekniska detaljerna 


beträffande fasadens konstruktion och utseende. 


Vi utfora: 
TUNNELSPRANGNINGSARBETEN. 
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LXVI 


* Sandsjuka 


Sandsjuka yttrar sig i att 
verktygen blir slöa, tappar 
stinget och bettet. Ordina- 
tionen är ständigt densam- 
ma: renovering och omslip- 
ning. Och snart blir det 
aterfall på nytt... 


Vad betalar Ni i ”lakarrakningar” 
for Era sandsjuka” verktyg? 


Vid tillverkningen av Holmen + a = 

Board tar vi årligen bort hela a or ila ion 
32.000 kg sand. Det innebär . 
heter sandr 


--—==— - === —- — 


stora besparingar för Eri form 
av mindre slitage på board- 
verktygen. Sandfriheten  till- 
sammans med Holmen Boards 
övriga förnämliga egenskaper 
ger Er en board som fackmän- 
nen betygsatt: Bättre finns ej. 


# 


& 


Electrolux 
t aD) 


—jINREDNINGAR 


Vart tillverknings- 
program omfattar: 


Hylifack för förråd och lager 
Ritningsskap 
Förvaringsskåp 
Verktygsskåo 
Transportlador för såväl 
lättare som tyngre gods 
Förrådslådor 

Bord och diskar 
Arbetsbänkar 
Transportvegnar 
Stalmellanvaggar 
Kladrumsinredningar 


— latt att bygga upp 
— lätt att bygga om 
— lätt att bygga ut 


| 
| 
1 


Hjo-väggen består av ett fåtal stan- 
darddelar, som kan hopfogas i en 
mängd variationer. Stolparna fästes i 


golvet med bult eller asfaltsklister och 


i dem fästes panelplåtar, fönster och 
dörrar med vanlig skruv och mutter. 
Väggarna kan ljudisoleras och tak av 
t.ex. träfiberplattor kan lätt monteras. FE ] e ctrolux 
Hjo-vaggen möjliggör en plastisk in- 
redning. Hjo-väggen är en praktisk AB ELECTROLUX, STALINREDNINGAR, SÄFFLE, TEL, 0533/12460 


5 nage 7. & Electrolux Repr. för västra och södra Sverige Repr. lör Norrland Electrolux 
och ekonomisk lösning pa lokalpro- Forsdliningsovdelning Ingenidrstirman Lundwall & Co AB ABN, O, Rönne Försäljningsovdelning 
DD Tel. 54 00 40 Tel. 11 06 59 Tel, 233 61 Tel. 558 50 Tel. 160 60 
FORNE A F , STOCKHOLM 12 GOTEB 
blem som ir speciellt vanliga inom or Sie Ga es NOAA 
industrin. 
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KLAFRESTRÖMS 


Pc NnNpProgrannm 


tlontakta oss, vi lämnar gärna upplysningar om våra 
utna pannor för villor och fastigheter. 


AB KLAFRESTROMS BRUK 
Klavreström 
Tel. namnanrop Klafreströms Bruk, Norrhult 
iockholm Tel. 51 75 38, 51 74 48 » Göteborg Tel. 1319 50, 131970 
Sundsvall Tel. 122 00 + Hässleholm Tel. 107 66 


BUNDNA PRIMARLAN 


| 
och 


IBUNDNA SEKUNDARLAN 


mot säkerhet av inteckningar i fastigheter, 


\nuvudsakligen avsedda for bostäder eller affars- 
dokaler och belägna i städer och vissa stads- 
liknande samhällen, utlämnas av de till 


KONUNGARIKET SVERIGES 
STADSHYPOTEKSKASSA 


och 


SVENSKA BOSTADSKREDITKASSAN 


anslutna stadshypoteks- resp. bostadskredit- 


föreningarna. 


Worrmalmstorg 12, Sthlm. Tel. 221430 växel 


kommunal- 
hus 


skolor 


Tegelhuset blir mer ekonomiskt och är vack- 
rare. Insjöfasad — sandat, valsat eller spånat 
— är det idealiska teglet för såväl större som 
mindre byggnader. Vårt varumärke garan- 


terar högsta kvalitet. Begär offert. 


AB INSJÖNS TEGELBRUK + INSJÖN 


SER nsjöfasad TE 
CRE Hl BRE AG a ( 


Inreg. varumärke 


NYHETER 


i fasad- och takbeklädnader. 
SB-brädan som fasadbeklädnad och 


Z-brädan som takbeläggning 


Våra produkter äro patentsökta och utföras med 
yta av brännlackerad aluminiumplåt. SB-brädan i 
fem färger: grön, vit, silvergrå, tomatröd och beige. 
Z-brädan tillverkas i svart, röd och grön färg och 
även av blankplåt. 

Z-brädan är avsedd för nybyggnader, medan SB- 
brädan är lika praktisk för både gamla och nya hus. 


De äro lätta att anbringa, vattenavvisande samt 
slagsäkra och höja ytterväggarnas och takens iso- 
leringsförmåga. De ha inga synliga spikar och ge 
fastigheten ett välvårdat utseende och allt detta 
i ett arbetstempo. 


Tillverkare: 


Fasadbeläggning Sandström & Björk 
Adr. Stöcksjö. Tel. Stöcksjö 16. 
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KONSULTERANDE INGENJÖRER 


Byggnadsteknik 


TORSTEN ALFREDSSON 


Konsult. Ingenjör 

Ugglevägen 9. Tel. 1032 Oskarshamn 
Väg- och Vattenbyggnadsteknik 
Byggnadskonstruktioner 
Kontrollantskap 


INGENIÖR ANDERS AMILON 

KONSULTERANDE INGENIÖRSBYRÅ 
Drottninggatan 13, Hälsingborg. Tel. 210 94 
Byggnadskonstruktioner — Utredningar 
Byggnadskontroll — Grundundersökningar 


MELKER ANDERSSONS, Linköping 
Domkyrkogatan 4. Tel. växel 293 75 


Byggnads-, VVS- och El. teknik 


ASPGREN & ERICSSON 
KONSULTERANDE INGENJÖRSFIRMA 
Stockhelm K, Kungsholmsgatan 69 Tel. 54 56 26 
Byggnadskonstruktioner, Husbyggnader, Industribygg- 
nader, Projekteringar 


S.-E. BJERKING 


Konsulterande Ingenjörsbyrå AB 
Järnbrogatan 18, Uppsala. Tel. växel 494 80 
Hus- och industribyggnader 

Konstruktioner, kontrollantskap, utredningar 


T. BJERMERS INGENJÖRSBYRÅ 


Brunnsjögatan 3 C, Hedemora 
Tel. Hedemora 1122 


Ritningar, konstruktioner, kontroll, 
värderingar o. d. för husbyggnader 


BJURSTRÖMS GEOTEKNISKA BYRÅ 
Civilingenjör fil. lic. Gösta Bjurström 
Riddargatan 12, Stockholm 
Tel. 62 37 21, 62.28 71, 62.79 21 
Avd.kont.: Göteborg, Karlstad, Lidköping 
Grundundersoékningar för samhillsplanering samt för 
byggnader av alla slag 

CIVILING. SVERKER BLOM 

KONSULTERANDE INGENJORSBYRA 
Surbrunnsgatan 60 n.b., Stockholm 
Tel. 31 08 70, 34 50 50 
Hus- och industribyggnader, Broar, Konstruktioner och 
Utredningar 


BLOMGREN & Co. INGENIORSFIRMA 


Drottninggatan 6, Stockholm C 
Tel. 23 02 80 


Byggnadskonstruktioner, varderingar, besiktningar, 
kontrollantskap 
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BLOMQVIST & KJELLIN 
Konsulterande ingenjörer 


Bertil Blomqvist. Tel. 52 58 83 Henry Kjellin. Tel. 10 87 4 
Atterbomsvagen 26, Stockholm Birger Jarlsgatan 31, Stockhol} 


Hus- och industribyggnader | 
Konstruktioner, utredningar } 


BO-HUS BYGGNADSBYRA, Göteborg | 
Kobergsgatan 23. Tel. 21 46 00 | 


Projekterar: Bostadshus, gruppbebyggelse, industri} 
Utför? Byggnadskonstruktioner. Entreprenadhandling# 


Kontroll, | 
| 
I 


ANDERS E. BOLINDER, CIVILING. 
Hornsgatan 79!!, Stockholm. Tel. 44 36 00 


| 
I 
Konstruktioner till: } 
Hus-, Industri-, Bro- och Kajbyggnader i 


Firma Modulsten 

ÅKE BOLMGREN BYGGNADSINGENJÖR SBE 
Ostermalmsgatan 103, 5 tr., Stockholm O. 
Murningsfragor. Modulprojektering. 
Spec. Skorstenskonstruktioner. Modultrummor. 


62 23 


GOSTA BORINDER, Civilingenjör SVR 
ODEENS INGENJORSBYRA AB 

Vattug. 9 A, Stockholm C 

Tel. 20 20 23, 10 89 55, 10 89 33 


Husbyggnadskonstruktioner 


BYGG & VATTENTEKNIK AB (BEVETA) 


Hotellgatan 16 A, Ljusdal Tel. 128 32 
Bostadshus Utredningar 
Kommunala byggnader Forslag 
Vattenforsdérjning och avlopp Konstruktioner 
Vagar Kontroll 


BYGGANALYS Ingenjérsfirma 
Sthlm-Vallingby, Friherreg. 78. Tel. 38 69 65 


Mangdberakningar och ekonomisk kontroll 


Ingenjérsfirman 
BYGGKONSULT 
Tekn, lic. Göran Larsson 
Vasagatan 32, Västerås. Tel. 433 00 


Hus- och industribyggnader. Bergrum. Broar. 
Kontroll 


Kaj 
Ingenjörsfirma 
BYGGNADSKONSTRUKTIONER AB (IBK) — 
Langholmsgatan 34—36, Stockholm SV. Tel. vx 68 or « 
Byggnadsing. SBR Hans Edlund och Claes-Olof Collin 
Projektering, Byggnadsbeskrivningar, Mangdférteck- — 
ningar, Byggkalkyler, Byggledare, Kontroll, Utredning: 
BYGGNADSTEKNISKA BYRÅN, Jönköping 


Civilingenjör SVR Åke Magnusson | 


Brunnsgatan 17, Jönköping 
Tel. växel 199 60 
Byggnadskonstruktioner. Utredningar. Kontrollantsiall 


Byggnadsteknik 


: Byggnadstekn. Rådfrågningsbyrån B R 
| BROMMA, Taltgatan 16. Tel. växel 87 or 30 


| Mass- o. kostnadsberakn. Anbud o. kontraktsforslag. Bi- 
I tradande vid tvisteférhandlingar o. utredningar. Skilje- 
( domsuppdrag for partstalan m. m. Radgivning i bygg- 
| nadstekniska frågor 


IGGTEKNIK B. Gruvstedt 


I Konsulterande Ingenjörsbyrå 
Oxtorgsgatan 10, Söderhamn. Tel. 132 75 


I Byggnadskonstruktioner, Byggnads- o. Betongkontroll, 
|| Besiktningar, Fastighetsvärdering. Behörighet att utföra 
I besiktning av byggnadshissar m. m. 


}SENJORSFIRMA NILS CARLSSON 
| Adlerbethsgatan 13 

HE Stockholm K Tel. 52 46 30 

I Byggnadskonstruktioner 


| A 
NNTERLOF & HOLMBERG AB 


I Malmö Lund Växjö 
I Byggnadskonstruktioner. Bro- och vattenbyggnader 
I Tvister. Besiktningar. Grunder. 


2. DOVNER KONSULTERANDE 
}sENJORSBYRA 

{ Biblioteksgatan 5, Ostersund Tel.188 45 
{Byggnadskonstruktioner, Byggnadskontroll 
1 Tekniska och Ekonomiska Utredningar 


ULMANS INGENJORSBYRA AB 

(GOTEBORG, N. Liden 6. Tel. 10 56 90, 13 47 63, 13 60 45 

tPORAS, Hallbergsg. 3. Tel. 165 11, 201 65 
fByggnadskonstruktioner, Grundundersékningar, Kon- 
stroll, Besiktningar, Kostnadsutredningar, Byggn.ledning 
im. m., Industriprojektering, Fjarrvarme- och Kraft- 


s byggnader 


senjorsfirman 
NSLANDT & VITTSTRAND, Borås 


(Civiling. SVR V. Ganslandt. 

4 Allégatan 60, Borås. Tel. 204 96, 260 96 

¢ Konstruktioner. Grundundersékningar. Kontroll 
{Besiktningar 


\ANRUDS KONSTRUKTIONSBYRA 
\Malmtorgsgatan 4, Karlstad. Tel. 562 83, 548 21 
I Konstruktioner för hus- och industribyggnader 
{Besiktningar och kontroller 
IGrundundersökning 


IFRED HAGLUND 
INSULTERANDE INGENJÖRSBYRÅ 
ISveavägen 61, 5 tr., Stockholm. Tel. 32 97 03 


[HUS-, INDUSTRI- OCH BROBYGGNADER 
(Projektering. Konstruktioner. Utredningar. Entreprenad- 
handlingar. Besiktningar. Kontroll 


[LSE aa ee RAR 


KONSULTERANDE INGENJORER 


CIVILINGENJOR HANS HANSSON 
BYGGNADSKONSTRUKTIONER 


Observatorieg. 12, Stockholm Va. Tel. 31 36 44, 31 37 44 
Tunnelbanestationen, Sthlm-Vallingby. Tel. 87 07 22, -23 


Bostads-, industri- och kommunalbyggnader 
Konstruktioner. Utredn. Kontroll. Kostnadsberakn. 


INGENIOR SVEN HEDMAN 
Kungsgatan 48, Stockholm 
Tel. 11 63 64, 21 33 16 


Byggnadskonstruktioner 
Grunder och besiktningar 


ERIK HEROLF 


Civilingenjör SVR. Konsulterande Ingenjérsbyra AB 
Bankgatan 10, Sundsvall. Tel. växel 574 60 

Hus-, Industri-, Bro- och Hamnbyggnader 
Grundundersékningar — Fullständigt laboratorium 
Bestämning av jordarters skarhallfasthet, 

tillåten grundpakanning och sättningar 


S W HOLMS INGENJORSBYRA 


Köpmangatan 1—3, Sundsvall. Tel. 128 89 


Konsulterande vag- och vattenbyggnadsteknik. Förslag. 
Kostnadsberakningar. Entreprenadhandlingar. Kontroll. 
Arbetsledning. Besiktningar. Specialiteter: Vag- och gatu- 
byggnader — Jarnvagar — Vattenratt 


HKB HUSKONSULTBYRAN AB 
Civ.ing. SVR Sven E. Dybeck 


STOCKHOLM, Riddarhuskajen 1. Tel. växel 010/23 03 60 
GAVLE, S. Kungsgatan 16. Telefon 026/272 20 


Industri- och Husbyggnader 
Planering. Byggnadskonstruktioner. Utredningar. Kontroll 


AB HUSTEKNIK 
Drottningg. 71 D, Stockholm C. 
Tel. 21 78 93 och 21 79 44, 20 28 42 


Ing. Arne Larsson och Tore Greger 
Byggnadsteknik och byggnadsekonomi 


G. HORNFELDTS ING.-BYRA 


Silverhattan 4, Visby 


Program för ny- och ombyggnader — Mass- och kost- 
nadsberakningar — Betongkontroll — Värderingar och 
besiktningar — Kontrollantskap 

Tel. 121 84, 138 19. 


Ingenjérsfirman JACOBSON & WIDMARK AB 


Folke Jacobson Gösta Lénnborg Hans Widmark 
Torsvikssvangen 7 A Artillerigatan 91 Lidingövägen 75 
Lidingö Sthlm Ö Sthlm Ö 

Tel. 65 26 40 Tel. 63 or 50 Tel. 67 90 70 


Byggnadskonstruktioner Utredningar. Kontrollantskap 
KONSULTERANDE INOM BYGGNADSFACKET 


DAVID JAWERTH 
KONSULT. INGENJÖRSBYRÅ AB 
Huvudkontor: Riksrådsvägen 67, Stockholm-Johanneshov 
Tel. 59 71 81, 59 63 60 
Avd.-kontor: Torögatan 33, Stockholm-Enskede 48 or 27 
Byggnadskonstruktioner. Byggnadsstatik 
Konsult. för Novabau GMBH, Karlsruhe 


NILS JOHANSSON, Konsulterande Ingenjérsbyra AB 


Hantverkshuset, Oskarshamn. Tel. 3550 
Kommunalkontoret, Mariannelund. Tel. 489 

Projekterar och kontrollerar: bostadshus, industrier, kol- 
lektiva egnahemsbyggnationer, yttre vatten och avlopp. 
Utför: konstruktioner, värderingar, skiljemannauppdrag 
m.m. 
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KONSULTERANDE INGENJÖRER 


TEKN. DR ARNE JOHNSON 
INGENJÖRSBYRÅ 


Klubbvägen 5, Danderyd. Tel. Växel 55 26 80 


Bostads-, industri- och kommunala byggnader 


KADESJÖS INGENJÖRSBYRÅ AB 


Torggatan 4, Västerås. Tel. 374 15 

Utför Byggnadsprojektering, Byggnadskonstruktioner, 
Grundundersökningar, Värme-, Ventilations- och Sanitets- 
tekniska program till Industri- och Husbyggnader av 
alla slag samt Väg- och Broprojektering 


BERTIL KARLSSON KONSTRUKTIONSBYRÅ 
Kungsgatan 26, Linköping 
Tel. 459 00, bost. 266 74 
Byggnadskonstruktioner, Stål, Betong, 
Trä, Industribyggnader 
Byggnadskontroll 


KARL G. H. KARLSSONS INGENJÖRSBYRÅ 


Topeliusvägen 17, Smedslätten 
BROMMA 


Tel. linjev. 26 00 16, 26 00 17, 26 oI 02 


CLAES KJELLGREN 
LARS-ERIK MELLIN 
Konsulterande ingenjörsbyrå 
Barnhusgatan 12, Stockholm C 
Tel. 20 18 75, 20 52 26, 21 54 82, 21 54 84 
Bostads-, industri-, sjukhus- och kommunalbyggnader 


KÖKSPLANERINGEN 
Ingenjör Sylvia Norlin 
Rämensvägen 6, Johanneshov 
Tel. Sthlm 71 75 84, 71 77 44 
Konsulterande byrå för planering av storkök och 
privatkök 


S. LARSSONS INGENJÖRSBYRÅ 
KALMAR, Norra v. 44 A 
Tel. 132 85 


Byggnadskonstruktioner 


NILS LINDSTROM 
Blockgrand 5, Visby. Tel. 13451, 13008 
Projektering 
Konstruktioner 
Kontroll 


LJUSKULTURS KONSULTATIONSBYRA 


Sveavagen 28-30, Stockholm C 
Tel. 11 94 90, -I 
Belysningsfragor av alla slag 
Elljus, dagsljus 


LOOSTROM & GELIN 
Alfred G. Magnusson, Rune Magnusson 
Drottninggatan 11, Stockholm. Tel. 10 37 59, 11 61 76 


Byggnadskonstruktioner — Grundundersékningar — 
Besiktningar — Kontrollantskap 
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A.-B. VICTOR MANSSON 


B. LUDVIGSON 
Civilingenjör 
Storgatan 53, Göteborg C. Tel. växel 17 16 10 | 
Hus-, bro- och industribyggnader. Kajer. Kontroll. Va) 
anläggningar 


LÖFSTRÖM ROLF, Byggnadsingenjör SBR | 
Stockholm - Johanneshov, Vikstensvagen 5 | 


Tel. 49 61 32 


Rättsfrågor samt teknisk-ekonomisk revision 


Konsulterande Ingenjörsbyrå 

Amiralsgatan 27, Malmö. Tel. 228 59, 179 11 
Fullständiga förslag till alla slag av industribyggtril | 
m. m. samt väg-, vatten- och brobyggnader. Konstill 
tioner i armerad betong, järn och trä. Grundunderdsil 
ningar, mätningar och kartarbeten m. m. 


INGENJÖRSBYRÅN MÖLLER & OLSON AB 
Odensviplatsen 3, Västerås. Tel. 392 07 


Konstruktioner till hus- och industribyggnader iH 
Kontroll 


i 


CIVILINGENJÖR SVR SIGVARD NORDGAI 


Konsulterande Ingenjörsbyrå 

Becksjudarvägen 41, Nacka. Tel. växel 16 26 70 
Industri- och husbyggnader i 
Utredningar. Konstruktioner. Kontroll a 


Ensam representant för förspända betongkonstruktioner enligt sy 
»Leobar 


BERTIL OLANDER 2 
KONSULTERANDE INGENIORSBYRA 


Hornsgatan 28, I tr, Stockholm Sö 
Tel. 42 09 18, 42 25 43 

Industri- och Bostadsbyggnader, 
Konstruktioner i tra, Jarn och Betong 


ORRJE & Co 


Rådgivande ingenjörer och arkitekter 


Stockholm, tel. 9403 10 Hultsfred, tel. 707 Sundsvail, tel. 574 20 
Borås, tel. 273 70 Linköping, tel. 26157 Umeå, tel. 164 67 
Gävle, tel. 154 10 Luleå, tel. 14011, 166 28 Västerås, tel. 428 40 | 
Göteborg, tel. 14 17 84 Skellefteå, tel. 122 66 Örnsköldsvik, tel. 119 
Halmstad, tel. 222 45 Sollefteå, tel. 116 25 Östersund, tel. 156 8c) 


NN 
- 


NILS-GABRIEL STÅHLE, Civilingenjör SVR | 


Konsulterande Ingenjérsfirma i 
Drottninggatan 35, Gavle. Tel. 166 31, 246 41 | 
Byggnadskonstruktioner, Byggnadsledning och Geotek} 


AB SVENSK GEOTEKNISK UNDERSÖKNIN 


JOHANNESHOV, Malgomajv. 1. Telefon Vx 18 024 
NORRKOPING, Norralundsgatan 50. Telefon 670 354 

Konsulterande Geotekniker och Geologer | 
Geotekniska undersökningar för sambhällsplaner 4! 
byggnadsverk. Praktisk-geologiska utredningar. G_ 
tekniskt laboratorium i 


| 
| 


TEKNISKA BYRÅN Ing. Narby 
Drottninggatan 36 A, Linköping. Tel. 230 21 


i 
Byggnadskonstruktioner, Projektering av Industris | 


byggnader. Kontroll, Besiktningar tj 
4 


IN TYREN AB 

Radgivande ingenjérer 

Banérgatan 10, Stockholm. Tel. vaxel 22 09 40 
Industri- och bostadsbyggnader 
Konstruktioner i tra, jarn och betong 


ARALD WALE INGENIORSBYRA AB 


| Drottninggatan 102, Stockholm 

| Tel. växel 23 16 35 

| Industri- och husbyggnader 

| Byggnadskonstruktioner och byggnadsteknik 
| Byggnadsledning, besiktningar och kontroll 


| VEGERFORS BYGGNADSTEKNISK BYRÅ 


|| Svartbäcksgatan 4, Uppsala 
| Tel. vaxel 018/151 40, 161 40 
| Byggnadskonstruktioner, Betongkontroll, Besiktningar 


INGENJÖR BERNT WENNQVIST 


|| Konsulterande byrå 
| Herrgårdsgatan 17, Karlstad Tel. Vx. 153 95 


| Konstruktioner för Bro-, Hus- och Industribyggnader 
|| Teknisk- Ekonomisk Kontroll och Besiktningar 


IMLINGENJOR SVR 
INNART WERKLUND 
| Torggatan 13 (Posthuset) BORÅS 


| Tel. växel 275 95 
|| INDUSTRIBYGGNADER 


1 

TERT WESTERLIND KONSULTERANDE 
(GENIORSBYRA 

| Stockholm. Planering av industribyggnader. Utredningar. 


| Entreprenadprogram. Byggnadskonstruktioner 
| Upplandsgatan 32, Stockholm. Tel. växel 34 o1 95 


SGENIORSBYRAN VIAK 


_ Konsulterande Ingenjörer 
’ Vallingbygangen 2 Stockholm—Véallingby Tel: 870200 


"Vatten och Avlopp, Gator och Vagar, Industribyggnader, 
| Värme och sanitet, Geoteknik, Fotogrammetri 
' Projektering - Konstruktioner - Kontroll 


INNAR WIEL-NILSON, 
TILINGENJÖR SVR 

| Göteborg C, Kyrkogatan 15. Tel. 13 19 92 

. Byggnadskonstruktioner, kontroll och grund- 
i undersökningar 


IRL-ERIK WIHL 


i Konsulterande Ingenjörsbyrå 

I! Norrköpingsvägen 2, Nyköping. Tel. 115 11 

If Hus- och industribyggnader, konstruktion, kontroll, 
\ vardering 


WINBERG & HOGSTEDT AB 
| | Arkitekt- och Ingenjörsbyrå 
f Sédergatan 26, Malmo. Tel. vaxel 705 35 


| Lektor G. Winberg, Arkitekt SAR Civiling. S. Högstedt 
|| Industribyggnader, Bro- och Vattenbyggnader, Byggnads- 
i konstruktioner, Grundundersékningar 


KONSULTERANDE INGENJORER 


F. WINTER AB 
Ingenjérsbyra 
Klostergatan 18, Orebro. Tel. 18 76 18 


Hus-, industri- och brobyggnader 
Projektering, Konstruktioner, Varderingar 


VAG- 0. BYGGNADSBYRAN 
Tel. Umea 169 98, Luleå 185 81 
Stockholm 16 44 36, 165190 
Göteborg 27 66 00 
Projekterar vatten, avlopp, vagar, gator. 
Grundundersékningar. 
Vi lämnar gärna kostnadstak för vara uppdrag 


ÅKE ZETTERBERG 


Civilingenjör SVR. Konsulterande Ingenjörsbyrå 


Repslagaregatan 3, Norrköping. Tel. 264 73 
Industrianläggningar av alla slag 
Bostadsbyggnader, kajer och broar 
Kontrollantskap, besiktningar 


ERIK ÖRNEBRING 

SBR BYGGN.-TEKN. ING.-BYRÅ 
Herrgårdsgatan 17, Karlstad 
Tel. 122 13 
Byggnadsritningar. Kontroll och Arbetsledning 


Elektroteknik 


INGENJÖRSFIRMAN BERGMAN & CO AB 


Konsulterande Elektroteknisk Byrå 
Civilingenjörerna: S. Håål, E. Sjöberg, Y. Hedin, 
E. Hultman, A. Malme, Professor Gustaf Löfgren 


Ledamöter av Svenska Konsulterande Ingenjörers Förening 
Drottninggatan 71 C, Stockholm. Tel Vx. 32 09 40 


INGENJÖR STIG BERGSTRÖM 
Tekniska konsulteringsbyrån 
Pilgården. MALMÖ. Tel. 237 86, 97 86 13 


Leveransprogram för alla slag av el-installationer 
Utredningar, kontroll och leveransbesiktningar 


Konsulterande Ingeniörsfirman 


KARL G. ELIASSON AB 


(Överingeniör Nils E. Frenning, ledamot av SKIF) 
Tel. gruppanrop 17 45 50, Vallg. 8, Göteborg C 


Utredningar, program, anbudsgranskning, leveranskontrakt etc. for 


el- och hissanlaggningar. Kontroll, besiktningar och provningar 
Godkända besiktningsm4an för revisionsbesiktningar 


ELKONSULT S. FORSLIND 
Ferkensgrand 6, Stockholm 
Tel. 21 88 50 
Elektroteknisk konsult. verksamhet 


ELTEKNISKA PLANERINGSBY RAN 
G. Falk, W. Mebius 
Stockholm, Gotlandsgatan 44. Tel. Växel 449410 


Program och ritningar for Elanlaggningar 
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KONSULTERANDE INGENJÖRER 


GÄVLEBORGS LÄNSELEKTRISKA FÖRENING 
Gävle, Kyrkogatan 28 Tel. 160 80 


Ingenjör Sven Wassberg 
Elprogram, Utredningar, Linje- o. 
Revisionsbesiktning 


HEDSTRÖM KNUT, KONSULTERANDE 
INGENJÖRSBYRÅ 


Stockholm, Lindstedtsvägen 2, Tel. 20 85 32 
Konstruktionsbyra för Elektriska anläggningar 
Utredningar, Kontroll och Besiktningar 


REJLERS INGENJÖRSBYRÅ AB 


Växjö Tel. 174 80 PROGRAM 
Norrköping Tel. 353 00, 353 83 KONTROLL 
Göteborg Tel. 15 72 94 BESIKTNINGAR 
Jönköping Tel. 225 50 UTREDNINGAR 
Oskarshamn Tel. 2802 KRAFTFRAGOR 


Varnamo Tel. 121 35 


T. WIDEBERGS ING.-FIRMA 


Konsulterande elektroingenjér. Klara N. Kyrkogata 31, 
Stockholm. Tel. 21 62 03 

Utför alla slag av projekteringar, utredningar, kontroll 
samt besiktningar och värderingar för elektriska anlagg- 
ningar över hela landet. Kostnadsförslag över arvodet 
lämnas gärna 


VIGANT P., KONSULT. INGENJÖRSBYRÅ 


Stockholm, Tomtebogatan 11. Tel. 30 03 08 
Projektering av Elanläggningar för Industrier, 
Bostadshus o. Allmänna byggnader 

Kontroll och Besiktning 


ÖREBRO LÄNS ELEKTRISKA FÖRENING 


Civ.ing:a Sven Bergljung, Erik Levander m.fl. 
Borgmästareg. 9, Örebro 

Tel. linjev. 11 22 94, 12 02 44, 12 29 44 
Program för el. anläggningar och installationer. 
Kontroll — Besiktningar m.m. 

Kraft- o. distributionsfrågor. 


Värme-, kyl-, sanitets- och 
ventilationsteknik 


ALLMÄNNA KÖLDBYRÅN 
SVEN WESTERGREN & Co. 


Byvägen 34, Spånga. Tel. 36 46 46 
Konsulterande ingenjörsfirma för 
kyl- och frysanläggningar 


WILLIAM ANDERSSONS Konstruktionsbyra 
Luntmakargatan 16, Stockholm. Tel. 10 75 93, 21 55 90 
Utför förslag till värme-, ventilations- och sanitära an- 
laggningar 
Utredningar, granskningar och besiktningar 


BERGSTROMS INGENIORSBYRA & CO 


Kungsbroplan 2, Stockholm. Tel. 52 05 60 


Utredningar, undersökningar och förslag till vatten- och 
avloppsledningar, reningsanlaggningar av alla slag. 
Varme-, ventilations- och sanitetstekniska anläggningar. 
Vattenundersékningar samt kontroll och besiktningar 
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GEORG BOMANS 
KONSTRUKTIONSBYRA, Jönköping 


Brunnsgatan 17. Tel. 145 18 | 
Projekterar och planerar anläggningar för värme, ven 
tion och sanitetsteknik. Kontroll, utredningar och bes}; 
ningar j 


C. G. COLLEEN, CIVILINGENJÖR 
Alviksvägen 37, Bromma. Tel. Växel 25 25 15 
Värme — Ventilation — Sanitet 
Ledamot av: 

Svenska Konsulterande Ingenjörers Förening 
Sveriges Konsulterande Värme- och Sanitetsingenjöt 
Förening 


E. DANIELSONS KONSTRUKTIONSBYRÅ 
Slaggatan 10, Falun. Tel. 1129, 6300 


Upprättar ritningar och program, 
Verkställer Utredningar, Granskningar, 
Kontroll och Besiktningar 


CURT ERIKSSON konsult.ing. Konstruktionsb | 


VARME — VENTILATION — SANITET 


Spec. konstruktioner för prefabricerade varmesystem & 
till skivhus med latta fasadelement | 
Gamla Övägen 7 B. Tel. 011/356 94. NORRKÖPING /[ 


FRÄNDFORS KONS. INGENIÖRSBYRÅ 


Rune Frändfors Carl-Otto Åbom 
Kocksgatan 60 A, Stockholm Sö 
Lindstedtsvägen 2, Stockholm 70 

Tel. 40 48 10, 44 26 13, 44 54 60, 20 25 32 


JACOB HELLSTRÖM, INGENJÖRSBYRÅ | 
Stora Nygatan 25, Stockholm. Tel. 21 53 82, 215: 
Konsulterande ingenjérsbyr& för värme, ventilations- i 


sanitara anlaggningar 
Ansluten till S. K. V. S. 


BORJE JOHNSSON 
Rédabergsgatan 3, Stockholm. Tel. 34 20 22, 34 20 28 | 


Program, kostnadsberakningar och kontrollantskap & 
industrier, skolor, bostadshus m. m. i 


KYLTEKNISKA BYRÅN | BENGT HOLMER # 


LS. TUF: | 
Konsulterande Ingeniörsbyrå för kyl- och frysanläff 
ningar. Pipersgatan 11, Stockholm. Tel. 52 93 51, 53 008 


troll och besiktningar, Isoleringsbeskrivningar 


F. LARSSON 
Storgatan 17, Växjö. Tel. 124 44, 165 44 


Konsulterande ingenjörsbyrå för värme-, ventilations- ¢@ 
sanitära anläggningar m. m. 4 
Utredningar, program. Kontroll och besiktningar 
Ansluten till S. K. V. S 


LARSSON & Co, L. B. 
L. Larsson o. G, Bjarnesten 


Konsulterande IngenjérsbyrA S. K. V. S. 
Riddargatan 12 
Stockholm Ö. Tel. 63 09 75 


[NNROS’ C G, KONSULTERANDE 
Be Onenena 

Rasundav. 43, Box 323, Solna 3. Tel. 82 56 18 
Ang-, Varme-, Ventilations- och Sanitetsteknik 
Programhandlingar, Kontroll och Besiktningar 


LUNDQUISTS VARMETEKNISKA 
DNTROLL- & KONSTRUKTIONSBYRA 


Frösön 1, Fjällgatan 19 A. Tel. 184 28 

Projekterar anlaggningar for: 

Ånga, värme, ventilation, sanitet och oljeeldning. 

Arbetskontroll, Besiktningar, Förslag, Utredningar 

Rékgasanalys och verkningsgradskontroll 
eS eee 


UNNAR NORDENHAMMAR 

Ö. Torggatan 16, Karlstad. Tel. Växel 502 45 
Konsulterande ingeniörsbyrå för varme-, ventilations- 
och sanitetstekniska anlaggningar 

Kontroll och besiktningar 


I 
I NYDE, Konsulterande Ingenjörsbyrå 
|| Dr Hjorts gata 2 B, Göteborg C 


H 


Tel. 20 88 39 


| Värme — ånga — ventilation — sanitet 


[ARTIN NYMANS KONSTRUKTIONSBYRA 
| Vidargatan 7, Stockholm. Tel. 30 02 42 


| Upprattar förslag for varme-, ventilations- och sanitets- 
I tekniska anläggningar 
| Ansluten till S. K. V. S. 


H 
a 


TYZELL 

his. Ingenjorsbyra 

| Malmabergsgatan 49 D, Västerås 
I. Tel. 481 74 


I Värme — Ventilation — Sanitet 


!NSTRUKTIONSFIRMAN PALMER 


pee oveeen 44 G, Kristianstad 
I Fel. 123 93 

\ Varme- och sanitära programhandlingar. 

| Husbyggnadsritningar for ombyggnader och 
t reparationer 


| NELLS KONSTRUKTIONSBYRÅ 


Ingenjör P. A. Prenell 
i Perkensgrand 61, Stockholm C 
I Tel. 10 25 34, 10 25 79, II 83 00 
‘Avd.k. Safflegatan 9, Farsta 2. Tel. Växel 94 o1 30 
\Medlem av S. K. V. S. 


tA, RORINGENJORSBYRAN AB 


\Aségatan 155 Stockholm Tel. 44 26 25 
'Konsulterande ingenjörer för varme-, 
rventilations- och sanitetstekniska anläggningar. 


F$ RUNEFELT INGENJORSBYRA AB 
{Karlavagen 18, Stockholm. Tel. Växel 24 13 65 

Utför förslag till värme- och ventilationsanläggningar 
samt sanitäranläggningar. Utövar kontroll och tillsyn 
"Utredningar, granskningar och besiktningar 
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KONSULTERANDE INGENJÖRER 


ARNE SANDSTEDT INGENIÖRSBYRÅ 
Hospitalstorget 3, Linköping. Tel. 401 66, 422 26 


Konsulterande ingeniörsbyrå för värme-, ventilations- och 
sanitära anläggningar 


YNGVE STARKS INGENJÖRSBYRÅ 
Inneh. Civiling. Yngve Stark 
Gunnilbogat. 8 — Västerås. Tel. 494 00 
Konsult. ingenjörer för Värme, Sanitet, Luft- 
konditionering. 


Utför Programhandlingar, Tekn.-ekonomiska utred- 
ningar, Kontroll 


ERIK SUNDELIN, KONSTRUKTIONSBYRÅ 
Östgötagatan 41, Stockholm Sö 
Tel. 44 30 34, 44 30 36 
Konsulterande ingenjörsbyrå för värme-, ventilations- 
och sanitetstekniska anläggningar. 
Specialitet : program för oljelagringsanläggningar. 
Medlem i S. K. V.S. 


SUNDLI:s KONSTRUKTIONSBYRÅ 


Söderköpingsv. 57, Norrköping. Tel. 600 84 
Utredning, konstruktioner, kontroller 

och besiktningar för värme-, ventilations- 
och sanitäranläggningar 


AB SVENSK INDUSTRI-VENTILATION 


Konsulterande firma 


Båstadsvägen 5, Johanneshov, Stockholm 


Tel. 59 23 10, 59 23 50 


WAHLINGS KONSTRUKTIONSBYRÅ 


Kevingeringen 55, Pa Danderyd 

Stockholm Tel. Växel 55 26 50 

Rådgivande ingenjörer inom värme-, ventilations- 
och sanitetstekniska facket 


LARS WENNBERG 


Konsulterande ingeniörsbyrå 

V. Torggatan 11, Karlstad. Tel. 503 30 
Konstruktionsbyrå för värme-, ventilations- och sanitära 
anläggningar. Kontroll och besiktningar 


WILSON & DAHL INGENIÖRSBYRÅ 


Vänskapsvägen 45, Stockholm K, Tel. 52 32 83, 51 75 10 
Konsulterande ingeniörsfirma för värme-, ventilations- 
och sanitetstekniska anläggningar 


VÄRMEKONSULTBYRÅN AB. 


Ing. Yngve Gustavson, Kungsg. 66, Sthlm. Tel. 11 99 95 
Ångteknik 


Värme — Ventilation — Sanitet 


VÄRMETEKNISKA BYRÅN 


Ingenjör Åke Persson 

Västra Sjögatan 23, Kalmar. Tel. 127 71, 177 71 

Bost. tel. 167 71 

Konstruktionsbyrå för värme-, ventilations- och sanitär- 
anläggningar 
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BYGGMÄSTARE OCH BYGGNADSFIRMOR 


Byggnadsentreprenader och byggnadsarbeten å löpande räkning 


BORLÄNGE HUSBYGGEN AB 
Vattugatan 13 
Tel. 136 90, 156 84 
BORLÄNGE 


BYGGNADS AB STOLT & CO 


Rosendalsg, 10 T. växel Borås 171 30 
Uddevalla Tel. 180 37 


Industri-o. Bostadshus. Ombyggnader, 
reparationer. Utf. värderingar m. m. 


BORAS 


MAURITZ LARSSON 
BYGGNADSAKTIEBOLAG 


Köpmangatan 18. Tel. vx 471 50 
Bygger pa erfarenhet och kvalitet 
ESKILSTUNA 
AB SVENSK 


BYGGNADSTEKNIK 


Kungsgatan 10 A, tel. 11 17 82, 13 38 82 
Hus- och industribyggnader 
Ombyggnader, reparationer, 
varderingar, besiktningar 
GOTEBORG 


AB FLAKT- & CYKLONFABRIKEN 


MEK. VERKSTAD 


MALMO och TRELLEBORG 
Tel. MALMO 040/215 14 


THURE ELINGS-PERS 


Byggnadsingenjör 
Eriksgatan 10. Tel. 124 11. 144 95 
Nybyggnader, Ombyggnader, 


Reparationer 
LUDVIKA 


BYGGNADSFIRMA 
EDGAR JOHANSSON 


Storgatan 12 B . 
Tel. Kont. 133 31. bost. 153 33 
SKÖVDE 


INDUSTRIBYGGARE- 
AKTIEBOLAGET ALUNA 


Högbergsgatan 44 
Tel. växel 44 96 55 
STOCKHOLM 


AB ER-NO BYGGNADSFIRMA 


Eriksson & Nordwall, Cardellgatan 2 
Tel. 62 31 05 


STOCKHOLM 


Värme- och sanitära installationer 


Sjöbjörnsvägen 5, Stockholm Sv. 


Licenssvetsning - Tryckkärl - Maskingasskärning 


Rostfria arbeten - Järn- och plåtkonstruktioner 


TILL SALU 


TVÅ MODELL 45, JULES-WEITZ 


(franskbyggda) 


elmanövrerade, rörliga tornkranar, ca 25 m (82') 
svängradie, 4 tons lyftkapacitet 


BYGGNADSFIRMAN i 


industrirörledningar 


OLOF af FORSELLES 
Byggnadsingenjör | 
Linnégatan 57 i 
Tel. 62 15 15, 63 39 24. Bost. 62% 
Nybyggnader, Reparationer i 
Specialitet: Grundférstarkningar), 

STOCKF‘{ 


ii 
MATTSSON & NILSSON {| 
Dels 203 I) 


BERTIL REIBO 
BYGGMÄSTARE 


Sturegatan 24. Tel. 28 49 14 
Ny- och ombyggnader 
Reparationer 

SUNDBY/ 


BRÖDERNA OLSSONS 
BYGGNADSFIRMA 


V. Nobelgatan 25 

Tel. växel 11 96 50 

Joel Olsson bostad 11 67 40 | 
Gunnar Olsson » 1822 500R 


Tel. växel 19 02 50 


Filial Gumshornsgatan 7, Stockholm I 
I 
- 


Tel. 671233, 671234 


Grund- — 
forstarkni 
med hydrauliskt nedi 

| 


Megapå: 


PRIS £ 2,500.0.0 och £ 2,100.0.0 
Fritt vid fartyg London 


OMEDELBAR LEVERANS 
Närmare upplysningar från 


ABELSON & CO. (Engineers) Ltd 
COVENTRY RD., SHELDON, BIRMINGHAM 26, ENGLAND 


LXXIV BYGGMÄSTAREN 1959, nr 11 


Skakningsfri pålning, i 
Inomhuspalning, | 


Rörtryckning under | 
leder i 
i 


| 
A.-B. Grundférstarky 


Poltryctining 


Felkungagatan 3 


Göteborg 


RER. 


ikmaterial 
KHOLMS REVETERINGS- 
Kö Sollentuna T. 3525 10 


LINDSTRÖM & SON 
vägen 4, Lidingö 
74 00, 65 74 40 


. 19, Malmö. Tel. Vx 759 35 
eläggningar av alla slag 


a golv, Gårdsplaner, Parke- 
tser, Gångbanor, Balkong- 
ringar m. m. 


Illa slag av asfaltbeläggningar 
ERIN DAHLBERG 

ik Tel. 50 22 89 

e-emulsioner 

wW& CO Avesta 2 

Iksstigen 19, T. 586 02 

Ib. Isoleringsarb. Taktäckn. 

AFL. LINDQUIST, Box 260, 

. T. 16 52 00, -01, -02 


il GELASFALT. Edestav. 10 


i 


amsinredningar 
\SRLSSON & SON Bleck- 
cme Smålandsstenar. 106. 2D) 


him K. Tel. Växel 52 06 10 
ngar: Sveavägen 17 


STERGÅRD & Co AB 
indstroms gata 60 
rm Ha. Tel. växel 46 25 30 


( och betongvaror 
JONGINDUSTRI 

mm 30, Tel. 5416 80 
)ONGSANDER 

it. Tel. Boden 650 16—60 
iGG-ZATA Storg. 6, Sthlm 
5 35, 60 38 30 


och platslageri 

I BLECK- & PLATSLAGE- 
STAD. Box 44052. Gbg 44 
jst. 235989. Bost. 23 6876 
JOHANSSONS PLAT- 
RI, Piteå. T. 112 86, 136 46 
RNA LINDSTROMS 

o, Platslageriverkstad 

| Tel. 101 43 


KOPSREGISTER 


MAGNUSSON & LUNDBERG 
Platslageri. Västerås. Tel. 483 38 
NORDBRANDTS PLATSLA- 
GERI Lulea 2 

Tel. 129 74 

B. K. OLANDERS EFTR. 

Bleck- & Platslageri, Ingelstav. 16, 
Norrköping. Tel 223 61 


Branddorrar 

HJO MEKANISKA VERKSTAD 
Hjo. Tel. 111 00 

HARRY HOLMDAHL AB 

Ystad Tel. 136 75 

AB ODELBERG & OLSON 

Box 9100, Stockholm 9, T. 68 05 20 
Goteborgskontoret T. 19 21 80 
Malmékontoret T. 75090 
SVENSKA MATERIAL- 
AFFAREN Mellerud Tel. 851 


Brandredskap 
DANIELSON, FORSSBERG & CO 
Stockholm C Tel. 10 54 00, 115400 


Butiksinredningar 
AKTIEBOLAGET 
HYMA INDUSTRIER 
Malmö. Tel. 716 30 


Byggnadsbeslag 
AKTIEBOLAGET MOBELLAS 
Eskilstuna. Tel. 016/375 05 

AB F A STENMANS 
LASFABRIK, Box 60, Eskilstuna 
Tel. Vx 300 03 Marke FAS 


Byggnadsmaskiner 
BYGGFORNERING AB 
Box 1, Hagersten Tel. 45 65 41 
FIRMA HALLTO 
Nybrokajen 7, Stockholm 

Tel. 11 04 07 — 34 37 72 

AB SANDBY MASKINER 
Södra Sandby Tel. 1 och 3 

AB TEBE Lindesberg Tel. 835 
TORNBORG & LUNDBERG AB 
Sthlm 9 Tel. 45 27 00 
Avdelningskontor i 

Göteborg Tel. 13 30 72 
Malmö » 11170 
Sundsvall » 589 67 


Byggnadsmaterial 

F:A FINNO, Sthlm Ö 

Tel. 60 00 10 »Record-Automat» 
AB NILS STILLE, Sthlm Ö 
Tel. 60 00 10 » Fix-Rammer» 
WAHLIN & CO AB 
Vretenborgsv. 5, Sthlm 42 

Tel. 19 04 55 


Byggnadsmetoder 

AB BYGGFÖRBÄTTRING, Karl- 
bergsv. 73, Sthlm. T. 307618, 307690 
Glidformsgjutning. Concretor-Pro- 
meto System. Sprutbetongsarbeten. 
Cisternmontagearbeten. 


Byggnadssmide 
F:a HERRLJUNGA BRAND- 
STEGAR Herrljunga Tel. 101 77 


Byggnadssnickerier 
CEDERS SNICKERI 
Håkansö, Piteå. Tel. 504 40 


Byggnadsställningar 

E. BILBERGS MEK. VERKSTAD 
Strängnäs. Tel. 250 69 
Ensamtillverkn. Pats. EBE-balken 
STÄLLNINGS- & MASKINUT- 
HYRNINGS AB Kvarnsveden 
Tel. Borlänge 322 20 


Byggtorkar 
AB BAHCO Fläktverkstäderna, 
Enköping Tel. 0171/332 00 


Cement 

CEMENTA Sthlm, Malmö, Göte- 
borg Representerar »Blå-rand- 
cement» Försälj.-ombud finnes å 
alla platser 


AB GULLHÖGENS BRUK 
Skövde Tel. 106 20 

Förs.-kont. i Sthlm Tel. 52 09 05 
Återförsäljare finns över hela landet. 


Cementvarufabriker 

ABIT AB, Henriksdal, Nacka 5. 
Tel. 436516, 419315. Spec. f. 
distansklotsar & formbult 


Dorrar och portar 
JERNBOLAGET, Eskilstuna 
Anchor Dérrstdngare 

Säljes gm järnhandeln. 

FINNÉ & CO K/B 

Lingbo Tel. 83 

Släta dörrar 

BRÖD. FORS MEKANISKA 
Järpås. Tel. 72 Forsporten 

MO och DOMSJÖ AB, Trävaru- 
avd., Örnsköldsvik. Tel. 105 00. 
AB ORRESTA SNICKERI- 
FABRIK Orresta Tel. 0171/431 70 
Lamelldörrar och väggar 
SUNDQVIST & WINDT, Säve 
Tel. Göteborg 65 00 53 


Eldningsolja 

OK — SVERIGES OLJEKONSU- 
MENTERS RIKSFÖRBUND 
Huvudstavägen 12, Stockholm K. 
tel. 54 15 00 


Distriktskontor 

Malmö tel. 728 25, Hälsingborg tel. 
260 75, Halmstad tel. 171 00, Växjö 
tel. 169 60, Karlskrona tel. 217 76, 
Kalmar tel. 169 47, Göteborg tel. 
19 70 20, Borås tel. 193 10, Jönkö- 
ping tel. 158 00, Skövde tel.160 57, 
Norrköping tel. 341 50, Karlstad 
tel. 158 00, Örebro tel. 12 05 32, Es- 
kilstuna tel. 349 01, Borlänge tel. 
139 57, Gävle tel. 155 50, Sunds- 
vall tel. 575 85, Örnsköldsvik tel. 
115 80, Östersund tel. 168 27, Holm- 
sund tel. 409 40, Luleå tel. 142 40. 


Elektriska anläggningar 
ELEKTRISKA INSTALLA- 
TIONSAFFÄREN J. LÖFGREN 
Eftr. Luleå Tel. 127 99, 171 20 
ELEKTRISKA KOMPANIET 
Västerås Tel. 379 50 

AB GYLLING & CO, Stockholm 
T. 18 03 00, Göteborg T. 17 58 90 
Malmö T. 70 720, Sundsvall T. 14 631 
Centrum Snabbtelefoner, 
Centrum-FUBA Centralantenner 


Fasadelement 
ÅMÅLS SÅGVERKS AB 
Tel. Växel 0532/12000 


Fasadputs 

STENMAN & TOLF, Sundsvall 
T. 134 09, 140 45. Utför fasadarb., 
sandblästr., behandl. av nya starka 
cementkalkfärger under garanti 


Fasadtegel 

AB MÄLARDALENS TEGEL- 
BRUK Stockholm Tel. 23 33 65 
SALA TEGELBRUKS AB 
Sala Tel. 0224/131 60 

AB S:T ERIKS FABRIKER 
Uppsala Tel. 328 20 


AB WAKSALA TEGELBRUK 
STHLM Tel. 50 05 74, 50 55 33 
Brillinge Gula Fasadtegel 
TEGELBRUKS AB WALLA- 
KATRINEHOLM Box 13, Valla 
Tel. 32. Fasadtegel 


Fläkt- och ventilationsanlägg- 
ningar 

G. E. C. ELEKTROTEMPER, 
ELEKTRONIKBOLAGET AB 
Stockholm Sö. Tel. 44 97 60 


Formluckor 

AB SVENSK SKALEX 
Sune whela 1130: 

Den böjliga Skalex-luckan 


Frysfacksanlaggningar 
SVENSKA KYL AB CALOREX 
Kristinelundsvagen 31, Malmo 

Tel. 040/640 30-649 21 

Spec.: Kollektiv Frysfacksanlaggning 
GENERAL MOTORS NORDISKA 
AB, Sthlm 20. T.440180 Frigidaire 


Farger o. fernissor 
HAGMANS KEM. TEKN. FABR. 
Hallbergsg. 3 Boras T. vx 277 35 


Fonster 

OLOF ANDERSSONS EFTR. 
Trelleborg Tel. Vx (0410) 151 10 
Vagrat eller lodrät vridnings-axel, 
Panoramafonster 

ESKILSTUNA FABRIKSAKTIE- 
BOLAG. Eskilstuna Tel. 37410 vx. 
GOTAVERKENS FONSTER- 
AGENTUR Tel. Sthlm 21 8701, 
Goteborg 105992, Malmo 709 00 
Stal-, plast- och aluminiumfonster 
J. LINDS SNICKERIFABR. 
AKTIEBOLAG, Gimo. Tel.18. 
F:A G. LISSAKER, Leksand. 

T. 16034 »VE-Fonster» 2 o. 3-glas 
med ventilation, original, p. 
SUNDQVIST & WINDT, Säve 
Tel. Goteborg 65 00 53 

UPPSALA TRAINDUSTRI 

Tel. 018/360 46 

Treglasfonster Red. pat. 
ATVIDABERGS-FONSTRET 
Åtvidabergs Fénsteravdelning, 
Stockholm Tel. 23 75 80 


Garage- och industriportar 
BYGGMATERIAL CARL ALME- 
STROM, de Geersgatan 18, Göte- 
borg O. Tel. 19 09 30 - 19 09 41 
SVENSK RORFORADLING 

St. Mellby. Tel. Alingsas 410 33 
GARAGE & INDUSTRIPORTAR 
AB Box 863, Göteborg 8. T. 6601 86 
GOTEBORGS BYGGNADSVA- 
ROR MoOlndalsy. 59, 20 04 50 Gbg 
TNV-PORTAR, Ing. N. A. Green 
Box 64, Huddinge. T. Sthlm 57 67 81 
Ing. f:a L. Kilstromer, Kyrkog. 4, 
Gtbg. T. 11 69 20. Ing.f:a S. Hellsten, 
Adelg. 5, Malmo. T. 706 00. 


Glasmasterier 

FORSBERGS GLASMASTERI 
Lulea Tel. 135 60 
Glasinsattningar. Glasslipningar 


Golvbelaggning 

HAGMANS KEM. TEKN. FABR. 
Boras T. 27735 Fabr. KinnaT. 707 61 
LAMELLGOLV AB 

Stockholm Tel. 23 34 65 

M. LAVASS, Stockholm 9 
Pilgrimsv. 62. T. 18 12 11, 18 16 34 
SVENSKA GUMMIFABRIKS 
AB Tel. »Gummifabriken» Gislaved 
Gummiparkett 
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INKÖPSREGISTER 


Golv- och väggplattor 
AB IFÖVERKEN 
Bromölla 

Tel. Sölvesbor 272 50 (växel) 


Grävmaskiner 


BRÄNNK:A GRÄVMASKINER 
Älvsjö, Glasmästarev. 18. T. 47 19 33 


Grävmaskiner uthyres 

AB ANDERSTORPS SCHAKT- 
MASKINER Anderstorp T. 740 
AB BORÅS GRÄVMASKINER 
Tel. 175 70, Borås 
GRÄVBOLAGET NIWA 

Pa. Gräsmark T. Sunne 460 16 


Inredningsmaterial 


ELEKTRO IWO AKTIEBOLAG 
Mariestad Tel. 555. Kont. o. utställn. 
i Sthlm. Banérg. 5. Tel. 67 58 88 
SKÅNSKA ÄTTIKFABRIKEN 
AB, Perstorp, tillverkar 

Original Perstorps-Plattan 

Tel. 0435—306 00 

Stockholm 23 30 85 

Göteborg 20 04 20 


Inredningssnickerier 
RAGNAR ANDERSSONS Snic- 
kerifabrik Ulvsundav. 112, Bromma. 
Tel. 25 89 52. Spec.: Utländska trä- 
slag, bl. a. Kirjiwood. 


Isoleringsmaterial 
BILLESHOLMS GLASULLS 
AKTIEBOLAG Billesholm Tel. se 
Höganäs-Billesholms AB i Riks- 
telefonkatalogen 

ISOLERINGS AB LÄTTONG 
Huddingev. 470 Älvsjö T, 47 64 30 


Järnkonstruktioner och 
smidesarbeten 


AB BUTÄNGSVERKEN 

Box 75, Norrköping 

Tel. 341 35 (växel) 

AB G. F. ERIKSSONS EFTR. 
SMIDES & MEK. VERKSTAD 
Eskilstuna Tel. 369 37 


AB AXEL G. JANSSON, Sthlm. 
Kat. Bang. 77. Tel. vx. 440595 


AB KARLSKOGA SVETSEKO- 
NOMI Hotellg. 7 A, Karlskoga. 
Tel. kont. 352 80 — verkst. 25 100 


KAXHOLMENS SMIDESVERK- 
STAD Gisebo Tel. Jönköping 501 52 
KLARA SMIDES- & MEK. 
VERKSTAD Klarabergsg. 48, 
Sthlm Tel. 11 21 83 

AB LARSSON & KJELLBERGS 
EFTR. (A E Andersson & Co) 
Nykoping Tel. 114 17, 108 27 

H. SKANTZ SVETS- & MEK. 
VERKSTAD Filarg. 4, Borlänge 
Tel. 115 81 
Jarnkonstruktioner - 
Ror - Grovplatror 
SVETSADE JARNKONSTRUK- 
TIONER Roddareg. 1. Jönköping. 
Tel. 21136, 22859 


Kalk 

AB KARTA & OAXENS KALK- 
BRUK Sthlm Tel. 22 21 40 
KALKBRANNERI & KALK- 
STENS AB Riddarg. 9, Sthlm 

Tel. 60 06 07 

AB ORSAKALK, Orsa 

Tel. 500 21 och 500 52 


Cisterner - 
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Kalk (forts.) 

AB STRÅ KALKBRUK 

Fack Sthlm 7. Tel. Vx 67 08 40 
TOMTENS KALKBRUKS AB 
Torbjörntorp Tel. Falköping 

210 30—32 »Tomurex» 


Kladskap 
AB NORDVERK 
Uddevatia Tel. 141 00 


Kompressorer 

P. C. af BUREN AB, 
Rasundavag. 53, Solna. 

Tel. 82 52 60, 82 52 61, 27 65 55 


Kylanlaggningar 
ELEKTRONIKBOLAGET AB 
Barningsgat. 30, Sthlm Tel. växel 
44 97 60 »IGNIS» 


Kylrumsd6rrar 
HARRY HOLMDAHL AB 
Ystad Tel. 136 75 


Koksinredningar 

AB BALLINGSLOVS TRA- 
FÖRÄDLING Postadr. Ballingslöv. 
T. Hässleholm 31049, 31149, 312 49 
ROLANDA SNICKERI- & TRA- 
VARUAFFAR RoOlanda Tel. 58 
OSTRA RYDS SNICKERI 

Östra Ryd. T. Norrköping 720 96 


Ledstanger 
AB HERRLJUNGA LED- 
STANGSFABR. Herrljunga T.10370 
K E OLSSONS SNICKERI- o. 
LEDSTANGSFABRIK Kung- 
stensg. 24, Sthlm Tel. 31 70 41 
RYDHOLMS LEDSTANGER 
(tra & plast), Box201 Gbg. 1. 275575 
Lim 

HERNIA LIMFIRMAN AB 
Norrköping Tel. Vx 397 00 

For all tapetuppsdattning 


Ljuskopiering ; 

AB HENRIK JOHNSON & Co 
Kungsg. 17, Goteborg C. T. 110503, 
13 JOS 13770905913: 83907 

AB LJUSKOPIA, Smalandsg. 24 
Sthlm Tel. 21 24 99, 21 21 94 
REKO, FOTO & ARKITEKT- 
KOPIA. Ljuskop. Reproduktions- 
anst. Skioptikonb. i färg & svart-vitt 
Braheg. 4. Sthlm. T. 67 53 00, 60 09 20 
STOCKHOLMS KOPIERINGS- 
ANSTALT Sthlm Tel. 11 10 92 
TEKNO-TJANST 

L. Nygatan 14 Tel. Sthlm 20 30 40 
Masskopiering — Snabbservice 
Lattbetong 

GÖTEBORGS SIPOREX FOR- 
SALININGS AB Gbg. T. 22 84 00 
ISOLERINGS AB LATTONG 
Huddingevagen 470, Älvsjö 

Tel. 47 64 30, 47 53 51 

SKOVDE GASBETONG AB, 
Skovde.T. 10670. DUROXlittbetong 


lela os tine A seed all a eed re OLNA 
* Se | 


Markiser o. persienner etc. 
A-PERSIENNER, Ellen Keys g. 59 
Hägersten. Tel. 46 57 22—88 21 04 
Aukt. tillv. av. S. M. Persiennen. 
Lev. bl. a. t. Kungl. Luftfartstyr. 
Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen 
ANO VERKEN 

Stockholm Kaggeholmsv. 16 

Tel. 49 82 19, 48 41 44 

DALA PERSIENNINDUSTRI 
Ambergsg, 32 Borlänge Tel. 154 17 
Erk. kvalitetstillverkningar 


AB P ERICSSON & CO 
Tennisstadion, Sthlm Ö T. 23 32 90 
Odinsplatsen 3, Gbg C T. 19 26 55 
AB HABINGS PERSIENNIND. 
Mullsjö. Tel. 105 00. 

KRE-PAL PERSIENNEN 
Skeppstav. 6, Bandhagen T. 86 78 00 


LULE-PERSIENNEN 
Hällbruksg. 12 Luleå 4 Tel. 144 70 


METALLPERSIENNER: Norr- 
köping, Generalsg. 10 T. 686 22 
SUNWAY AB, Lilla Nyg. 2 
Göteborg. Tel. 11 11 21, 11 88 76 
Tillverkar: S.M.-Persienner 

AB TABOR 

Tuleg. 28, Stockholm Tel. 34 56 49 


Masugnsslagg, lattgranulerad 
RICHARD NILSSON AB 
Becksjudarv. 35 Nacka 

Tel. Växel 16 26 45 

S. MATTSSONS PLATTSATT- 
NINGS AB. Borlänge, Vx 13150 
DAVID SJOLANDERS 
BYGGNADSVAROR AB 

Tel. Växel 374 00 Västerås 


Monteringsfardiga hus 


ROCKHAMMARS BRUKS AB, 
Fellingsbro. Tel. Arboga 202 80 


Murbruksfabriker 


LUDVIKA NYA MURBRUKSAB 
Tel. Ludvika 112 00 


NYA MURBRUKSFABRIKENS 
I STOCKHOLM AB 

Jungfrugatan 8, Stockholm 

Tel. 63 09 80 

STRANGNAS MURBRUKS- 
FABRIK Malmby Tel. 251 19 

Puts och Murbruk 


Malaremastare 


CURT BACKSTROM MALERI 
OCH BILLACKERING Sundsvall 
Tel. 115 33, 117 66 


B. CEDLERT, Allhelgonag. 8 
Sthlm Sö. T. 41 67 31, bost. 1938 76 
HOLMQUISTS MALERI A-B 
Linköping Tel. 26750, Sundsvall 
Tel. 632 59 Norrköping, Tel. 37022. 
Entr. for statl., komm. o. priv. in- 
rattn. i hela landet 


T. JEPPSON AB 
O. Storg. 168. Jönköping. T. 228 00 


ARTHUR SODERLINDH Måleri- 
firma, Stockholm. Tel. 67 2127 


Oljeeldningsanlaggningar 

Ing. firma OILKRAFT, Hégerudsg. 
21, Malmo. Tel. vx 53010. Stock- 
holm 59 1859. Göteborg 24 9496 


AB PEGASUS 
Sthlm T. 63 17 30, Gbg T. 13 58 38 
»Villabrinnaren Pan» 


ING.FIRMA C. A. STRAND- 
BERG, Magasinsg. 3, Göteborg GQ 
Tel. 11 03 43, 11 79 19 
Auktoriserad firma med el. behö- 
righet 

SVENSKA NU-WAY AB 
Högbergsgatan 44, Stockholm 

Tel. 44 84 05 


VARME- & SANITETS AB IDO 
Luntmakargatan 32, Sthlm 
Tel. vax. 23 01 95 


Plast och plastproduk | 


RAGNAR BERGSTEDT I 
92 Göteborg 1 Tel. vxl 
Snabblev. fr. lager o. fal. 
skivor Plexiglas, Perspex, 
stand.format o. tillskurn} 
Korr.plastplattor: glasfibe! 
Plexiglas XT m. alla me) 
tillbehör. pl 
Plastfolier: SM. Uvetenfolit 
KLOSTERS FABRIKERSI 
Jönköping Tel. Växel 725 I 
Ledstångsprofiler | 
NORELIUS & THORSS 
CARLBAUM & SÖNER! 
Drottningg.6, Gävle T.vx.0 
» Plant och korrugerat» 
PLASTIC-PRODUKTER 
g. 38, Sthlm T. 61 92 25, 6 
Allt i Plastglas 


Plattsattningar 


BODENS PLATTSATINI 
Kakpl. golvpl., mosaik Tell) 
AB BRODERNA CEDER 
Gävle Tel. 220 02, 226 02 
Forsaljn. o. montering av 
vagg- o. golvplattor, Kost 
plast- o. linoleumplattor 
JOHN ERICSSONS 
PLATTSATTNINGS AB 
Norr Mälarstrand 74, Sthir} 
Tel. 52 02 20 
Floorflex — Kakelfix | 
MODINS KAKELAFFAR 
Hedemora Tel. 617 Repr. f 
Upsala-Ekeby. Vägg- o. go 


Presenningar | 
AB GUNNAR GORDON 
långg. 19 Sthlm T. 105417, 
Nyao. beg. samt Murtäcknir 
AB PRESENNINGUTHY 
Karlav. 9, Sthlm Tel. 11 1% 
Värmlandsg. 1, Gbg T. 145 
Carlsg. 14, Malmö T. 1892 
Linnég. 21, N-köp. T. 2174 
Vallg. 22, Sundsvall T. 551 41 


Pumpar 
MODERNA MASKINER i 
Sundsvall. Tel. 574 45, 112 
Fischer - Länspumpar | 


Pålningar 

NYA ASFALT AB 
Göteborg C. Tel. 17 35 70 
Utf. pålningar av alla slag ' 
SCHAKTNINGSBOLAGE 
box 862, Göteborg 8. Tel. I 


Radiatorer | 
AB LIDKÖPINGS VARM 
NINGSINDUSTRI Järpås | 
Tel. 31, 63. L. V. I. Platrag 


Reveteringsmattor | 
STOCKHOLMS REVETE); 
FABRIK Sollentuna Tel. 
Reveteringsmattan Ideal 


Rostfria platarbeten | 
AB HÖGSTRÖM & WIDI 
Alströmergatan 16, Sthlm 
Tel251015533%"93' 200306 
SUNDS VERKSTÄDER . 
Sundsbruk »Sund Stainless» 


tfritt stål 


DSTRÖMS STÅLPRO- 
[TER Avesta Tel 511 20 
fri sparkplat. Grytskapsbesl. 


wntreprenorer 
WERSSON & ARNEMAN AB 
Insgatan 53, Stockholm 
b2 58 90, 32 58 91 
TSSON & GJERDMAN AB 


TROMS RORLEDNINGS- 

AB Örbyhus T. 130, Linkö- 

. 459 88, Falun T. 3954 
SENS AKTIEBOLAG 


;, 14 Boden Tel. 134 98, 144 15 
ENADE ROR I GOTE- 

AB, Goteborg 

andsg. 9 Tel. 14 56 63 
IÄRDENS VÄRME 

mais Tel. Piteå 400 91, 403 81 
JOHANSSONS RÖR 

llälla Tel. Eskilstuna 551 93 


A JONSSON 


pings Åkeri AB 
bint. 0155/177 50 


blastring 

WMAN & TOLF, Sundsvall 
33409, 14045. 

»etsporslin 

COVERKEN 

fella 

nälvesborg 272 50 (växel) 
AE- & SANITETS AB IDO 
Makaregatan 32, Sthlm 

i ax. 230195 


KCkärror 

|} HÅKANSSON MEK. 

STAD Trönninge Tel, Halm- 

40031 Trénninge-kdrran 

JORBY BRUK 
Tel. 103 83, 

kärran 


113 83 


Lar 
NDUSTRIGRAVYR 
itamel, 36 25 55 


KOPSREGISTER 


Sopkarl 
MASKINFABRIKS AB NORR- 
BACKEN Blomstermala Tel. 12, 54 


Spanskivor 

AB JIBE. Roddareg. 3 
Jönköping. Tel. 19 080 

RY AB. Rydodbruk 

Tel. Rydébruk 58.» Ryab Spanskiva» 


Stegar 


KALSEBO MEK. VERKSTAD 
Uddebo Tel. Svenljunga 271 81 


Stenhuggerier och 
byggnadssten 


BERGA STENHUGGERI AB 
Hallabrottet T. Örebro 72001, -02 


BERGGRENS STENHUGGERI 
Hornsg. 117, Sthlm Tel. 68 80 80 
AB BJURSTORPS MARMOR- 
VERK Katrineholm Tel. 200 83 
Vastervik Tel. 122 46 

Stockholm Tel. 591417 


AB BOHUSLANS STENFORAD- 
LING,Hunnebostrand,Lysekil50111 
AB BORGHAMNS KALK- 
STENSBROTT Borghamn 

Tel. Rogsl6sa 20015 Kalksten i 
ljusgrå, grågrön och röd färg 
EDEBY MARMORBROTTS 
FÖRSÄLJNINGSKONTOR 
Norrlandsg. 18, Sthlm Tel. 10 86 91 


AB FÖRENADE GRANIT- 
INDUSTRIER Karlshamn 
Avd. Upplandsg. 3, Sthlm 
Tel. 20 04 80, 2082 40 


AB GUSTA 

Stenförädlingsverk, Brunflo 
INDUSTRI AB ÖLANDSSTEN 
Kalmar Tel. 13785, 105 28 
Kalksten, marmor, granit 
TORNBY STENHUGGERI AB 
Fornasa T. Motala 700 43, 701 43 
Kalksten i gra, ljusgrå och 

brun farg 

OLANDS SANDVIKS BRUK AB 
Persnas Tel. 12, 112, 212 
Byggnadskalksten — byggnadsmar- 
mor Granit — skiffer 


Storkéksmaskiner och appa- 
rater 

GETINGE MEK. VERKSTADS 
AB, Getinge Tel. Halmstad 544 20 
Forsaljningskontor: Stockholm 
Goteborg Malmo 


Stuckarbeten 

FIRMA A CONTE Radmansg. 43, 
Sthlm Tel. 33 3407 Stuck, konst- 
sten, marmor- o. glasmosaik, al- 
fresco samt gipsarbeten. Försäljare 
av Kosta glasmosaik 


Takbelaggning 


AB BYGGFORBATTRING. Karl- 
bergsv. 73, Sthlm. Tel. 30 76 18 


Takpapp 


AB MATAKI 
Malmö Tel. 730 00 
Utför även större taktäckningar 


Tapeter 


RUD. BJÖRKLUND & CO AB 
Malmsk.g. 8 Sthlm T. 23 51 00 
BORÅS TAPETFABRIKS AB 
Box 1. Borås. Borosan Betongta- 
peter, Specialimpregn., Ljushärdiga, 
Fuktabsorberande, Fuktavgivande 
HANDELSBOL. HJERNE & SON 
Hornsg. 188, Sthlm Tel. 68 11 00 
C A KABERGS TAPET- 
AFFAR, J V MODIN AB 
Regeringsg. 5 Sthlm 

IK IBS SN 0 
WINGQVISTS TAPETER 

G:la Brog. 19, Sthlm Tel. 23 30 50 


Tegel 

BEATELUNDS TEGELBRUK AB 
Söderköping 

Tel. 100 68 


BOKSTA TEGELBRUK Vittinge 
Tel. Sala 610 50 
1- o. 2-kupigt taktegel 


SEVALLA SAG & TEGELBRUK 
Hedensberg Tel. Vasteras 620 39 


TEGELBRUKENS FORSALJ- 
NINGSAKTIEBOLAG 
Norrlandsg. 11, Sthlm Tel. 23 31 15 


AB TEGELCENTRALEN i Skane 
Skanetegelbrukens Centralkontor 
Malmö, Tel. växel 734 20 


AB TOREBODA TEGELBRUK 
Töreboda Tel. 67 Huvudkontor: 
Värnamo, Försäljningen. 

Tel. 100 98 o. 106 38 


Trappor 


RAGNAR ANDERSSONS Snic- 
kerifabrik Ulvsundav. 112, Bromma. 
Tel. 25 89 52. Spec.: Utländska trä- 
slag, bl. a. Kirjiwood 

AB ERNST HELLSTEDT & CO 
Eskilstuna T. 371 00 Uhlin-trappor 
SALONENS Kaross- och Snickeri- 
fabrik, Vänersborg. T. 109 13 


Trafiberplattor 

Karlit 

KARLHOLMS AKTIEBOLAG 
Karlholmsbruk Tel. 1 


AKTIEBOLAGET STATENS 


SKOGSINDUSTRIER. Sveav. 59 
Stockholm 1. Tel. 2211 40 


Travaror 


BORENSBERGS SAG&TRAFOR- 
ADL. Borensberg. T. Motala 401 24 
FINNES AB. Lingbo. Tel. 83 
Bolidenimpregnerade 


BR. LUNDBERGS TRAVARU- 
AFFAR. Arvidsjaur. Tel. Akkavarel 


BR. LUNDSTROMS SAG & HYV- 
LERI Vannasby T. Vännäs 203 65 


Tvattmaskiner 
VERKSTADSAKTIEBOLAGET 
CALOR 

Stockholm Pa Ulvsunda 1 
Tel. 28 25 10 
Tvättmaskiner, centrifuger, 
tumlare, manglar, pressar 


JUNGA VERKSTADER AB 
Jungskola 
Tel. Jungskola 120 vax. 


tork- 


Tatningslister 


AB SEVERIN DAHLBERG 
Sthlm K Tel. 50 22 89 
Plastlist f. fönster, dörrar m. m. 


Tätningsmaterial 

AB HENRY WALLENBERG & Co 
Box 7285, Sthlm. Tel. 679150 

» Seelastik» 


Vattenvarmare 

ABCA MORCK, Goteb. T. 17 3690 
Vattenvadrmaren BAYER f. blandn. av 
ånga o. kallvatten. Alla kapaciteter. 


Vaggbekladnad 
STOCKHOLMS REVETERINGS- 
FABRIK Sollentuna Tel. 35 25 10 
Byggnadsplattan Gipsi 


Vagmaskiner 

P. C. af BUREN AB, 
Rasundavag. 53, Solna 

Tel. 82 52 50, 82 52 61, 27 65 55 


Varmeledningspumpar 
AB PUMPINDUSTRI 
Goteborg Tel. 20 00 20 
Stockholm Tel. 20 20 64 


.) 


Angpannor 


MASKINF:AN THURE BERGH 
Karlbergsv. 45, Sthlm Va. 

Tel. 32 93 61, 32 93 63 

KuR helautomatiska ångpannor. 


BRÖD. BACKMANS MEK. 
VERKST. Goteborg Tel. 75 01 66 
Bassöe hég- och lagtryckspannor 
MASKINEF:N N. E. OLSSON 
Erstag. 32, Sthlm Tel. 41 91 53 
Lox-Mobil, helaut. hodgtrycks- 
panna. Ang-Jenny, anggenerator 


FASTIGHETSNOMENKLATUR 


med tillhörande begreppsbestamningar, avsedda för städer och stadsliknande samhällen 


2:a, reviderade och utökade upplagan. — Pris inbunden kr. 12: — 


BYGGMÄSTARENS FÖRLAG 


Kungsgatan 32, Stockholm C. Postgiro nr 3124 


- ett stort steg tramäåät... 


U var vi RÅD 
MED MÅLADE | 
SHAP..OCKSA 


csc-c------ Det kostar sa litet när Ni föreskriver: ====—==—==——=—=—-—>- 


för snickerifabriker för snickerifabriker 


med maleriutrustnin g utan maleriutrustnin g 


L----——— Låt målade skåpinsidor bli även Er standard =———=—=— 10 


Byggnadsmaterial, Linköping 
Setterlund AB, Gävle - 
AB Kolimporten-Laurents, Sundsvail 


ESCABOARD 


sprutmålad en gång 


med syntetisk lackfärg. Denna behandling 
ger på Escaboard en fullgod yta. Kostna- 
den är otroligt låg då Escaboard vid mål- 
ning sparar i genomsnitt 30% färg och 
50% tid jämfört med vanlig hård board. 


Föreskriv ESCABOARD, 


SCA nya PANELBOARD 


i vitt, gult, grönt eller blått 


— ljusa, moderna färger — tillverkas nu 
på Escaboard och har ett skyddande ytskikt 
av plastlack —en verklig kvalitetsmålning. 
Den är idealisk även för vägg- och takbe- 
klädnad. Riktpriset är 4:90 per m2. 


sprutmålad en gång 


eller SCA PANELBOARD, som är helt ”ytfärdig” 


i 


>. 


BOARD & PLYWOOD 


SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET e SUNDSVALL 


Distrikisombud : 
Karl Ljungberg & Co AB, Hässleholm 


Nässjö Trävaru AB, Nässjö 


AB Axel Anderssons Eftr., Köping 
Fredriksson & Co AB, Birger Jarlsgatan 31, Stockholm C (distrikt Dalarna) 
Carl I Isakssons AB, Härnösand 
Nordsvenska Byggnadsvaror AB, Piteå 


AB J P Hård, Östersund 
Slite Byggnadsmaterial, Slite 


ESSELTE, STHLM 59 


A AB Tratilja, Vastra Hamngatan 5, Goteborg C 
Jahirstens AB, Galvaniseringsgatan 2, Ringön, Goteborg H - Kumla Byggvaror, Kumla - AB Wiaistlunds Trä, Karlstad - Linköpings 
AB Olle Sjögren, Industrivägen 18—20, Solna - Eriksson & 


Eric 


- AB j E Arndt, Hudiksvall 
AB G Utterstro6m, Umea 


